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Ampli UHF à transistors SD1492

Release 3
The last but not the least !
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Origine

Ampli vidéo linéaire bande 4 ou 5, de 400 à 800 MHz, provenance TDF

Plan

1- Transistor double SD1492-1 : caractéristiques
2- Bibliographie et schémas 

3- Ampli 1 déjà transormé : vue intérieure
4- Mesures au scalaire puis en compression
5- Conclusion sur l’ampli 1
6- Couplage des 2 modules de l’ampli 1

7- Ampli 2 et modifications réalisées : ���� encore en construction
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1- Transistor SD1492-1 : specifications
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SD1492-1
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SD1492-1
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SD1492-1
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2- Bibliographie - schémas

- Docs 1 d’origine Thomson
- Docs 2 « de reprise » Thomson
- Doc 3 de provenance inconnue
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Les différentes familles d’amplis TV Thomson 300W

Platine en possession : 45 541 547/C  ? ? ?
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Doc 1 : demi-ampli UHF côté bases
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Doc 1 : demi-ampli UHF côté bases
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Doc 1 : demi-ampli UHF côté collecteurs
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Doc 1 : demi-ampli UHF côté collecteurs

??

??
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Doc 1 : demi-ampli UHF : implantation
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Doc 1 : demi-ampli UHF : implantation
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Doc 2 ??
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Doc 2 ??
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Dixit Jean-Claude F1GPL il faut apporter les modifes suivantes :
-allonger les lignes sur le circuit d' entrée 
-mettre des 33 ohms entre base et masse des SD1492
-monter des 100pF ATC entrée et sortie ANAREN
-modifier les capas ATC le long des lignes voir nomenclature jointe
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Doc 3 d’origine inconnue ? ?
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Modifes simples apportées pour le moment

Module de gauche :
- Substitution de la Subclic d’entrée trop proche des lignes en semirigide par un petit coax 
souple Téflon à SMA
- Alimentation des 7805 : avec le courant I_base proportionnel à l’injection RF, les résistances 
2x100 Ohms en // ont commencé à fumer ! ! � 2ème alimentation 8V dédiée pour effectuer les 
mesures
- Inspection minutieuse à la bino, nettoyage d’un tas de billes et de résidus d’étain de soudure

Module de droite :
- Uniquement testé au scalaire

-Débit des 3 ventilateurs escargot un peu juste : faire coïncider leur plan inférieur avec la partie 
inférieure du radiateur � l’évacuation des calories sera alors sensiblement améliorée

AMPLI 1

AMPLI 2 : à prévoir

Alimes 7805 non câblées
- Mais surtout revoir les circuits de polar à BD131, avec résistances CMS 150Ω manquantes
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3- Vues de l’ampli 1

Platine étudiée : 45 541 547/C 
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Uc1

50Ω trop justes

24V, 20A 
par module

775mV

5V, 800mA

Uc1 Uc2 Uc2Ub2Ub1

7805 7805

Coupleur aval  
futur insuffisant

RF_out

RF_in

Ampli 1 : vue entière

3 petits ventilateurs escargot 
I unitaire=115mA
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Ampli 1 : module de gauche

RF_in (Subclic 
initiale)

24V, 10A24V, 10A Vb=5V

Icr=1A
SD-1492-1

Icr=1A
SD-1492-1

RF_out
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Ampli 1 partie gauche : circuits base /collecteur modifiés
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3 petits ventilateurs escargot  I_unitaire=115mA

Côté entrée

Côté sortie

Ampli 1 : vues de côté
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Ampli 1: zoom sur les 2 polarisations de base d’un module
Règlage Ic_repos = 2x500mA

+5V pour U_bases 
Imax=700 mA

Règlage Ic_repos = 2x500mA

0.82V

5V

1.5V
1.5V

0.67V

T

1.5V

5V

0.83V

T

1.5V

0.67V

U_bases

U_bases
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4- Ampli 1 : analyse scalaire puis en 
compression d’un module
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Mesures au scalaire des 2 modules gauche puis droit

1.5 dB de différence entre gain 
linéaire de chaque module
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Schéma simplifié du banc en compression à double bolomètre 

a
tte

n 
2

0
 d

B

HP436a

HP 8481a

DUT

24V 
Imax=40A

A-mètre

atten 10 dBHP 8481a

Coupleur 
>30dB

HP436a

Mesure 
P_in

Mesure 
P_out

RLC Electronics 
A-3799 attenuator

Thermaline 8329
Charge / att 30 dB

Power meter HP 436a, 438a or similar

HP 8350b + 
HP 83525a

432 MHz
-2 à +19 dBm 
pas de 1 dB

Module UHF
RA30H4047M

Gain lin 30 dB 
variable

Wattmètre

Racal-Dana 
(contrôle visuel)

+12V+5V var
Circulateur



F5DQK – avril 2011 29Ampli UHF à SD1492-1 rel 3

Module gauche : mesures en compression sous Excel

Mesures sur Excel, attaqué par un sweep HP 8350 + buffer UHF Mitsubishi RA30H4047M

Non mesuré

P2dBc

53.4 / 215W2.82/ 21.410 (module gauche)P (dBm / W)

Gain lin (dB) Ic/Itot (A) P1dBc432 MHz

RA30H4047MRA30H4047MRA30H4047M SD1482G SD1482G SD1482G SD1482G SD1482G SD1482G

Pin lue 
(dBm)

Pin réelle 
(dBm)

Pin réelle 
(W)

Pout lue 
(dBm)

Pout réelle 
(dBm)

Gain lin 
(dB)

Pout réelle 
(W)

Delta gain 
lin (dB)

Ic sous 24V 
(A)

Ib sous 5V 
(mA)

2,82 155
3,29 33,29 2,13 2,24 43,24 9,95 21,1 7,1 287
4,29 34,29 2,69 3,27 44,27 9,98 26,7 0,0 8,0 308
5,24 35,24 3,34 4,22 45,22 9,98 33,3 0,0 8,8 328,4
6,12 36,12 4,09 5,08 46,08 9,96 40,6 0,0 9,7 350
6,89 36,89 4,89 5,86 46,86 9,97 48,5 0,0 10,5 374,1
7,62 37,62 5,78 6,52 47,52 9,9 56,5 0,0 11,3 397,5
8,22 38,22 6,64 7,1 48,1 9,88 64,6 0,0 12,1 418,1
8,77 38,77 7,53 7,63 48,63 9,86 72,9 0,0 12,8 440
9,27 39,27 8,45 8,1 49,1 9,83 81,3 0,0 13,4 459,4
9,72 39,72 9,38 8,53 49,53 9,81 89,7 0,0 14,0 477,4

10,53 40,53 11,30 9,34 50,34 9,81 108,1 0,0 15,3 511
11,29 41,29 13,46 10,03 51,03 9,74 126,8 -0,1 16,5 538
11,92 41,92 15,56 10,56 51,56 9,64 143,2 -0,2 17,5 564
12,48 42,48 17,70 10,98 51,98 9,5 157,8 -0,2 18,4 587
12,97 42,97 19,82 11,41 52,41 9,44 174,2 -0,3 19,2 610
13,39 43,39 21,83 11,8 52,8 9,41 190,5 -0,4 19,9 630
13,76 43,76 23,77 12,1 53,1 9,34 204,2 -0,5 20,4 648
14,09 44,09 25,64 12,3 53,3 9,21 213,8 -0,6 21,0 664
14,35 44,35 27,23 12,32 53,32 8,97 214,8 -0,8 21,4 676,7
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Mesures en compression : échelle en dBm

Module gauche à SD1492-1 : P1dBc à 432 MHz
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Mesures en compression : sortie en Watt et consommation drains

Module UHF à SD1492-1 : P1dBc 
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Consommation totale collecteurs et bases

Consommations collecteurs et bases
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5- Conclusion sur l’ampli 1
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Conclusion seulement sur module de gauche de l’ampli 1

A 432 MHz et 24V, l’ampli est capable de sortir :
- 50W pour 5W d’excitation
- 90W pour 10W
- 140W pour 15W
- 200W pour 22W
- 215W pour 27W à 1db de compression

Par mesure de précaution, l’excitation n’a pas été poussée plus loin

Sincères remerciements pour l’aide précieuse apportée par François F1CHF, Jeff F1PDX, 
Sylvain F6CIS, Sylvain F8BRL, Didier F1FPL et Jean-Claude F1GPL

NA

P2dBc

53.4 / 219W2.82/ 21.410 (module gauche)P (dBm / W)

Gain lin (dB) Ic/Itot (A) P1dBc432 MHz

Pour le moment le module de droite avec ses 1.5 dB de gain linéaire en moins ne sera pas 
essayé en puissance
Le coupleur prévu en aval des 2 modules est insuffisamment dimensionné (280W HF max)
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6- Couplage des 2 modules gauche et 
droit de l’ampli 1
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Aspect global

Coupleur aval 3dB Radiall 
492-271 200-500 MHz N

Coupleur amont 3dB Anaren 
IH0263-3  250-500 MHz à souder

Charge N 
poubelle

Charge 
poubelleRF_in

RF_out
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Vérification au scalaire
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7- Modifications réalisées sur l’ampli 2

���� encore en construction
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Ampli 2 : modife effectuée sur les polarisations base

150Ω

U_bases 
+5V

APRES
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Ampli 2 partie gauche : compromis gain linéaire (n-1)
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Ampli 2 partie gauche : circuits baseavant / après
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18pF

15pF

100pF

10
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2200uF,50V

10
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15pF opti

10pF opti

Céram fils

ATC100B
ou céramique à fils

Modifications en rouge

570 MHz 432 MHz

10pF

Ampli 2 partie gauche : circuits collecteuravant / après

10pF=pas assez
20pF=de trop
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Ampli 2 partie gauche : symétriseurs amont / aval

Entrée base

Sortie collecteur

T

T

en RF

T
en RF

T

Vb

Vc
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Ampli 2 partie gauche : évolution gain lin au scalaire

Etat initial
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Ampli 2 partie gauche : meilleur gain lin à 432 MHz au scalaire
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Ampli 2 partie gauche : meilleur gain lin à 432 MHz au scalaire

CV base = 10pF + 4.7 ou 5.6 pF CMS fixe

CV base = 20pF
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Ampli 2 partie droite : optimisation directe à 432 MHz


