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EDITORIAL 

 
Association 1901 déclarée 

Préfecture n° W833002643 

——————————————— 

Siège social, RadioAmateurs France 

Impasse des Flouns, 83170  TOURVES 

——————————————— 

Informations, questions,  

contacter la rédaction via 

radioamateurs.france @gmail.com 

——————————————— 

Adhésions  

http://www.radioamateurs-france.fr/
adhesion/ 

——————————————— 

Site de news journalières 

http://www.radioamateurs-france.fr/ 

——————————————— 

Revue en PDF par mail 

Mensuelle 6 n°/an 

——————————————— 

Identifiants SWL gratuits 

Série  80.000 

——————————————— 

Livre pour l’examen F4 

Livre d’histoire 

Livre DX Asie Pacifique 

Livre antennes tome 1 et 2 

Mémento trafic 

( Envoyé par PTT ) 

——————————————— 

Interlocuteur de 

ARCEP, ANFR, DGE 

——————————————— 

Partenariats avec 

ANRPFD, BRAF, WLOTA, UIRAF, 
l’équipe F0, ON5VL,  

 

Publiez vos informations, vos articles, vos activités … diffusez vos es-
sais et expériences. Le savoir n’est utile que s’il est partagé. 

Pour nous envoyer vos articles, comptes- rendus, et autres … une seule 
adresse mail : radioamateurs.france@gmail.com  

 

 

 

Bonjour à toutes et tous 
 

En ce début d’année, toute l’équipe et moi-même 
vous adressons nos meilleurs vœux. 
Santé, en famille, radio et plein d’autres choses …. 
Et particulièrement à nos amis hors de France, je 
pense à Albert ON5AM, à Benoît ON4BEN, à Guy 
EI6CK, à Luc VE2LUQ, à Digvijavam VU2DWA, à 
Yukinori JA3VWT … et bien d’autres. 

Cette revue comporte 139 pages 
Merci, un grand merci pour vos adhésions, ré-
adhésions, dons, commandes qui permettent 
d’équilibrer les budgets. 
 

Pour tenir compte de la nouvelle parution de la 
revue tous les 2 mois, nous avons mis le calendrier concours / règlement des 2 mois de 
janvier et février. J’espère (Dan F5DBT) pouvoir participer au Championnat de France 
SSB fin février. 
 

Comme prévu et pour faire une suite à la publication pour la « préparation à la F4 » 
voici maintenant le « Mémento du trafic » vaste ouvrage de 200 pages !! Vous en trou-
verez le sommaire page 10. Pour rappel, toutes les publications sont disponibles. 
 

Pour suivre l’expédition de … la décennie 3Y0J, nous avons indiqué le maximum de 
renseignements pour écouter et / ou contacter l’expédition. Les moyens matériels et 
financiers sont considérables, comme jamais atteints pour une telle opération. Il ne 
reste qu’a leur souhaiter et à nous aussi une bonne propagation. Sur la durée de l’acti-
vité, un ou plusieurs contacts semblent possibles. 
Pendant ce temps, David FT4YM et Thierry FT4WW continuent leur trafic … 
 

Lors de vos demandes, nous répondons le plus possible par mail  et téléphoniquement 
si c’est nécessaire. Un oubli est toujours malheureusement possible.; Dans ce cas, ne 
pas hésiter à nous recontacter. Il faut tenir compte d’une moyenne de 10 questions / 
jour. Et nous ne sommes que bénévoles. 
 

Bonne lecture de ce numéro, 73 Dan F5DBT / Pdt RAF et l’équipe. 

 

mailto:radioamateurs.france%20@gmail.com
http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
http://www.radioamateurs-france.fr/
mailto:Radioamateurs.france@gmail.com
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REVUE   RADIOAMATEURS      FRANCE 

Retrouvez tous les jours, des informations sur le 
site : http://www.radioamateurs-france.fr/ 
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+ de 1300 pages 
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SOMMAIRE JANVIER / FEVRIER 
Editorial 
MEMENTO TRAFIC de RAF 
Musée Neuville 
Lu dans la presse 
Nouvelles nationales et  internationales 
Choisir une radio de terrain par Thomas KA5WL 
Filtre télégraphie par Bernard F6BCU 
S-mètre et mesures, appareils par Dan F5DBT 
Antenne Loop 50MHz par Bjorn DL1PZ 
Antenne 40/80 dipôle chargé par Hauke VK5HW 
Antenne JPC12 6  à 40 mètres 
Radio SDR 
Trafic 28, 40, 144, LP, EME par John EI7GL 
Radiotélescope, radia OTHR … 
VHF, UHF en SOTA 
Guy F4IZO statistique de trafic sur 1 an 
QSL de décembre par Dan F5DBT 
Cartes mondiales par Simon G4ELI 
Logiciels pour MAC 
Expédition S21DX Bangladesch 
Expédition 3D2AG/P Rotuma 
FT4YM, CN22JIM, FT8WW 
FS4WBC par Jean Luc F4HYP 
6SO Kathleen YL aux USA en 1916 
Expéditions à Bouvet et 3Y0J 
WLOTA, activités ‘’F’’ et DOM TOM 
Ecoutes stations OC 
Concours et règlements janvier / février 
Salons et manifestations 
Nouveautés 
Publications gratuites / livres 
Demande identifiant gratuit, bulletin d’adhésion 

http://www.radioamateurs-france.fr/
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RADIOAMATEURS  FRANCE 
 

C ’ est 

Une représentation internationale UIRAF 

Des partenaires ANRPFD, WLOTA, DPLF, BHAF, ERCI 

 

Un site de news, http://www.radioamateurs-france.fr/ 

Un centre de formation pour préparer la F4 

Une base de données  500 PDF accessibles 

Attribution (gratuite) d’identifiant SWL, F-80.000 

La revue ‘’ RAF ‘’ gratuite, 12 n° /an  

Adresse ‘’ contact ‘’  radioamateurs.france@gmail.com 
 

Contacts permanents et réunions avec l’Administration 
 

Une plaquette publicitaire et d’informations 

Une assistance au mode numérique DMR 

 

Une équipe  à votre  écoute, stands à 

Monteux (84), Clermont/Oise (60), La Louvière Belgique 

http://www.radioamateurs-france.fr/
mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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NOMENCLATURE  2020 

NOMENCLATURE RAF 

Comme une autre associations nationale le fait depuis de nombreuses années, RadioAmateurs France a souhaité vous apporter cette 

nomenclature dans l’esprit de partage de notre association. 

A chaque fois que nous développons quelque chose, il y a les ‘’satisfaits ravis’’, ceux qui ‘’ne comprennent pas ‘’ la démarche’’  et les 

‘’opposants’’ … Nous avons, au moins, le mérite de faire quelque chose  pour la communauté. 

Bonne utilisation, 73 de l’équipe RAF 

Le document est non modifié respectant le RGPD,  

Il ne contient pas les stations en liste orange, Il n’y a que les stations de métropole, DOM-TOM. C’est le fichier distribué par l’ANFR 

Si malgré tout, vous souhaitez ne  pas apparaître, il faut passer en ‘’liste orange’’ sur le site de l’ANFR. 

Pour notre part, nous pouvons lors de mises à jour, vous ‘’effacer’’ il suffit de le demander. 

https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-radio-clubs/ 

https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-raf/ 

https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-radio-clubs/
https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-raf/
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PUBLICATIONS  RAF       ’’ ANTENNES’’ 

ANTENNES HF et 50 MHz 
Antenne Quad ou Yagi 
Ligne de transmission 
Doublet 5 MHz 
Doublet 4 0/ 80 mètres 
Verticale 7 MHz 
Doublet 7 MHz 
Le 160 mètres, L inversé 
Verticale 160 mètres  
Double Bazooka 50 MHz et HF 
Bandes WARC verticales 
Butterfly 2 éléments 5 bandes 
Butternut verticales 5bd HF 
Dipôle 30, 40, 80 mètres 
Delta Loop mono, multi-bandes 
Dipôle en ‘’V’’ HF 
DX Commander multi bandes 
NVIS 60 mètres 
Half Sloper 
Hyendfed multi-bandes 
INAC multi-bandes  
Amplificateur d’antenne à boucle 
Filaires et G5RV multi-bandes 
Multi-bandes Loop HF 
Moxon 21, 28, 50, 144 
Verticale Outback 2000 HF 

Multi-dipôles HF …………. 

DROIT A L’ANTENNE 
 

VHF  
Moxon Yagi 144 – 430 MHz 
144 et 430, polarité 
Site comparatif antennes 144 MHz  
Comparaison types d’antennes 
Antenne Halo 
Antenne 144 / 430 MHz 
Antenne en ‘’J’’ Slim Jim  
Polarité d’antennes 
Beam 144 et 430 %Hz 
Quad 50 MHz 2 éléments 
Record et antennes longues  
Antennes longues VHF 
Big Wheel 
Diverses antennes 
Quad 144 8 éléments 
La Quagi 
Log Périodiques 
Yagi 145  …………………. 
 

COMPLEMENT 
Analyseur de câbles 
Effet MCCE 
Câbles coaxiaux 
Prises coaxiales 

Ferrites et Baluns ………... 

EXTRAITS  DU SOMMAIRE 

Tome  1 

Antennes HF 

Plus de 200 pages 

37 euros port compris 

Tome  2 

Antennes VHF et 
plus 

Plus de 160 pages 

33 euros port compris 

EXTRAITS  DU SOMMAIRE 
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DX et QSL, ASIE PACIFIQUE 

144 pages recto verso 

Plus de 120 préfixes (passés et présents) 

BT0, AC4RF BT0 par AC4RF 

BV TAIWAN 

BV9P PRATAS 

C2 NAURU 

CE CHILI 

CE0X, XQ0X SAN FELIX et AMBROSIO 

CE0Y, XQ0Y ILE de PAQUES 

CE0Z, XQ0Z JUAN FERNANDEZ (CRUSOE) 

DU PHILIPPINES 

DU ex KA1 PHILIPPINES 

DU ex KA1 à 9 PHILIPPINES  ex  KA1 à KA9 

E5 nord CCOK nord 

E5 sud COOK sud 

E6 (ZK2) NIUE 

FK  NOUVELLE CALEDONIE 

FK / C CHESTERFIELD 

FO, TX TAHITI 

FO/A  TX/A AUSTRALES 

FO/M  TX/M MARQUISES 

FO/C  TX/C CLIPPERTON 

FW WALLIS et FUTUNA 

H40 TEMOTU 

H44 ILES SALOMON 

EXTRAIT  SOMMAIRE PAGE  EXEMPLE 

31 euros (port compris) 

Commandes chèque ou paypal (faire un don) 

https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/ 

https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
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Histoire des radioamateurs de 1905 à 1983 

Ce document est la compilation des publications faites dans les revues RREF, Mégahertz et RAF de 1981 à 2019 par Dan F5DBT. 

Dès les années 1970, j’ai archivé de nombreuses revues françaises et étrangères, livres et documents par abonnements, achats, dons et 

copies … Cette collection, j’ai souhaité la faire partager pour que l’on appréhende mieux l’histoire du radio-amateurisme et de la législa-

tion française à travers les faits, les oublis et le côté parfois nébuleux de certains faits. 

Les publications sur ce sujet sont extrêmement rares et celle ci apporte sa contribution à un devoir de mémoire. 

Bonne lecture, 73 Dan F5DBT. 

SOMMAIRE 

    Prologue   pages 1 à 3 

1905 à 1925    pages 4 à 19 

1926 à 1929    pages 20 à 22 

1930 à 1939    pages 23 à 69 

1940 à 1949    pages 70 à 105 

1950 à 1959    pages 106 à 144 

1960 à 1969    pages 144 à 156 

1970 à 1979    pages 157 à 165 

1980 à 1984    pages 166 à 182 

Références bibliographiques  page 183 

Histoire des radioamateurs 
de 1905 à 1983 

186 pages 

30, 00 euros le document 

6.00 euros de port 

Soit 36.00 euros  

Règlement chèque ou Paypal 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/  

 

PUBLICATION  HISTOIRE 

DERNIERS 

EXEMPLAIRES 

DISPONIBLES 

http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
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PREPARATION à la F4      de RAF 

Au sommaire: 

Les textes en vigueur 

Un complément de documentation 

Les chapitres législations 

Les chapitres techniques 

Des questions réponses 

Depuis de nombreuses années, RAF diffusait par mail des cours mis au 
point par Dan F5DBT pour préparer l’examen radioamateur ou pour ap-
profondir les connaissances. 

Maintenant, nous avons transformé les pdf envoyés par mail en une pu-
blication dans une version complétée, enrichie avec des mises à jour … 

Ce qui avait fait le succès des cours est maintenu, à savoir une forma-
tion minimum pour réussir l’examen.  

Il n’est pas nécessaire d’obtenir 20/20 alors que 10/20 suffisent. Certains 
n’ont pas le temps, d’autres un niveau suffisant et ce qui compte c’est de 
réussir, il restera après à continuer de travailler pour améliorer et enrichir 
ses connaissances … 

Nous vous souhaitons la bienvenue, un bon travail et la réussite. 

73 Dan F5DBT et l’équipe RAF. 

 

ADHESION 

+ 

Le LIVRE de COURS 

= 

36 euros chèque ou Paypal 

Rendez-vous sur la page https://
www.radioamateurs-france.fr/adhesion/ 

( Expédition du livre par la poste ) 

mailto:https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
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LOGICIELS 

N1MM CONTEST, ADIF, cartographie des QSO 

JTDX, MSHV, WSJT-X, WSPR, FT8 expé 

GRID TRACKER cartographie, NETWORK TIME,  

DIMENSION 4 horloge, JS8CALL, JT65 et JT65 image  

LOG4OM2,  MAC LOGGER? MULTI PSK, SWISSLOG 

WINLOG 32 (carnet de trafic), Contest modes numériques 

Propagation  : 

Propagation HF, TEP, site, cycles solaires 

VOACAP, ligne grise 

Le matériel :  

Stations, accessoires, amplificateurs, interface, rigpi, ro-

tors, … 

Les QSL :   

QSL, EQSL et diplômes, LOTW, PSK club 

Bonjour à toutes et tous. 

Voici le ‘’MEMENTO TRAFIC DX’’. C’est une compilation des auteurs 
de la revue RAF. Vous y trouverez l’indispensable nécessaire à toutes 
les personnes OM ou SWL intéressées par le trafic et le DX en particu-
lier. 

Bonne lecture et utilisation. A bientôt en fréquence. 

73 Dan F5DBT / RAF. 

MEMENTO  TRAFIC        de RAF 

SOMMAIRE 

Arrêté du 6 mars 2021 

Indicatifs temporaires 

Tableau ‘’bande de fréquences’’ 

Pays appliquant la TR 61-01 et préfixes 

Fréquences SSTV, CW, IOTA, RTTY, QRP,  

JS8, PSK, JT9, JT65, FT4 et FT8 

Régions UIT et fuseaux horaires  

Liste des préfixes par codes et noms 

TRAFIC 

Utilitaires 50 MHz 

Logiciels pointage antenne dans le monde 

Balises internationales IBP, Les bulletins DX 

Cluster, mémo d’utilisation, code de conduite 

Expéditions, les records 

PSK reporter et propagation 

Pratique d’un QSO et règles élémentaires 

Le DX, comment faire …et les ‘’most wanted’’ 

Recherche du DX et propagation 

Site météorologique, Eclipse solaire 

Commande par chèque ou Paypal 

Rendez-vous sur la page  

https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/ 

38 EUROS (port compris) 

2023 

mailto:https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
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Occasion, CLEF semi automatique HI-MOUND modèle BK-100 Japon 

Bon état, 100.00 euros à prendre sur place (dept 83) 

Contacter : radioamateurs.france@gmail.com 

 

Lots de Transistors de puissance NEUFS vendus environ 50% du prix d’achat été 2020, (sous blister). 

PAS SERIEUX, S’ABSTENIR 

 2 BLW 83 

 2 MRF 186 

 3 MRF 9180 

 2 MRF 183 

 3 MRF 151 G 

 1 2N 5862 

 2 MRF 422 

 2 MRF 182 

 2 MRF 448 

 17 MRF 151 

 2 MRF 157 appairés : lot de 2 

 1 MRF 9120 

 2 MSA 1023 

Contacter : radioamateurs.france@gmail.com  à prendre sur place (dept 83) ou port en plus 

Occasion, comme neuf, KENWOOD SWT-1 

Antenna tuning 144/146 MHz 100w FM-CW et 200w SSB 

 

Très bon état, 60.00 euros à prendre sur place (dept 83) 

Contacter : radioamateurs.france@gmail.com 

 

NEUF, CA23RP Parafoudre (fiche N entrée—sortie) 

Bon état, 40.00 euros à prendre sur place (dept 83) 

Ou port en plus 

Contacter : radioamateurs.france@gmail.com 

mailto:radioamateurs.france@gmail.com
mailto:radioamateurs.france@gmail.com
mailto:radioamateurs.france@gmail.com
mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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Très bonne année à toute l’équipe, Bien cordialement, Guy Millot pour le musée des communications  

Bienvenue ! 

Le musée de la communication de Neuville sur Seine à ouvert en 2014. 
45 ans de collection de Guy Millot, une promenade de 150 ans. 
Nous vous présentons dores et déjà un avant goût de de ce que vous découvrirez lors de votre visite  
au musée et nous espérons vous accueillir très prochainement. Venez vous émerveiller devant des pièces 
uniques et assister à une reconstitution du contexte de l'époque. 

Nos coordonnées : 
52 chemin des chènevieres 
10250 Neuville sur Seine 

07.83.86.73.22  

MUSEE des COMMUNICATIONS   à Neuville (10) par Pierre Millot 
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LU dans la PRESSE 

Les radioamateurs taïwanais remettent au goût du jour un passe-temps du XXe siècle 
La radio à ondes courtes a connu son heure de gloire, en particulier pendant les deux 
guerres mondiales. Sur l’île, 25 000 radioamateurs de tous âges la remettent au goût du 
jour par passion, mais aussi dans la crainte d’une guerre avec le voisin chinois. 

Tous les mardis soir, BX2AN vient s’asseoir au bord de la rivière Xindian. Il reste là, immobile ; seuls son pouce et son majeur tapotent deux petits 
palets métalliques, qui émettent un son à chaque frappe. Du côté droit, c’est un ti, c’est-à-dire un point ; du côté gauche, un ta, c’est-à-dire un trait, le 
tout formant les éléments de base de l’alphabet morse. 
“Il y a quelqu’un ?” tape-t-il. Les réponses arrivent par à-coups du Japon, puis de Grèce et de Bulgarie. À chaque fois, BX2AN, comme on l’appelle 
sur les ondes radio, note une série de chiffres et de lettres (des indicatifs, des noms, des dates ou des lieux). Puis il tourne un bouton noir pour arri-
ver à la bonne position sur son boîtier émetteur-récepteur, dont les écrans émettent une lueur jaune dans l’obscurité. 
C’est bien le bon réglage, cela ne fait aucun doute. Cet indicatif d’appel unique est marqué sur le devant de sa station radio noire, griffonné à l’aide 
d’un marqueur indélébile fatigué sur sa tasse de voyage, et gravé sur une plaque sur le tableau de bord de sa voiture. Sur le  côté de son bloc-notes, 
BX2AN, a-t-il encore écrit machinalement. 
Dans le monde ordinaire, il s’appelle de son vrai nom Lee Jiann-shing. À 71 ans, cet ancien propriétaire de boulangerie à la retraite, marié, père de 
cinq enfants et grand-père de huit petits-enfants, est un radioamateur passionné depuis trente ans. Chaque semaine, il est toujours le premier à ce 
rendez-vous que se donnent régulièrement les radioamateurs de Taipei. 
Avec des “ti” et des “ta”, on refait le monde 
Ils se réunissent sur la pelouse d’un petit terrain de camping à la frontière sud de la ville. C’est là que M. Lee écoute les ondes radio au coucher du 
soleil, penché sur son poste à l’arrière de sa camionnette. Il ne parle pas beaucoup ; il préfère communiquer avec des ti et des ta. À 20 h 30, il a déjà 
correspondu avec six autres opérateurs dans différents pays. 
U-R-N-A-M-E [“ton nom ?”], demande-t-il à un contact en Bulgarie. G-E-K, répond l’opérateur, en précisant un emplacement : S-O-F-I-A. En retour, 
M. Lee tape L-E-E, et le nom de sa ville. 
Alors que de nouveaux membres de la Société des radioamateurs de la république de Chine (CTARL, Chinese Taipei Amateur Radio League) arri-
vent au compte-gouttes, deux autres opérateurs installent leurs stations à quelques mètres de là. L’un d’eux se met à tapoter, comme M. Lee, tandis 
qu’un autre préfère utiliser un émetteur vocal portatif pour capter les bribes d’une conversation de l’autre côté du détroit de Taïwan [en Chine popu-
laire]. 
À l’ère des smartphones et des MP, la radio amateur est devenue un passe-temps réservé à quelques passionnés à Taïwan. Beaucoup ont plus de 
50 ans, comme M. Lee ; ils aiment bidouiller des appareils électroniques, échanger des cartes postales avec de nouveaux contacts , et c’est à celui 
qui se connectera à l’endroit le plus éloigné. 
Messages longue distance 
Mais la radio amateur pourrait bien dépasser le stade du simple passe-temps agréable. En effet, devant l’agressivité militaire croissante de son voi-
sin beaucoup plus puissant, l’île autonome de fait, située à une centaine de kilomètres à l’est de la Chine, envisage différents scénarios de conflit 
armé. Or, en cas de destruction des antennes-relais du service de téléphonie mobile, et de coupure des câbles Internet, la capacité des fréquences 
radio à ondes courtes à transmettre des messages longue distance pourrait devenir cruciale pour les civils comme pour les mil itaires. 
C’est au début du XXe siècle et à partir des États-Unis qu’un engouement est né pour l’utilisation à des fins récréatives des radios sans fil, qui trans-
mettent et reçoivent des messages via des signaux électromagnétiques. 
 
Site: https://www.courrierinternational.com/article/communication-les-radioamateurs-taiwanais-remettent-au-gout-du-jour-un-passe-temps-du-xxe-
siecle 

https://www.courrierinternational.com/article/communication-les-radioamateurs-taiwanais-remettent-au-gout-du-jour-un-passe-temps-du-xxe-siecle
https://www.courrierinternational.com/article/communication-les-radioamateurs-taiwanais-remettent-au-gout-du-jour-un-passe-temps-du-xxe-siecle
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Un centre de secours créé par des radioamateurs 
Avec son épouse Catherine, Jean-Claude Varenne convaincu 32 autres radioamateurs de neuf départements de monter un réseau permettant d’aler-
ter les secours en cas de panne électrique.  
Ils ont roulé leur bosse un peu partout dans le monde dans le cadre d’actions humanitaires. A 67 ans, Jean-Claude et Catherine Varenne auraient pu 
choisir de lever le pied. "Mais ne rien faire c’est inconcevable", explique Catherine, assise devant une large cheminée où brûle une grosse bille de 
bois à faire frémir un bûcheron canadien.  
 

Jean-Claude Varenne est aussi revenu à ses premiers amours : le radioamateur. Son épouse n’est pas en reste et module également.  Si lui se fait 
appeler F5OAC, elle répond au doux patronyme de F5OAD. Le couple, qui avait délaissé un temps la fréquence, s’est remis à éme ttre. Et l’arrivée 
des nouvelles technologies ne les a pas fait changer de voie.  
 
Bien au contraire. "On voit bien aujourd’hui qu’elles ont leurs limites, explique Jean-Claude Varenne, lorsque l’on vous annonce que l’électricité pour-
ra être coupée par tranche de deux heures". Lui a fait les comptes.  
Aux Martys comme dans de nombreuses communes de la Montagne noire, il sera impossible de contacter le 112 – le numéro d’appel d’urgence – et 
ce pour deux bonnes raisons.  
 
"Les portables ne sont pas assez puissants pour se connecter à un relais et le premier relais doté de l’appel d’urgence se trouve à l’entrée de Car-
cassonne. On se demande à quoi pensent nos décideurs", se désole-t-il.  
 
En quelques jours, Jean Claude et Catherine ont échafaudé un maillage du territoire. "Ainsi, si quelqu’un est victime d’un ma laise, d’un accident et 
que l’on ne puisse pas joindre les secours, le maire peut nous demander de passer un message qu’un autre radioamateur transme t ensuite au centre 
de traitement de l’alerte à Carcassonne".  
 
Pour sécuriser le dispositif, 32 radioamateurs répartis sur neuf départements seront à l’écoute à 
tour de rôle.  
"Nous émettrons en VHF mais sur une bande qui n’utilise pas de relais au cas où celui-ci ne serait 
pas alimenté", précise le spécialiste. Oui, mais comment être sûr que le matériel de Jean-Claude ou 
celui de Catherine reste allumé ?  
 
"Tout est prévu, explique F5OAC, nous avons des batteries et un groupe électrogène".  
De  quoi tenir un siège. "On espère toutefois ne jamais être appelé à moduler, rajoute Catherine. 
Mais nous sommes prêts à pouvoir rendre ce service si besoin".  
 
La suite:  
https://www.ladepeche.fr/2022/12/14/un-centre-de-secours-cree-par-des-radioamateurs-10866910.php 

LU dans la PRESSE 

 

https://www.ladepeche.fr/2022/12/14/un-centre-de-secours-cree-par-des-radioamateurs-10866910.php
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 Message d’Éric F5NDA,  pdt Adrasec 77 

 
Adrasec77@fnrasec.org 

07 81 32 21 28 

Bonjour, 
Comme vous le savez peut-être, la FNRASEC a été sollicitée pour renforcer les communications des services officiels lors des délestages électriques 
qui pourraient survenir dans les prochaines semaines. 
 
Après plusieurs réunions, voici ce qui se dessine : 
– Si votre département passe en rouge sur Ecowatt, le COD sera armé en préfecture afin d’identifier les zones qui seront délestées et les moyens de 
transmissions des secours qui pourraient être impactés. 
 
– A partir de ce moment, il sera demandé à l’Adrasec d’armer la station en préfecture. Si une zone à risque est identifiée (absence de communication 
avec un centre de secours, une gendarmerie, risque de dysfonctionnement des numéros d’urgence 15/17/18 etc…), des opérateurs pourront être 
amenés à monter une station portable dans les bureaux d’un service officiel du département concerné (CODIS/SAMU/CORG/DDSP etc…)ainsi que 
dans la zone impactée, dans un centre identifié, ou en mobile avec une unité d’intervention. 
 
– Nos effectifs pouvant être insuffisants, nous faisons appel à votre civisme et à la solidarité entre oms (si tous les gars du monde …). 
 
Si vous avez un peu de disponibilité, souhaitez donner un coup de main, ou rejoindre nos équipes, vous pouvez me joindre sur mes coordonnées 
personnelles ou via l’adresse mail adrasec77@fnrasec.org. 
 
– Nous avons besoin d’opérateurs : 
o Disposant d’une station fixe qui peut être autonome (batterie/groupe électrogène) pour relayer les informations émises depu is une zone impactée 
par une coupure vers les centres opérationnels. 
 
o Pouvant se déplacer en mobile jusqu’à un point donné (Poste de Commandement, centre de secours, casernes etc …) et y instal ler une station 

portable afin de communiquer avec les autorités regroupées en préfecture, 

o Pouvant se déplacer en mobile dans une zone blanche avec une unité d’intervention (pompier/gendarme etc…) sur les lieux d’un sinistre. 

Le tout bénévolement, néanmoins en cas de réquisition l’administration et les services de secours prennent charge le défraiement au titre de collabo-
rateur occasionnel de l’Etat. 

Vous avez aussi la possibilité dans le cadre de nos missions de procéder à la déduction fiscale des kilomètres réalisés au profit de l’association. 

– Les coupures peuvent être programmées sur des créneaux de 2 heures entre 8/13h et 18/20h, mais il se pourrait qu’une installation qui n’a pas été 
stoppée proprement ne redémarre pas au retour de la tension d’alimentation, ou qu’un onduleur ou un groupe électrogène secourant un site ne fonc-
tionne pas sur toute la durée de la coupure … 
– Dans le cadre de la solidarité entre départements, nous pourrions aussi être amenés à intervenir sur les départements limotrophes 
– Si vous œuvrez dans une association de Sécurité Civile ou dans un service de secours, il faudra faire un choix car vous risquez d’être sollicité des 
2 côtés. Par contre, n’hésitez pas à me contacter pour échanger nos coordonnées et envisager la mise en place d’une passerelle radio entre les 2 

associations. 

En vous remerciant d’avance et dans l’attente de vos réponses. 
Cordiales 73’s et bonnes fêtes de fin d’année. 
Eric/F5NDA 

Président Adrasec 77 

mailto:Adrasec77@fnrasec.org
mailto:adrasec77@fnrasec.org
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70 MHz en SUISSE         à partir du 1er janvier 2023 

Grande nouvelle de fin d'année, l'OFCOM a homologué la bande 4m. 
Les conditions de fonctionnement suivantes s'appliquent : 

• Seuls les radioamateurs titulaires d'une licence HB9 sont autorisés à utiliser la bande. 

• Gamme de fréquences : 70,0000 MHz à 70,0375 et 70,1125 à 70,5000 MHz.Toute transmission est interdite dans la gamme de 70,0375 à 

70,1125 MHz. 

• La puissance maximale est de 25 watts ERP 

• Tous les types de modulation courants sont autorisés. L'utilisation selon le plan de bande IARU est suggérée. 

• La bande doit être utilisée pour les connexions directes. Les stations sans surveillance telles que les relais et les passerelles Echolink ne sont pas 

autorisées. 
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Séminaire francophone de  préparation de la CMR-23 - CAPTEF 

Le deuxième séminaire francophone de préparation de la CMR-23 (Conférence mondiale des radio-
communications de 2023) s’est tenu à Genève, dans les locaux de l’UIT, vendredi 2 décembre 

Cette réunion, après une première réunion virtuelle en janvier, intervient un an avant la tenue de la 
Conférence, qui aura lieu aux Emirats arabes unis, du 20 novembre au 15 décembre 2023. 
 
Elle a réuni environ 50 participants représentant à la fois les positions de la CEPT (Conférence euro-
péenne des administrations des postes et télécommunications), du Groupe arabe et de l’UAT (Union 
africaine des télécommunications). 
La réunion a permis de passer en revue de nombreux points à l’ordre du jour de la CMR-23 : 
  

• Services aéronautique, maritime (points 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 9.1.b, Résolution 427 

(CMR-19) 

• Services mobiles (points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 9.1.c, Art.21) 

• Services scientifiques (points 1.12, 1.13, 1.14, 9.1.a, 9.1.d, seconde intercalaire, mesures de la 

température de surface des océans) 

• Services par satellite (points 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 7, Art.48). 

  
Les points détaillés sur l’ensemble de ces sujets ont permis de répondre à certaines interrogations et 
de mieux comprendre les positions en cours de formation. 

SEMINAIRE CMR-23 CAPTEF 
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CHOISIR UNE RADIO DE    TERRAIN PAR THOMAS KA5WL 

Au moins quatre-vingt-dix pour cent de toutes mes opérations 
radio se déroulent sur le terrain. Que je sois dans un parc, lors d'une 
activation au sommet ou que je sois en camping, j'ai toujours beau-

coup aimé « jouer à la radio » à l'extérieur.  

En fait, c'est la joie de la radio de terrain - et le défi qui l'accompagne 
des opérations à faible puissance - qui a lancé mon travail d'amour 

dans le monde de la radio amateur.  

je vais partager avec vous une série de questions que vous pourriez 
vous poser avant d'acheter une radio. , et poursuivez avec quelques 

conseils basés sur ma propre expérience.  

Ces questions d'une simplicité trompeuse vous aideront à affiner 
votre prise de décision. Enfin, je noterai quelques-unes de mes radios 
de terrain à couverture générale préférées et partagerai ce que j'aime 

chez chacune.  

Tout dépend de l'opérateur, La première étape dans le choix d'une radio de terrain consiste à vous poser quelques questions et à y répondre le plus 
honnêtement possible.  
Voici quelques questions de base pour vous aider à démarrer dans votre recherche d'une radio de terrain  
  
Question 1 :  Où est-ce que je prévois d'opérer ? 
Si vous prévoyez d'opérer principalement au QTH ou à l'intérieur avec seulement une incursion occasionnelle à l'extérieur, vous voudrez peut-être 

une radio capable de fonctionner sur le terrain qui vous convient le mieux à l'intérieur avec un son robuste, un encodeur plus grand, un écran plus 

grand et plus de panneau avant réel domaine. 
D'un autre côté, si vous prévoyez d'emmener votre radio dans des aventures en sac à dos, la portabilité, l'efficacité de la batterie et la durabilité sont 
rois. 
Bien sûr, la plupart d'entre nous peuvent être quelque part entre les deux, ayant à l'esprit des activations de parc ou des voyages de camping, mais la 
taille globale peut être moins importante car nous pouvons conduire ou ne faire qu'une courte marche jusqu'au site d'activation.  
Lorsque votre cabane est une table de pique-nique pas trop loin d'un parking ou même d'un camping-car, vous avez beaucoup plus d'options que 
lorsque vous devez gravir une montagne avec votre équipement radio en remorque. 
 
Question 2 : Quels modes vais-je utiliser le plus ? 
Vous êtes un opérateur monomode ? Si votre intention est de n'utiliser que les modes numériques, alors vous aurez besoin d'une radio conçue avec 
un fonctionnement facile en mode numérique à l'esprit. 
Si vous envisagez de vous concentrer sur une seule bande latérale, la puissance de sortie peut être plus importante et des fonctionnalités telles que 
la saisie de la mémoire vocale. 
Si vous prévoyez d'utiliser principalement CW, alors le monde de la 
radio est votre huître car il ouvre même la porte à de nombreuses ra-
dios de terrain CW peu coûteuses. 
Si vous envisagez d'utiliser principalement CW, je vous suggère forte-
ment d'utiliser une faible puissance ou QRP. 
J'ai souvent entendu dire que 5 watts CW équivalaient à peu près à 80 
watts à bande latérale unique. J'ai tendance à être d'accord avec ce-
la. Les opérateurs de terrain CW n'ont guère besoin de plus de 5 watts, 
d'après mon expérience. 
Et si, comme la plupart d'entre nous, vous prévoyez d'utiliser une varié-
té de modes, alors vous aurez besoin d'une radio multimode. 
 
Question 3 : Est-ce que je prévois d'opérer en concours ? 
Si vous envisagez d'opérer dans un environnement de concours avec 
des signaux RF denses, vous devrez alors examiner de plus près le 
tableau des données de test du récepteur de Rob Sherwood , car vous 
voudrez une radio avec un front-end décent qui peut bloquer efficace-
ment signaux adjacents.  
 

 

 

http://sherweng.com/table.html
http://sherweng.com/table.html
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Gardez simplement à l'esprit qu'à quelques exceptions près (nous en 
mentionnerons quelques-unes ci-dessous), les récepteurs de qualité 
concours sont généralement emballés dans des radios de con-
cours ; c'est-à-dire des radios plus grandes et moins portables. 
Si vous ne prévoyez de faire que des activations de sommets, de parcs 
et / ou d'îles, cela pose moins de problème à moins, bien sûr, que votre 
activation coïncide avec Field Day ou un concours CQ Worldwide. 
 
Question 4 : Suis-je plutôt chasseur ou activateur ? 
Êtes-vous le genre d'opérateur qui s'assoit sur une fréquence et appelle 
CQ sur le terrain dans un parc ou un sommet ? Ou êtes-vous principale-
ment un "chasseur" ou un "chasseur" qui scanne les bandes et répond 
aux appels des autres ? Si vous êtes ce dernier, le balayage de bande 
est prioritaire. 
De nombreuses radios de terrain super compactes ont une fonctionnali-
té de réglage très basique car elles supposent que vous appelez peut-
être plus que pourchassez. Si vous recherchez d'autres stations, cepen-
dant, un bon encodeur et un réglage fluide sont soudainement priori-
taires. 
 
Je vais vous donner un exemple précis. En tant qu'activateur, j'adore 
les radios de la série Mountain Topper (les MTR-3B et MTR-4B). Ces 
radios n'ont pas d'encodeur et reposent plutôt sur des pressions de 
base sur les boutons haut / bas pour balayer la bande. Il existe égale-
ment une fonction d'entrée directe de fréquence que vous utilisez en 
envoyant la fréquence via le code Morse avec votre clé. 
 
Lorsque je suis sur l'air sur le terrain, je trouve généralement une fré-
quence claire et commence à appeler "CQ SOTA" ou "CQ POTA", selon 
le cas.  
À part changer de groupe et rechercher des contacts d'un site à 
l'autre Je n'ai pas le besoin.  
 
Mais quand je suis à la maison et que je chasse d'autres stations sur 
cette radio, je me rends compte que le réglage est un peu lourd. Les 
radios de la série MTR n'ont jamais été optimisées pour le balayage de 
bande ; ils supposent que vous trouverez une fréquence claire et que 
vous fonctionnerez à partir de celle-ci pendant de longues périodes, ce 
qui convient à cette plate-forme de terrain. 
 
Mes TX-500, Mission RGO One, KX3 ou KX2, par exemple, ont tous un 
réglage efficace via un bouton d'encodeur approprié, ils sont donc beau-
coup plus faciles à utiliser pour le balayage de bande. 
 
Question 5 : Pack 100 watts ou QRP ? 
Si vous prévoyez de faire plus de chasse, de DXing et/ou de compéti-
tion avec votre radio de terrain, vous pouvez opter pour un modèle qui 
peut pousser jusqu'à 100 watts de puissance de sortie.  
 
Il existe un certain nombre de radios portables de terrain de 100 watts 
sur le marché, comme la très populaire Yaesu FT-891, qui sont relative-
ment compactes et très portables.  
Gardez à l'esprit que les radios de 100 watts nécessiteront une batterie 
de plus grande capacité qu'une radio QRP similaire, même si vous utili-
sez une faible puissance. 
 
D'un autre côté, si votre activité principale consiste à activer des parcs, 
des sommets, des îles, des phares, etc., vous pouvez probablement 
vous en sortir en exécutant uniquement une radio QRP. QRP ouvre la 
porte à des radios beaucoup plus petites, plus efficaces et plus por-
tables. 
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Exemple de radios à couverture générale 
Cela dit, je terminerai cet article en partageant un certain nombre d' émet-
teurs -récepteurs multimodes à couverture générale populaires conçus 
spécifiquement autour de la portabilité, de la mobilité et/ou de l'utilisation 
sur le terrain.  
J'ai limité cette liste aux radios qui sont actuellement en production, et la 
plupart sont en effet des radios QRP.  
Pour chaque radio, je partagerai ce que j'aime et pourquoi j'apprécie de 
l'emmener sur le terrain.  
Et bien que ces plates-formes ne soient pas parfaites, aucune n'a de 
points négatifs assez forts pour m'empêcher de les apprécier sur le ter-
rain. Et donc… sans ordre particulier…  
 
voici mon tour d'horizon de la radio de terrain : 

En tant qu'activateur, vous êtes le DX : les chasseurs sont à votre 
écoute. Sur les centaines de fois où j'ai participé à des activations de 
parcs et de sommets, je n'ai utilisé plus de 5 ou 10 watts qu'une poignée 
de fois, et la plupart de ces fois, c'était lors d'un événement de groupe 
sur le terrain comme Field Day.  
Je n'ai jamais trouvé le besoin d'utiliser plus que la puissance QRP, que 
ce soit en mode CW, SSB ou numérique lors des activations de 
site. Pourquoi ? J'aime le défi ! 
 
Je suggérerais que si vous envisagez d'utiliser principalement la SSB, 
vous pourriez envisager une radio de faible puissance pouvant produire 
jusqu'à 10 watts;  
Je trouve que ce niveau de puissance est un point idéal pour SSB. En 
effet, de nombreux concours QRP considèrent que 10 watts SSB sont 
QRP. 
 
Question 6 : Vais-je voyager avec cette radio ? 
L'une des choses à propos des radios de terrain est leur portabilité. Si 
vous comptez voyager avec votre radio, quel sera votre moyen de trans-
port ?  
Sera-ce en voiture, en camion, en avion, en bateau/canoë, en train, en 
moto, en vélo ou à pied ? Ou sera-ce une combinaison de ceux-ci ? 
Si vous prévoyez de voyager principalement avec votre radio en voiture, 
par exemple, vous ne vous souciez peut-être pas trop de la taille et de la 
portabilité, tant qu'elle tient confortablement dans votre véhicule.  
 
D'un autre côté, si vous prévoyez d'emporter votre radio dans un ba-
gage à main en vol, vous voudrez un modèle compact, léger et pouvant 
accepter une grande variété de sources d'alimentation. 
 
Encore une fois, tout dépend de vous et de votre style de fonction-
nement 

Si je n'ai pas déjà fait ce point plusieurs fois, je crois sincèrement que la 
recherche d'une radio de terrain a plus à voir avec l'opérateur. Soyez 
honnête avec vous-même et, si vous le pouvez, essayez avant d'ache-
ter. 
La raison pour laquelle je n'aime pas conseiller les gens sur la radio de 
terrain qu'ils devraient choisir ? La réponse est assez simple :  ma radio 
préférée pourrait ne pas être leur préférée 
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 Série Yaesu FT-817/FT-818 
Il s'agit d'un cheval de bataille d'un petit émetteur-récepteur QRP et peut être acheté 
neuf pour moins de 650 euros.  
Les performances sont superbes et améliorées par un filtrage étroit en option (bien 
que les filtres CW étroits deviennent de plus en plus rares ). J'adore le QSK, même si 
le clic de relais peut retarder certaines opérations (personnellement, j'apprécie le re-
tour mécanique). 
Le 817/818 est l'une des rares radios de terrain sur le marché qui arbore à la fois un 
port d'antenne SO-239 et BNC que l'utilisateur peut sélectionner.  
Ces plates-formes ont également non seulement une couverture HF complète, mais 
également VHF et UHF multimodes.  
Cette série est sur le marché depuis plus de deux décennies à ce stade (laissons cela 
couler un peu !), elle bénéficie donc d'un soutien et d'un suivi solides. 
La conception de la radio 817/818 est toujours sur le marché 20 ans après son intro-
duction !  
 
Elecraft KX3 
Le KX3 a placé la barre très haut pour les radios de terrain lors de son introduction en 
2013. Le KX3 a un QSK soyeux avec une commutation de diode à broche silencieuse. 
Le filtrage frontal KX3 est l'un des meilleurs du secteur et une référence absolue lors-
que le filtre de toiture en option est ajouté.  
Il dispose d'un merveilleux ATU interne en option qui correspondra à presque tout.  
Il arbore également plusieurs mémoires de messages CW et vocaux. 
L'ergonomie est superbe.  
Le KX3 existe depuis depuis près d'une décennie, mais il conserve sa valeur sur le 
marché de l'occasion car il est si performant et si fiable. Lorsqu'elles sont entièrement 
chargées, elles font également partie des radios de terrain les plus chères du marché. 
 
 
Mission RGO One 
Je suis un grand fan de "RGO One". Étant une radio de table beaucoup plus grande 
que mes émetteurs-récepteurs HF portables, je ne la choisirais pas pour une activa-
tion au sommet nécessitant beaucoup de randonnées, mais elle est néanmoins légère 
pour une radio de table. 
C'est une merveilleuse machine CW et SSB, et elle est dotée d'un récepteur si silen-
cieux que je me suis souvent demandé si j'avais oublié d'y brancher l'antenne. 
L'audio est fantastique et le filtrage tout simplement superbe. $La RGO One est une 
radio que j'adore utiliser lorsque je veux pousser plus que la puissance QRP car elle 
peut produire jusqu'à 50-55 watts. Bien pour des concours et peut donc gérer à peu 
près n'importe quel environnement RF. 
 
 
Xiegu G90 
Il est difficile de croire qu'une radio aussi performante que la G90 puisse être achetée 
pour ce prix. C'est une radio amusante à utiliser sur le terrain pour les opérateurs CW 
et SSB. J'aime le mini écran à spectre de couleurs et la façade avant amovible. 
Le G90 peut également produire jusqu'à 20 watts, ce qui est très pratique lorsque 
vous avez besoin de plus de puissance QRP. L'ATU intégré est superbe et peut rapi-
dement correspondre à presque tout ce que vous y branchez. 
Le G90 semble également assez robuste et il semble bien résister, même sur le long 
terme. J'ai quelques amis qui utilisent le G90 comme radio de terrain dédiée depuis 
plusieurs années maintenant. 
 
 
Yaesu FT-891 
J'aime la portabilité de cette radio pour une plate-forme de 100 watts et la façon dont 
la façade peut être détaché pour les installations mobiles. 
Le FT-891 dispose de la CW et SSB, ce qui est si important dans une radio de ter-
rain. Le 891 dispose également d'un filtrage, d'un plancher à faible bruit et d'un son 
robuste. C'est, sans aucun doute, l'une des radios les plus populaires utilisées par les 
activateurs de parc. 
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Xiegu X5105 
Le X5105 est une véritable station compacte et portable sur le terrain.  
Comme il dispose d'une batterie rechargeable intégrée, d'un ATU intégré et même d'un 
micro intégré, il est prêt pour l'aventure à tout moment. 
L'audio et le récepteur sont adéquats pour le terrain et valent certainement le prix.  
Jusqu'à présent, j'ai été très satisfait de la durée de vie de la batterie du X5105, une fois 
complètement chargée. C'est aussi un package très complet tout est inclus dans la boîte.  
Chargez simplement la batterie interne, connectez-la à une antenne filaire et vous êtes en 
ondes. 
En fait, je garde tout le temps mon X5105 dans l'un de mes véhicules pour m'amuser avec 
une radio de terrain impromptue. 
 
Icom IC-705 
L'IC-705 est vraiment l'un des émetteurs-récepteurs portables les plus avancés du mar-
ché.  
Comme le FT-817/818, il a une couverture HF, VHF et UHF et est multimodes sur tout le 
spectre.  
L'IC-705 dispose également d'un D-Star intégré, d'une connectivité sans fil (WiFi et Blue-
tooth), d'un GPS intégré et d'une batterie amovible. 
C'est une radio de choix pour les opérateurs en modes numériques.  
Le '705 possède l'une des meilleures interfaces pour la CW et inclut la saisie de la mé-
moire des messages vocaux. 
Une chose vraiment unique à propos de l'IC-705, et pourquoi je le choisis pour les 
voyages, est que la batterie peut être rechargée via un chargeur Micro USB commun sou-
vent utilisé avec les anciens téléphones Android. Pas besoin d'emporter une alimentation 
électrique supplémentaire avec vous en vol ! 
 
Lab599 Découverte TX-500 
Le TX-500 est une merveilleuse radio de terrain.  
Lorsque les conditions météorologiques sont incertaines, c'est la radio que je prends. Il est 
résistant aux intempéries et peut facilement supporter une pluie inattendue. 
 Il est également très léger, super durable et même doté de la mémoire CW et des mes-
sages vocaux. 
L'ergonomie est également parfaite pour une radio de terrain. Le facteur de forme est 
unique en ce que le châssis est une pièce en aluminium usiné CNC, super mince, mais 
incroyablement robuste. 
Le TX-500 est également l'émetteur-récepteur à couverture générale le plus efficace que 
je possède, ne nécessitant qu'environ 100-110 mA en réception. Une radio de terrain des 
plus impressionnantes ! 
 
Xiegu X6100 
Le X6100 contient de nombreuses fonctionnalités pour le prix. Comme son frère aîné le 
X5100 c'est une véritable radio shack-in-a-box ; branchez simplement une antenne et 
vous êtes en ondes. 
Il est assez sujet à la surcharge en présence de diffuseurs et d'autres signaux à proximité, 
et je ne le choisirais jamais pour un Field Day ou un concours, il arbore un certain nombre 
de fonctionnalités que les opérateurs en modes numériques adorent. 
Il inclut même un certain niveau de connectivité sans fil qui peut être amélioré avec les 
futures mises à jour du micrologiciel. Le fonctionnement en mode numérique est assez 
simple avec le X6100. 
Bien que j'aie l'impression que son récepteur est le moins performant de cet échantillon-
nage, il parvient toujours à être une radio amusante à emporter sur le terrain, et j'ai appré-
cié un certain nombre d'activations réussies avec la mienne. 
 
Elecraft KX2 
Si vous cherchez un couteau suisse d'un émetteur-récepteur HF portable, ce serait le 
KX2. Sans aucun doute, c'est l'une de mes radios de terrain préférées car elle peut gérer 
tout ce que je lui demande. 
Le KX2, comme le X5105 et le X6100, est un véritable shack-in-a-box si vous ajoutez 
l'ATU interne en option et la batterie interne en option.  
Il a un micro intégré qui fonctionne très bien et pas besoin de prendre un micro sur votre 
activation SOTA si vous voulez économiser de l'espace. 
Les performances sont également brillantes ; le KX2 peut gérer remarquablement bien les 
environnements RF denses, comme les concours.  
. 
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Notez que de nombreuses critiques sont sur notre blog sœur, le SWLing Post. S'il y a plusieurs avis, nous étiqueterons chacun avec le 
nom de l'auteur. Tous les liens ouvrent un nouvel onglet/fenêtre. 
 
Kit d'émetteur- récepteur EA3GVY EGV + : Examen ON6UU , Examen KN6LFB , Archive de balises QRPer 
Elecraft KX1 : (à venir), QRPer Tag Archive 
Elecraft KX2: SWLing Post Review , QRPer Tag Archive 
Elecraft KX3:  SWLing Post Review , QRPer Tag Archive 
Icom IC-705 :  SWLing Post Review , QRPer Tag Archive 
lab599 Discovery TX-500 :  SWLing Post Review , QRPer Tag Archive 
LnR Precision LD-11 :  SWLing Post Review , QRPer Tag Archive 
LnR Precision MTR-4B V2 (révision à venir), QRPer Tag Archive 
Mission RGO One : SWLing Post Review , QRPer Tag Archive 
Penntek TR-35 : Critique , QRPer Tag Archive 
QRP Labs QCX-Mini : (voir RadCom octobre 2022), QRPer Tag Archive 
Venus SW-3B : (à venir), QRPer Tag Archive 
Xiegu G90:  SWLing Post Review , QRPer Tag Archive 
Xiegu G106 : (à venir), QRPer Tag Archive 
Xiegu GSOC : Révision , QRPer Tag Archive 
Xiegu X5105 : Examen , QRPer Tag Archive 
Xiegu X6100 :  Critique , QRPer Tag Archive 
Yaesu FT-817ND : (Revue à venir le 1er novembre 2022), QRPer Tag Archive 

• QRP : 5 watts à 1 watt ( pour certains concours 10 watts = SSB QRP ) 

• QRPp : Moins de 1 watt à 100 mw 

• QRPpp : Moins de 100mw 

https://qrper.com/2021/03/frank-builds-the-egv-three-band-qrp-cw-transceiver-kit/
https://qrper.com/2022/09/jonathan-reviews-the-egv-qrp-transceiver-kit/
https://qrper.com/tag/egv/
https://qrper.com/tag/elecraft-kx1
https://swling.com/blog/2016/12/a-review-of-the-elecraft-kx2-general-coverage-qrp-transceiver/
https://qrper.com/tag/elecraft-kx2
https://swling.com/blog/2013/07/a-review-of-the-elecraft-kx3-a-world-class-transceiver-superb-shortwave-receiver/
https://qrper.com/tag/elecraft-kx3
https://swling.com/blog/2021/03/a-review-of-the-icom-ic-705-qrp-portable-sdr-transceiver/
https://qrper.com/tag/icom-ic-705
https://swling.com/blog/2020/11/a-review-of-the-lab599-discovery-tx-500-qrp-transceiver/
https://qrper.com/tag/tx-500
https://swling.com/blog/2016/11/a-review-of-the-lnr-precision-ld-11-qrp-transceiver/
https://qrper.com/tag/ld-11
https://qrper.com/tag/mtr-4b/
https://swling.com/blog/2020/12/a-comprehensive-review-of-the-mission-rgo-one-general-coverage-50-watt-transceiver/
https://qrper.com/tag/mission-rgo-one
https://qrper.com/2022/06/a-comprehensive-review-of-the-penntek-tr-35-four-band-qrp-transceiver/
https://qrper.com/tag/penntek-tr-35
https://qrper.com/tag/qrp-labs-qcx-mini
https://qrper.com/tag/venus-sw-3b
https://swling.com/blog/2020/09/a-review-of-the-xiegu-g90-general-coverage-transceiver/
https://qrper.com/tag/xiegu-g90
https://qrper.com/tag/xiegu-g106
https://qrper.com/tag/xiegu-gsoc-review/
https://qrper.com/tag/gsoc
https://qrper.com/2021/09/a-review-of-the-xiegu-x5105-qrp-shack-in-a-box-field-transceiver/
https://qrper.com/tag/xiegu-x5105
https://qrper.com/2022/05/a-review-of-the-xiegu-x6100-portable-sdr-transceiver/
https://qrper.com/tag/xiegu-x6100
https://qrper.com/tag/yaesu-ft-817


 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            24 

FILTRE BF TELEGRAPHIE    pour FT 817 ou FT 818 ND  par Bernard F6BCU     PARTIE 1 

Possesseur aujourd’hui, d’un Transceiver FT 818 ND, ancien radiotélégra-
phiste militaire, nous nous sommes vivement intéressés à l’utilisation de 
ce TRX QRP en émission / réception CW.  
Le fonctionnement du FT818 ND en QRP CW, avec un manipulateur type 
pioche est très intéressant, avec tonalité BF de contrôle de la manipula-
tion et possibilité de réglage de la puissance en émission de 1 à 6 watts 
HF. 
En réception le manque de sélectivité est flagrant, nous ne bénéficions 
que de la sélectivité du mode SSB avec environ 2,5 KHz de largeur de 
bande.  
Sur des stations non masquées par du QRM de stations sous-jacentes, le 
trafic est facile, mais dès que le signal de base CW est brouillé par une 
autre station CW, le trafique dans ces conditions est difficile. 
En lisant le manuel technique traduit en français du FT 818 ND, il existe 
un filtre commercial SSB ou CW Yaesu YF – 122C à implanter dans le 
transceiver pour obtenir en CW une bande passante de 500 Hz et une 
tonalité de 600 à 800 Hz. 
Nous avons fait quelques recherches sur le WEB à propos de ce filtre 
COLLINS CW 455 KHz, qui est vendu à tous les prix dans une fourchette 

de 100 à 190 €uros TTC, en voici un exemple : 

NOTE DE L’AUTEUR : Il semble que ce filtre CW COLLINS 455 KHz, ne soit pas  disponible dans sa version d’origine chez les revendeurs en France. 

Les bandes sont remplies de signaux CW et isoler celui, que l'on veut entendre est difficile. De nombreuses radios n'ont pas de filtres BF intégrés 
pour ce mode CW et nous devons nous contenter du filtre SSB d'origine.  

Souvent, vous pouvez acheter un filtre enfichable approprié, mais attendez-vous à payer un prix à trois chiffres en €uros ou US Dollars pour cela.  

Si vous changez la radio à une date ultérieure, vous recommencez à chercher un autre filtre coûteux. la réponse?  
Eh bien, la solution : il s'agit d'un filtre autonome qui se connecte à la prise de sortie casque/haut-parleur de votre radio et permet d'y brancher 
un haut-parleur externe.  
Le filtre offre une réduction étonnante du bruit de fond, du QRM et une amélioration majeure de la sélectivité, vous serez surpris de la différence, 
qu'une option aussi peu coûteuse peut faire et bien sûr, il peut être utilisé avec d'autres radios récepteurs, que vous achèterez à l'avenir. 
Ce filtre BF CW livré en kit est le SCAF (de KANGA KITS) 30 US Dollars 

I—SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE CW 
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C'est techniquement appelé un filtre passe-bas réglable, 90% des interférences sont au-dessus de la fréquence de tonalité CW, donc dans la pra-
tique, je trouve que ses performances semblent aussi bonnes que mon filtre 500Hz d'origine dans le FT 818 que je possède.  
Bien sûr, ce filtre fonctionne sur les signaux BF ; donc un signal très fort dans la bande passante de l’A.G.C. des récepteurs peut encore provoquer 
une certaine dégradation du signal recherché, mais je trouve, que je préfère mieux, la tonalité avec ce filtre BF CW, qu’avec  le filtre 500 FT818 de 
Yaesu. 

Filtre audio passe-bas SCAF 
Ce filtre est conçu pour aider tous les récepteurs radios qui manquent de 
sélectivité lorsqu'ils sont utilisés en mode CW. Ce filtre fonctionne sur la 
sortie HP audio de la radio et doit être installé en ligne entre la sortie radio 
et le Ht parleur.  
Le kit produira un ensemble autonome qui peut être transférée rapide-
ment sur d’autres postes radio-récepteurs si nécessaire. 
Le filtre, possède un amplificateur audio interne LM386, qui peut être 
réglé pour amplifier le son de la tonalité CW qui actionne le Ht Parleur de 
sortie. 
Le kit est complet, livré avec son boitier et ses panneaux avant et arrière, 
percés et sérigraphiés, pour vous aider à construire un filtre dans un cof-
fret, d'aspect professionnel dont vous pouvez être fier. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FILTRE 
Source d'alimentation :- 12-15 V CC 
Bande passante maximale du filtre : - Environ 1,6 KHz 
Fréquence minimale de passage du filtre : environ 300 Hz 
Rejet de la bande d'arrêt : - Environ 40 dB 

A propos du branchement du filtre SCAF : la photo 2 donne une idée de la simplicité du branchement ; le Ht Parleur a une impédance de 4 à 8 Ω. 
NOTE DE L’AUTEUR : 
Nous venons d’apprendre que le filtre CW BF SCAF n’est plus commercialisé et nous en sommes désolés. 
Mais existe d’autres solutions simples avec des résultats exceptionnels 
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II—LES FILTRES BF CW DE F6BCU 
Nous avons depuis plus de vingt ans expérimenté et construit des filtres BF CW, pour équiper nos transceivers, émetteurs et récepteurs CW QRP et 
nous avons le choix pour remplacer les versions commercialisées. 
 

I° Montage d’expérimentation. 
Le montage spécial d’expérimentation se compose du filtre CW à tester qui est suivi d’un amplificateur BF équipé d’un LM386. Cet ensemble sera 
directement excité par la sortie Haut-parleur d’un de nos transceivers décamétrique.   
 

Nous avions déjà décrit un ensemble identique Filtre CW + BF qui est paru dans la revue associative « la Pioche de l’UFT ». En service permanent à 
la station, cet ensemble BF CW accompagne et facilite tous nos QSO en télégraphie. Bien entendu sur la prise Haut-parleur du transceiver, en l’ab-
sence de Haut-parleur, il faut shunter cette prise par précaution avec une résistance 8 à 12 ohms (1 W).  
Le peu de signal BF de sortie sera toujours largement suffisant pour exciter le filtre CW et la BF additive, sur Haut-parleur séparé.  
Un interrupteur assure le passage avec et sans filtre CW. 

Schéma du montage expérimental d’essais (figure 2) 
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Le relais utilisé pour le passage avec ou sans filtre BF CW est un 2 x RT alimenté aussi de 11 à 15 volts type miniature pour  circuit imprimé. 
 
2° Résultats! 
Le filtre présente un pic ou résonance caractéristique à 800 Hz avec une atténuation brutale à partir de 700 Hz d’un côté et 900 Hz de l’autre. S’il est 
donné pour une bande passante de 100 Hz à –3dB et dès 150Hz on passe à –6dB, les flancs sont raides, comme un filtre à quartz.  
Ce genre de filtre fonctionne toujours bien sur les forts et moyens signaux et sur les plus faibles bien souvent le signal à du mal à se former : c’est le 
seuil critique d’excitation. Soyez rassuré encore une fois sur signaux faibles, du bon comportement du filtre, car placé en sortie de HP il est à la plus 
mauvaise place. (toute la distorsion de la chaîne BF qui précède + le souffle). 
Un autre phénomène du au filtre, une certaine résonance comme un son de cloche sur le signal CW, tout à fait comparable à la note cristalline d’un 
filtre à quartz. D’ailleurs F5 HD nous a parlé de ce phénomène déjà mentionné par l’auteur allemand concepteur de ce filtre BF CW. 
Dans le QRM CW entre fortes stations on arrive toujours à trouver une place libre.  
D’autres essais sur 20 m en DX CW, le filtre renforce une station très faible et apporte en gain un rapport signal sur bruit très intéressant, dégageant 
de la lisibilité dans la lecture des faibles signaux. Pour bien se faire comprendre, le filtre arrive à extraire un faible signal du bruit de fond et permettre 
le DX CW.  
L’utilisation de la CAG du récepteur de trafic en mode rapide (Fast) augmente notablement le bon découpage des signaux de CW,  ce qui permet de 
lire avec beaucoup facilité, les signaux n’étant plus écrasés, les QSO des stations CW QRQ ((télégraphie à haute vitesse).  
 
3° Réglages divers 
Aucune difficulté signalée pour ajuster l’injection de BF à l’entrée du filtre CW, qui est à régler par le potentiomètre BF de façade du transceiver, pas 
de saturation spécifique. Quant au niveau de BF en sortie sur HP auxiliaire, il est réglé par un potentiomètre agissant sur le module BF : LM386 d’ex-
périmentation. 
La tension d’alimentation n’est pas critique, au choix entre 11 et 15 volts, le filtre n’amplifie pas et présente peu de perte d’insertion ; son impédance 
d’entrée et de sortie est de l’ordre de 1000 
 
4° Schéma (figure 1) 

La tension d’alimentation n’est pas critique, au choix entre 11 et 15 volts, le filtre n’amplifie pas et présente peu de perte d’insertion ; son impédance 

d’entrée et de sortie est de l’ordre de 1000 Ω. 
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5° Construction et reproductibilité méthode F6BCU Nous avons redessiné le circuit imprimé de 45 x 85 mm aux normes 2022 
 
PCB PISTES EN CUIVRE, IMPLANTATION DES COMPOSANTS (45 x 85 mm) 

PCB PISTES EN CUIVRE 
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 6° AMPLIFICATEUR LM386 (PCB 35 x 50 mm redessiné) 

IMPLANTATION DES COMPOSANTS 

PCB PISTES EN CUIVRE 

LISTE DES COMPOSANTS 

1 PCB cuivre simple face 35 x 50mm 

2 condensateurs x 100nF (multicouche), 2 x 10μF (chimique isolé 25V), 1 x 100μF 

(chimique isolé 25V) 13 x 220μF (chimique isolé 25V) 

3 x résistances 10Ω, 1 x potentiomètre de façade Log 10K 

1 x C.I. LM386 
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Conclusion 

Si le montage est relativement simple à exécuter, pour un prix de revient exceptionnellement bas, les composants doivent être de bonne qualité et de 
la même série de fabrication notamment pour les condensateurs. Quant aux résultats, si l’expérimentation démontre l’efficacité du filtre avec le FT 

817- 818ND,  

il est aussi conseillé de l’intégrer dans un récepteur à Conversion directe CW et c’est dans ces conditions qu’il donne un ga in de sélectivité remar-
quable et réhabilite positivement ce type de récepteur pour mieux trafiquer dans le QRM entre les stations QRO de la CW et rivaliser avec le filtre à 

quartz. 
 

DETAIL DES CONNEXIONS DU FILTRE BF CW 

STATION CW QRP COMPLETE 

FIN DE LA 1ère PARTIE 
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S METRES et MESURES     par  Dan F5DBT et Mark K8MSH  

Quelle est la première information que nous donnons ou recevons généralement lorsque nous com-
mençons un QSO en direct ?  
C'est le rapport de signal, bien sûr. Bien sûr, nous parlerons de la météo, nous vanterons nos stations 
et partagerons notre emplacement. Mais d'abord, nous voulons savoir quel type de signal nous rece-
vons sur la radio de l'autre opérateur et vice-versa. 
 

La plupart des récepteurs et émetteurs- récepteurs ont une variété de S-mètre.  
Il peut s'agir d'un compteur analogique à une aiguille,  
                    d'un indicateur de style graphique à barres utilisant des LED,  
                    d'un écran LCD  
                    ou même d'une image graphique sur un écran.  
Dans de nombreux cas, le compteur peut également effectuer plusieurs tâches pour mesurer d'autres 
paramètres tels que la puissance RF, l'ALC et le TOS. 
 

Son but est d'indiquer la force relative des signaux traversant votre récepteur. Selon la plupart des 
fabricants de radio, les S-mètres ne sont pas destinés à être des instruments de mesure de valeur 
absolue, car de nombreux facteurs peuvent affecter les lectures des compteurs. 
 

Disons que ‘’X’’ était en train de discuter avec ses copains sur le relais local du 2 mètres.  
Ils comparent les rapports de signal. ‘’Y’’, qui vit à environ trois kilomètres, dit que le signal de ‘’X’’ est 
de 30 dB au-dessus de S9. ‘’Z’’ à plusieurs pâtés de maisons, dit que le signal de ‘’X’’ n'est que S9. 
L'un de ces gars pourrait-il se tromper ou avoir un mauvais récepteur ?  
Peut-être ou peut-être pas. Même si ces gars vivaient dans le même quartier et utilisaient le même 
modèle d'émetteur-récepteur et le même type d'antenne, ils n'obtiendraient peut-être pas les mêmes 
lectures.  
Pourquoi ? Tout est relatif. 
 

Trucs techniques 
Sans plonger dans les circuits électroniques, voici où un S-mètre s'intègre dans la chaîne de récep-
tion. 
Les S-mètres analogiques de la vieille école sont des microampèremètres sensibles, généralement 
avec une déviation à pleine échelle de 50 à 100 μA.  
Leurs homologues d'affichage LED/LCD modernes ont une gamme similaire.  
 
Dans les récepteurs AM, le S-mètre peut être connecté au détecteur principal ou utiliser un détecteur séparé à l'étage IF final,  qui est la méthode 
préférée pour les récepteurs CW et SSB. 
 

Une approche plus courante consiste à connecter le S-mètre à la ligne AGC via un circuit de conversion de niveau.  
Dans les récepteurs FM, le circuit S-mètre doit être connecté à la chaîne IF avant tout étage limiteur. Certains circuits intégrés spécialisés pour la 
réception FM fournissent un signal CC pour piloter un S-mètre. 
 

Les nouveaux SDR (Software Defined Radios) traitent les signaux différemment et déterminent les lectures S en mesurant directement l'amplitude 
du signal RF. De nombreux systèmes SDR avec des profondeurs de bits de 14 bits ou plus sont précis d'un bout à l'autre de l'échelle S dès la sortie 
de la boîte. Ils produisent des lectures plus cohérentes que les récepteurs superhétérodyne conventionnels. 
 

Précision 
Les S-mètres indiquent la force relative d'un signal sur votre récepteur. Bien sûr, avec les signaux CW et SSB, le S-mètre rebondira un peu, il est 
donc sujet à une certaine interprétation.  
Plus important encore, les niveaux de signaux peuvent varier d'une radio à l'autre et d'une bande à l'autre. 
Les S-mètres sont assez précis au niveau S9 car c'est le point d'étalonnage utilisé en usine.  
Deux valeurs de référence sont utilisées pour l'étalonnage approuvé par l'ITU/IARU.  
 

Pour les fréquences inférieures à 30 MHZ,  
S9 est défini comme une tension de 50 μV sur 50 Ω (ou -73 dBm) au niveau du connecteur d'antenne du récepteur.  
Pour les fréquences supérieures à 30 MHZ,  
S9 est défini comme une tension de 5 μV sur 50 Ω au niveau du connecteur d'antenne du récepteur. 
Chaque unité S reflète un changement de +/-6 dB dans la puissance du signal.  
 

Par exemple, lorsque la tension est divisée par deux (-6 dB), la force du signal diminue d'un point.  
S9 est déjà un signal très fort, mais pour décrire des signaux plus importants, des pas de 10 dB sont utilisés au lieu de 6 dB, comme S9+20, ce qui 
signifie 20 dB au-dessus de S9. 
La plupart des plates-formes HF de radio amateur actuellement populaires (autres que les SDR), ainsi que les plates-formes vendues au cours des 
deux dernières décennies, ne sont calibrées qu'au point S9 de l'échelle. Cela laisse une marge d'erreur.  
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Lorsque le compteur se déplace au-dessus ou au-dessous de S9, la précision diminue.  
Habituellement, les lectures sont raisonnablement acceptables entre S6 et S9, mais la plupart des lectures inférieures à S5 sont désactivées.  
Au-dessus de S9, la précision peut également en souffrir. 
Bien que les relevés puissent ne pas s'accorder d'une radio à l'autre, une chose est certaine. Plus le signal est fort, plus la lecture du compteur est 
élevée. 
 

Rapports de signal RST et S-mètres 
En 1934, lorsque le système RST a été mis en place, la plupart des récepteurs n'avaient pas de S-mètres. Ceux qui l'ont fait avaient des lectures très 
variables. C'est la raison pour laquelle les oreilles d'un opérateur ont été utilisées pour déterminer les valeurs appropriées de lisibilité et de puissance 
du signal. 
Dans le monde d'aujourd'hui, il est inhabituel de trouver un émetteur-récepteur sans une sorte de S-mètre.  
 
Et si le compteur est là, de nombreux OM sont tentés d'utiliser la lecture du compteur comme force rapportée.  
Cela semble logique, les chiffres de force du signal RST sont sur une échelle de 1 à 9 et les S-mètres ont également des lectures de 1 à 9. Très pra-
tique . . . 
 

Ensuite, il y a la pratique d'ignorer les S-mètres et l'utilisation appropriée de RST.  
Il est courant que les stations DX et de concours publient des rapports de signal de 59 ou 599. Ils essaient de faire autant de stations aussi vite que 
possible et ne veulent pas être dérangés par des rapports de signaux précis, donc tout le monde obtient un 59 ou 599.  
Tout ce que vous savez avec certitude, c'est que la station DX a copié votre signal. 
 

Influencer les lectures du S-mètre 
Voici une courte liste de choses qui peuvent affecter les lectures du S-mètre : 
AGC : Souvent, il y a peu de corrélation entre l'impression d'un auditeur de radio sur la force du signal et la force réelle du signal reçu sur un récep-
teur analogique. L'AGC du récepteur maintient la sortie audio assez constante malgré les changements de puissance du signal d'entrée. 
 

Préampli : L'activation du préampli peut faire augmenter à la fois le niveau du signal, du niveau de bruit et la lecture du S-mètre augmentera. L'ajout 
de l'atténuateur fera exactement le contraire. 
 

Gain RF : Sur de nombreuses plates-formes (RX ou RX/TX) , si vous baissez le gain RF, la lecture du S-mètre augmente, même si la force du signal 
entrant n'a pas changé. 
 

Propagation : la lecture du compteur peut être davantage une indication des conditions du trajet et de la bande. Un signal de station est un facteur 
mais seulement une petite partie de l'équation lorsque la propagation est le facteur dominant. 
 

Filtre RX : Le S-mètre vous montre la puissance RF totale à l'intérieur du filtre. Plus le filtre est grand, plus la puissance RF est élevée et plus la lec-
ture du S-mètre est élevée. 
 

Relativité générale 
Il ne faut pas un Einstein pour se rendre compte qu'il y a des imperfections dans les lectures du S-mètre. N'oubliez pas qu'ils ne sont qu'un guide 
quant à la force du signal car il n'y a souvent pas de cohérence dans l'étalonnage du S-mètre entre les différents récepteurs.  
 

La plupart des S-mètres sur les récepteurs analogiques traditionnels ne peuvent fournir qu'une mesure relative de la puissance du signal en fonction 
de la tension AGC du récepteur.  
Certains S-mètres sur les récepteurs analogiques traditionnels sont calibrés pour lire S9 pour une entrée de -73 dBm mais peuvent ne pas refléter 
l'augmentation correcte de 6 dB par unité S. 
De plus, la précision d'un rapport de signal, y compris une lecture de S-mètre, dépend toujours de l'opérateur et de son interprétation.  
 

Ce rapport est-il une moyenne des pics ou un pic momentané sur ce compteur qui se déplace rapidement ? Si je ne bouge même pas le compteur, 
se pourrait-il que l'opérateur à l'autre bout fonctionne avec le préampli éteint, ou mon signal est-il vraiment faible ? Et il y a encore plus de paramètres 
qui affectent la force de mon signal à l'extrémité de réception, des choses 
comme les antennes et la propagation. 
 

Votre S-mètre peut être inexact et loin des recommandations de l'IARU, 
mais il est inexact, non standard et non linéaire pour tout le 
monde. N'essayez pas de comparer la lecture du S-mètre sur votre plate-
forme avec le TS-890 de votre ami. Ce ne seront pas forcément les 
mêmes. 
Voici donc la bonne nouvelle.  
 
Les S-mètres sont tout à fait précis, tant que vous les utilisez pour 
fournir des rapports sur la force relative du signal. 



 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            33 

Unités de mesure 

La force d'un signal au niveau de l'entrée antenne d'un récepteur radio peut être exprimée : 
en μVolt, récepteur radio professionnel, 
en dBm = décibels au-dessus d’un milliwatt. La puissance de référence est 1 mW, récepteur radio professionnel, 
en unité S ou point S, récepteur radio d'amateur. 

en dBμV, qualité de réception de récepteur radio de préamplificateur d'antenne. 
 

Forme 

Un S-mètre peut être constitué par : 
un œil cathodique, appelé encore œil magique3, sur les récepteurs grand public et certains récepteurs de trafic (exemple : récepteur A.M.E. 

7G1480), 
un galvanomètre à cadre mobile, 

un bargraphe intégré à l'afficheur LCD des récepteurs modernes. 
 

Unité ‘’S’’ 
L'échelle de force d'un signal radio exprimée en points "S" a été conçue par Arthur Braaten, un radioamateur américain (W2BSR) et diffusée par 
l'ARRL pour la première fois dans la revue QST d'octobre 1934.  
La puissance de réception est appréciée par l'opérateur et chiffrée de 1 à 9 ;  
1 correspondant à un signal très faible à peine audible au casque, 6 à une écoute correcte casque aux oreilles, 9 à une réception très confortable sur 
haut-parleur. 
Par la suite, l'Union Internationale des Radio Amateurs (IARU) Région 1 a édicté une recommandation technique fixant la valeur des points S pour les 
récepteurs HF et VHF/UHF en 1981 et 1990. 
 

 

Sur les bandes HF, cette recommandation préconise de fixer le point 
S9 à un niveau d'entrée d'une puissance de −73 dBm, soit l'équivalent 
de 50 µV à l'entrée antenne du récepteur, pour une impédance de 
50 Ω. 
 
Selon cette recommandation, entre deux points S successifs corres-
pond un rapport de puissance de 6 décibels (dB), soit, approximative-
ment, un rapport de puissance de quatre ou un rapport de tension de 
deux  
 
(cf tableau de correspondance ci-dessous). Les mesures supérieures à 
S9 sont données en dB au-dessus de S9, exemple « S9 +50 dB ». 

 

Sur les bandes VHF/UHF,  

Cette recommandation préconise de fixer le point S9 à un niveau 
d'entrée d'une puissance de −93 dBm, soit l'équivalent de 5 µV à 

l'entrée antenne du récepteur, pour une impédance de 50 Ω. 

COMPLEMENTS  S. METRES 
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Le code RST est utilisé par les radioamateurs, les radioécouteurs et les passionnés de radio pour exprimer la qualité d'un signal radio reçu. Le code 
est un nombre à trois chiffres. Ils évaluent respectivement la lisibilité, la force et la tonalité des signaux. Le code date du début du xxe siècle ; son 
usage était déjà généralisé en 1912. 
 

Lisibilité ? La lettre R correspond à la lisibilité (readability). Il s'agit d'une évaluation qualitative de la facilité ou de la difficulté éprouvée pour 
comprendre l'information transmise : distinguer chaque caractère du texte transmis en télégraphie Morse, comprendre correctement chaque mot en 
téléphonie. La lisibilité se mesure sur une échelle de 1 à 5 : 

1. incompréhensible 

2. à peine compréhensible, quelques mots seulement le sont 

3. compréhensible avec des difficultés considérables 

4. compréhensible presque sans difficulté  

5. parfaitement compréhensible 
 

Force? La lettre S correspond à la force (strength).  
Il s'agit d'une évaluation de la puissance du signal reçu. Bien qu'une mesure précise et quantitative pour la force d'un signal soit possible, en pratique 
les opérateurs évaluent souvent cette valeur de façon qualitative à partir du S-mètre du récepteur. La force se mesure sur une échelle de 1 à 9 : 

1. signal très lointain, à peine perceptible 

2. très faible 

3. faible 

4. correct 

5. assez bon 

6. bon 

7. assez fort 

8. Fort  

9      Très fort 
 

Tonalité ? La lettre T correspond à la tonalité (tone). Il s'agit d'une évaluation de la qualité de la modulation émise, sur une échelle de 1 à 9. Cette 
valeur n'est utilisée que dans les transmissions numériques ou en Morse, et est omise pour la téléphonie. Cependant, avec les technologies numé-
riques modernes, les imperfections de la modulation sont de plus en plus facilement détectables par les humains : 

1. 60 Hz, 50 Hz ou moins, très grossière 

2. signal alternatif grossier, très irrégulière 

3. tonalité irrégulière, rectifiée mais pas filtrée 

4. note irrégulière, quelques traces de filtrage 

5. signal rectifié et filtré, mais de nombreuses modulations parasites 

6. tonalité filtrée, des traces de modulations parasites 

7. tonalité presque pure, des traces de modulations parasites 

8. tonalité presque parfaite, de légères traces de modulations parasites  

9. tonalité parfaite, aucune trace de modulation parasite Variations 
 

Une bonne transmission en téléphonie possède un RST de « 59 », « cinquante-neuf » en français ou bien « five nine », « five and nine » en anglais. 
Éventuellement, on peut ajouter le nombre de décibels mesurés en plus de S9 sur l'affichage du S-mètre. Ainsi, on peut entendre : « votre signal est 
à S9 plus 30 dB ». 

On a ajouté des suffixes au RST pour donner des propriétés des signaux : X : fréquence stable (contrôle par quartz) ; 

                                                                                                       C : couinement (chirp, la fréquence varie lors de la transmission) ; 

                                                                                                       K : cliquettements. 

On peut ainsi transmettre un RST de type « 599K ». Pendant les contests, le chiffre 9 est souvent remplacé par la lettre N car cette dernière est bien 
plus rapide à transmettre en Morse. Ainsi « 599 » est transmis comme « 5NN ». 

CODE  R.S.T 
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Le code SINPO utilisé internationalement permet à une station radioélectrique de réception de décrire la qualité des émissions reçues d'une station 
radioélectrique émettrice. 

Le code SINPO : Signal, Interférences, Noise/bruits, Propagation, et Overall/appréciation de l'ensemble. Chaque lettre du code représente une va-
riable évaluée sur une échelle de 1 (pour la plus mauvaise) à 5 (pour l'idéale). 
En réalité, il existe plusieurs codes (tels que la qualité de réception en télévision terrestre, le code RST des radioamateurs, le code SIO et le code 
SINPFEMO), mais le code SINPO demeure le plus populaire en radiodiffusion internationale. 
Utilisation du code SINPO 
Le code a été utilisé par les radiotélégraphistes (des navires, des stations côtières et aéronautique) pour décrire la qualité des émissions radiotélégra-
phiques reçues  
Le code SINPO est à présent adopté et utilisé pour décrire la qualité de la réception en radiodiffusion; les rapports de réception sont écrits par 
les radioécouteurs d'onde courte et en moyenne fréquence. 
 

Les rapports de réception en code SINPO 
permettent aux stations de radiodiffusions, aux radioamateurs et aux stations en faibles puissances d'émission de vérifier l’arrivée des émissions 
radio jusqu'à l'auditeur. 
sont un moyen de communication entre l'auditeur et les personnes qui réalisent les émissions. 

et enfin, ils permettent aux auditeurs de recevoir une carte QSL de vérification lorsque leur rapport est correct. La collection de ces cartes QSL fait 

partie du hobby qui consiste à rechercher et identifier des signaux radio/tv à longues distances. 

Exemples de code SINPO 

Le code SINPO est un nombre à cinq chiffres dont chacun correspond à la note attribuée à chacune des cinq variables S, I, N, P et O, comme dans 
les exemples ci-dessous (où 1 signifie très mauvais et 5 très bon) : 
Un SINPO de 55555 signifie que la station a été reçue dans des conditions idéales, comme une station radio FM locale en modulation de fréquence. 

• Un SINPO de 54554 signifie que la puissance du signal est excellente, l'interférence est légère, le bruit est nul, la perturbation de la propagation 

(Fading) est nulle et que l'appréciation de l'ensemble est Bonne. Ce qui indique une réception relativement claire, avec seulement une légère 
interférence, mais rien qui puisse dégrader considérablement l'expérience d'écoute. 

Un SINPO de 33432 signifie que la puissance du signal est moyenne, l'interférence est modérée, le bruit est léger, la perturbation de la propagation 

(Fading) est modérée et que l'appréciation de l'ensemble est faible. Cela indique une détérioration du signal reçu. 

Tableau SINPO 
 

Ce code permet à une station de réception de décrire la qualité des émissions radiotélégraphiques reçues d'une station émettrice maritime et de-
meure très populaire en radiodiffusion  

•    S : Signal. L'intensité du signal. 

•     I : Interférences. Perturbations provoquées par d'autres émetteurs sur la même fréquence ou sur une fréquence avoisinante 

•    N : Bruit (de l'anglais Noise) . Interférence industrielle par exemple provoquée par des voitures non déparasitées, des lumières fluores-

centes, ou bien des interférences atmosphériques, comme un orage. 

•     P : Propagation. Perturbation de la propagation. Le fading, une fluctuation cyclique du signal comme l’effet de scintillement produit par le 

passage à travers les régions polaires ou équatoriales, et d'autres irrégularités de la propagation. 

S METRE EN RADIODIFFUSION 

Avec un récepteur muni d’un S METRE il est possible d’apprécier la puissance des signaux 

CODE  S.I.N.P.O 
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WATTMETRES  TOSMETRES   QUELQUES PRODUITS INTERESSANTS 

MFJ 849 HF/VHF Numérique SWR/Wattmètre MFJ-849 
Wattmètre, numérique, HF/VHF/UHF, 200 W, écran LCD 3,5 pouces, chacun 
Environ 250 euros 

Capteurs de surveillance Compteurs de puissance et SWR SWRMETER 
Compteur, puissance/SWR, écran LCD, plage de fréquences 130 kHz à 30 MHz, 
plage de puissance 10 mW à 2000 W, sélection automatique, UHF femelle SO-
239, 12 VDC, 
Environ 300 euros 

MFJ 870 Grandmaster TOS/wattmètres MFJ-870 
Grandmaster SWR/Wattmètre, 3 000 W, 1,6-60 MHz, aiguille de balayage, lecture 
de la puissance de crête, SO-239, 12 Vdc  
Environ 150 euros 

 

Moonraker Ltd AV-1000 Compteurs de puissance SWR à double entrée 21-420 
SWR/wattmètre, double entrée, HF/VHF/UHF et 23 cm,  
plages de puissance sélectionnables 5/20/200/400 W (AVG/PEP), SO-239 (1,8-160 MHz), 
type N (430-1300 MHz) 
Environ 200 euros 

Antenne diamant SX100 Wattmètres SX100 
Compteur, puissance de crête/SWR, aiguille de balayage, 1,6-60 MHz,  
gammes 30/300/3000 W, SO-239, éclairé, 12 Vdc,  
Environ 150 euros 
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DESCRIPTION :  
Le compteur de puissance et de SWR a été conçu pour une utilisation 
simple, mais a une précision qui impressionnera l'opérateur expérimenté. Un seul bouton contrôle toutes les fonctionnalités.  
Une simple pression sur ce bouton permet de basculer entre l'écran d'affichage principal et l'écran de réglage du bargraphe.  
Le bargraphe réagit immédiatement aux réglages de votre unité d'adaptation d'antenne.  
 
L'échelle va jusqu'à 99: 1 SWR, vous pouvez donc voir dans quelle direction aller même si le tuner est très désaccordé. Le bas de l'échelle est beau-
coup plus étendu afin que vous puissiez vous concentrer sur un match parfait. 
 
L'écran principal comporte un changement de couleur pour avertir d'une mauvaise correspondance.  
L'écran normalement bleu clair commence à devenir rose si le SWR dépasse 1,5:1. Il devient progressivement plus rose jusqu'à ce qu'il soit rouge vif 
si le SWR dépasse 3:1.  
 
Un écran bleu vif indique que le niveau de puissance a dépassé la limite de fonctionnement sécuritaire du compteur. 
Une longue pression sur le bouton vous amène dans le menu. Il s'agit principalement de régler les paramètres du contact d'alarme.  
Cette fonction permet à l'émetteur d'être arrêté en cas de SWR supérieur à la limite définie.  
 
La couleur de l'affichage passe au jaune et l'émetteur reste à l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé manuellement. Sauf si la fonction de réinitialisation 
automatique a été activée, auquel cas l'émetteur est rallumé après 3 minutes et 6 minutes.  
 
Si le défaut a disparu lors d'une nouvelle tentative, l'émetteur reprend son fonctionnement normal, sinon il est verrouillé jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé 
manuellement.  
Cette fonctionnalité est conçue pour le fonctionnement sans surveillance des balises sur les bandes MF et LF 
 
Le compteur fonctionne à très faible puissance, alors réglez votre émetteur sur 1 watt ou moins pour éviter les brûlures RF. 
 
Le compteur peut fonctionner à n'importe quelle fréquence entre 130 kHz et 30 Mhz.  

CARACTÉRISTIQUES: 
 Large plage de puissance - 10 mW à 2 000 watts de 

plage automatique 
 Large gamme de fréquences - 130 kHz à 30 MHz 

 Comprend 2 200 m (100 W) et 630 m (500 W) à puis-
sance réduite 

 Haute précision - Mieux que 5 % sur la majeure par-
tie de la plage de puissance 

 Étalonné individuellement à l'aide de 48 points  
 Auto détecte SSB et affiche la lecture PEP 

 Deux mille lectures par seconde 

 Contacts d'alarme pour SWR élevé définis par me-
nu● Réinitialisation manuelle ou automatique de 
l'alarme 

 L'affichage de réglage comprend un graphique à 
barres pour un réglage facile 

 Excellent pour QRP. Lit SWR sur aussi peu que 50 
mW 

 Fonctionne sur 6 à 16 Volts DC à environ 42 mA 

 Fabriqué en Australie par Monitor Sensors (Aust) Pty 
Ltd  

Compteur, puissance/SWR, écran LCD, plage de fréquences de 130 kHz à 30 MHz,  
plage de puissance de 10 mW à 2000 W, sélection automatique, UHF femelle SO-239, 12 VDC,  

WATTMETRE  TOSMETRE     MONOTOR SENSORS 
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ANTENNE 50 MHz         par Björn DL1PZ  

Si vous n'avez pas encore opéré sur la bande des 6 mètres parce que vous n'aviez pas d'antenne 

appropriée à portée de main, alors vous êtes comme j'ai été jusqu'à aujourd'hui.  

L'émetteur-récepteur Yaesu FT-450D que j'ai peut recevoir et transmettre dans la gamme de fré-
quences comprise entre 50 et 52 MHz (note : en Allemagne, la bande n'est approuvée que jusqu'à 51 
MHz) et Sporadic-E a largement ouvert la bande pendant quelques jours, mais je n'avais pas d'an-

tenne adaptée.  

Après avoir eu le choix entre différentes options, j'ai finalement opté pour une boucle delta. Étant 
donné que la radio amateur fonctionne de préférence avec une polarisation horizontale sur 6 mètres 

(et cela est également obligatoire en Allemagne), 

J'alimente l'antenne par le bas et non par le côté. Comme vous pouvez le voir sur le dessin de l'an-

tenne, je n'ai pas formé le triangle de manière équilatérale. 

Parce qu'une antenne à boucle delta normale (équilatérale) a une impédance d'entrée d'environ 100 
ohms. Je m'approche de la valeur de 50 ohms, habituelle pour les antennes de radio amateur, en 

raccourcissant le bord supérieur et en allongeant les deux autres bords. 

L'optimisation exacte des longueurs d'arête a été réalisée avec automatic , un logiciel open source de 

calcul d'antenne utilisant des algorithmes évolutionnaires.  

Ces données d'entrée ont été utilisées pour cela. Le calcul de cette antenne était relativement facile, 

puisque seules deux dimensions (largeur et hauteur du triangle) devaient être prises en compte.  

Sur la base du calcul pour un fil de 2 mm de diamètre à 51 MHz, j'ai calculé une largeur de 164 cm et 

une hauteur de 220 cm.  

Il en résulte une longueur de 235 cm pour les deux bords inférieurs du triangle et une longueur totale 

de 634 cm pour le fil. 

La longueur peut varier légèrement selon le fil utilisé. Le facteur de raccourcissement exact du fil 
dépend du matériau conducteur, de l'isolant (diélectrique) et du diamètre, ainsi que de la hauteur 

d'installation et finalement de l'environnement.  

 

 

 

164 cm 

235 cm 235 cm 

50 ohms 

Diagramme de rayonnement de 
la boucle delta de 6 m à 51 
MHz, point d'alimentation à 3 m 

au-dessus du sol moyen.  

Gain maximal : 8,23 dBi  
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Un analyseur d'antenne ou un compteur SWR et le raccourcissement du 
fil pièce par pièce aident à un réglage fin.  
J'ai pu atteindre un SWR inférieur à 1,6 sur toute la plage de 50 à 51 
MHz, avec un maximum de résonance autour de 50,3 MHz.  
Pour ce faire, j'ai raccourci la longueur totale du fil de 11 cm à 623 
cm. La largeur est restée inchangée.  
Dans mon cas, le résultat a été un raccourcissement de près de 2% par 
rapport à la valeur calculée (quoique pour 51 MHz). 
 
Presque tous les fils peuvent être utilisés pour la construction méca-
nique. J'ai utilisé un câble de haut-parleur (moitié).  
C'était en place, tout comme le tuyau en PVC que j'ai utilisé pour étirer 
le bord supérieur.  
 
Les fils sur le côté pendent simplement de l'extrémité du tuyau en PVC 
et peuvent facilement être connectés, par ex. B. être fixé avec des 
bandes adhésives.  
 
J'ai conçu le tube PVC en deux parties afin de mieux replier l'antenne 
pour le transport et le stockage. 

Diagramme SWR (mesuré avec RigExpert AA-600)  

Facile à transporter une fois plié  

Les deux extrémités de fil n'avaient plus qu'à être transférées à une prise appropriée.  
J'ai attaché un connecteur PL à un court morceau de câble RG213U et vissé une borne lustrée à l'autre extrémité du câble.  
Ici j'ai pu brancher l'antenne directement et faire mes premiers QSO sur 6 mètres.  

Fiche PL sur câble court RG213U avec cosse lustrée et alimentation antenne  
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DIPOLE CHARGE 40/80   par Hauke VK5HW 

La plupart du temps, les amateurs construisent des dipôles chargés de 80 m basés sur un dipôle de 40 m, c'est-à-dire qu'ils conçoivent un dipôle de 40 m puis 

chargent le dipôle pour que l'antenne résonne sur 80 m. Nous allons jeter un œil à l'antenne depuis le confort du salon (ma cabane est trop froide).  

La figure 1 montre les dimensions modélisées de l'antenne pour le meilleur VSWR à 7 m de hauteur sur un sol pauvre. Les deux bobines, L1, ont 
une inductance de 120 µH et un Q d'env. 100. La conception de base de l'antenne est un dipôle ½λ sur 40 m avec une portée d'environ 22 m. L'ajout 
des bobines de chargement et des pigtails de 80 m augmentera la longueur totale de l'antenne à 26 m. 

Voyons comment la partie de 40 m de l'antenne se comporterait dans une installation réelle. La fréquence de conception pour le dipôle ½λ de 40 m 
est de 7,1 MHz et la hauteur de l'antenne sera de 7 m sur un sol pauvre, mon QTH. La figure 2 montre un VSWR modélisé. 

REMARQUE : Ces dimensions correspondent à la hauteur spécifiée de 7 m au-dessus du sol ! La longueur variera et sera assez différente si modéli-
sée dans l'espace libre (10,56 m). 
Cela signifie que si vous construisez cette antenne, VOUS devez MESURER et COUPER . Voici les instructions de construction pour le dipôle 

80/40 m 

La bande passante VSWR 2: 1 est supérieure à 200 kHz et la bande VSWR 3: 1 supérieure à toute la bande de 40 m.  

La plupart des plates-formes modernes avec une unité de réglage d'antenne (ATU) intégrée seront capables de gérer cela. Et les vieilles ancres de 

bateau avec leur filtre Collins ne devraient pas avoir de problème pour transférer toute leur puissance RF dans cette antenne.  
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La figure 3 nous montre le gain modélisé du dipôle à 7 m au-dessus d'un sol pauvre. 

Pour vérifier les performances, j'ai modélisé un dipôle de 40 m avec les mêmes spécifications, c'est-à-dire les spécifications de hauteur, de masse et 
de fil, puis j'ai comparé les données. 

 

La figure 4 montre le gain total dans le plan vertical des deux dipôles. Comme prévu, il n'y a pas beaucoup de différences entre les antennes.  
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Les figures 5 et 6 montrent les impédances attendues de l'antenne considérée.  

La figure 5 montre que le dipôle 80/40 m a une impédance d'env. 71Ω à la résonance  

La raison de la différence pourrait être la charge d'extrémité de l'élément de 40 m du dipôle 80/40 m. Les deux antennes peuvent être alimentées direc-

tement avec un câble coaxial de 50 Ω avec un VSWR acceptable, mais je recommande fortement d'utiliser un BALUN 1:1 . 

Alors que dire des performances à 80 m de cette antenne. Eh bien, rappelons que l'antenne est plutôt courte et a été chargée pour être résonnante à 3,6 
MHz. Une demi-onde à cette fréquence est d'environ 40 m et notre dipôle 80/40 m ne mesure que 26 m de long. Nous devons donc nous attendre à 

ce qu'il y ait des limites . 

Comme on peut le voir sur la Figure 7 , la bande passante VSWR 2:1 est d'env. 40 kHz et le VSWR 3:1 environ 60 kHz. 

Examinons ensuite le gain de l'antenne à 80 m, Figure 8 . 

La figure 8 nous montre un gain modélisé de 0,5 dB à 7 m au-dessus du sol, soit env. 2 dB de moins qu'un dipôle pleine grandeur.  
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Et la figure 9 nous montre une courbe d'impédance de la partie 80 m du dipôle chargé 80/40 m, env. 75Ω à la résonance. 

 

La figure 10 montre la différence de performances des deux antennes, rouge le 80/40 m et bleu un dipôle de 80 m pleine grandeur. 

Sur la figure 10 , nous pouvons voir que nous devrions nous attendre à une différence d'au moins 2,5 dB entre le dipôle de 80 m et le dipôle chargé 
de 80/40 m en faveur du dipôle de 80 m. 

Donc, pour conclure, l'antenne est une antenne de 40 m sans compromis et devrait fonctionner aussi bien qu'un dipôle standard  de 40 m. Sur 80 m 
les performances sont en baisse de 2,5 dB et la bande passante utilisable est un peu limitée.  

Cependant, avec seulement une portée de 26 m, l'antenne vous permettra de diffuser sur 80 m et 40 m. Comme toujours, la hauteur joue un rôle 
important dans les performances de l'antenne et la longueur de l'élément. Les dimensions données sont pour mon installation , soit 7 m au-dessus 
d'un sol pauvre. D'autres installations d'antennes différeront par la longueur et les performances des éléments. 

Mais avec une portée de seulement 26 m, l'antenne devrait tenir dans le plus petit bloc de banlieue et vous permettre de diffuser sur 40 m et 80 m. 

 

REMARQUE : L'antenne peut être installée dans une configuration en V inversé, c'est-à-dire un mât central de 7-10 m et 2 crochets d'env. 2,5 à 3 m 
de hauteur, cela rendra le diagramme de rayonnement plus uniforme et, en tant que tel, pourrait donner l'impression d'améliorer les performances. 
On pourrait également installer l'antenne dans une configuration inclinée; cependant, je recommanderais de ne pas réduire l'apex à 120° pour une 

installation en V inversé et à 60° pour une installation en angle. 
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JPC-12 Antenne verticale portable 7-52 MHz 
Prix environ 200 euros 
 
CONTENU DU PACK 

•     Tige télescopique 

•    4 éléments d'extension, aluminium 

•     Bobine multi-bandes 

•     Pointe de terre 

•     Base d'antenne avec prise PL 

•     Radial 

•     Sac de transport 

• Manuel (EN) 
 
DESCRIPTION TECHNIQUE JPC-12 
Le coeur de cette antenne portable pour ondes courtes 
(à partir de 40m) et 6m est la bobine multi-bandes 
réglable.  
L'antenne peut être rapidement ajustée à la fréquence 
désirée par un robinet latéral coulissant. Pour une re-
connaissance plus rapide, les bandes 40m et 20m sont 
pourvues de marquages. 
 
La livraison comprend tout ce qu'il faut pour être prêt à fonctionner dans 
les plus brefs délais :  
En plus de la bobine, le sac de transport pratique comprend un piquet de 
terre, une base d'antenne avec prise PL/SO239, une antenne Télesco-
pique de 2,5 m, quatre éléments d'extension en aluminium qui peuvent 
être vissés ensemble et un radial à 10 fils comme contrepoids. 
 
Le JPC-12 entièrement assemblé mesure jusqu'à 4,10 m de haut, la lon-
gueur une fois démonté n'est que de 35 cm. Gestion de la puissance : 
Jusqu'à 100 watts (SSB). 
 
DESCRIPTION DE L’APPLICATION JPC-12 
 
Le JPC-12 est adapté au fonctionnement portable avec de nombreux 
émetteurs-récepteurs modernes et est prêt à être utilisé en quelques mi-
nutes en quelques étapes seulement :  
Il suffit d'enfoncer le piquet de terre dans le sol à l'aide d'un maillet en 
caoutchouc, de visser le radial, la base de l'antenne, les éléments d'exten-
sion, la bobine et la tige télescopique.  
Une fois l'émetteur-récepteur connecté et la bobine réglée sur la fréquence 
de travail souhaitée, plus rien ne s'oppose au premier QSO.  
 
L'accord peut se faire à l'aide d'un ROS-mètre et doit être effectué avec 
une puissance de sortie réduite (par exemple 10 watts, FM, AM ou CW). 
 
Grâce à ses dimensions de transport extrêmement compactes et son faible 
poids de seulement 1,4 kg, cette antenne est idéale pour la prochaine 
randonnée, le prochain tour en moto ou les vacances. 
BANDES : 6,10,11,12,15,17,20,30,40 mètres 

 

 

  4.10    

 mètres 

ANTENNE  JPC 12        de 6 à 40 mètres 
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Fonctionnement QRP/P avec l'antenne verticale portable JPC-12 et l'Icom IC-705. Il a été envoyé 

par Pileupdx.com en Suède pour tests 

Le week-end dernier, OH8HUB et moi étions en QRP/P avec notre Icom IC-705. Je testais l'antenne 
verticale JPC-12 1/4 d'onde envoyée par PileupDX. C'était la deuxième fois que j'utilisais cette an-
tenne intéressante et je n'ai pas été déçu ! 

Initialement sceptique quant à une si "petite" antenne. 

Pas du genre à être facilement impressionné, cette antenne verticale quart d'onde raccourcie était 
parfaite pour un déploiement rapide dans des conditions difficiles, où il était important d'équilibrer un 
temps d'installation rapide avec des performances raisonnables. Les opérateurs n'attendent pas de 

miracles des antennes de compromis.  

Nous nous attendons simplement à ce qu'ils fassent ce qu'ils disent qu'ils vont faire   

Les objectifs de cette sortie 

Comprendre à quel point le JPC-12 était facile à installer 

Comprenez à quel point l'antenne était facile à régler. 

Exécutez FT8 sur 20 mètres à 10 watts pour voir ce que nous entendons et qui nous entend. 

Le JPC-12 est extrêmement facile à configurer. Il n'y a que quelques pièces dans le système, toutes 
s'assemblent facilement à la main. Une touche particulièrement agréable était le faisceau de câbles à 

contrepoids à borne à anneau unique.  

Pas de tâtonnement avec plusieurs points de connexion, les fils de contrepoids étaient tous en paral-

lèle avec une seule cosse à anneau. Le terminal se connecte au piquet de terre.  

Les fils étaient un peu délicats dans le vent violent, mais fonctionnaient bien. Bien que l'antenne filaire 
résonante soit la meilleure option pour la performance, elle n'a pas besoin d'un mât supplémentaire 
pour soulever ce fil dans les airs. Il n'y a pas toujours d'arbres à proximité de l'emplacement d'installa-

tion, la verticale montée au sol était donc une excellente option.  

Le réglage était extrêmement facile! Le JPC-12 résonne sur une bande à la fois.  

Si vous souhaitez changer de bande, vous vous dirigerez vers l'extérieur pour le faire. La bonne chose est le contact de la bobine coulissante.  

Pour régler, on déplace le contact vers le haut ou vers le bas sur son rail, puis on peaufine avec le fouet télescopique. Il est certainement utile de le 

composer avec un analyseur d'antenne ou un balayage SWR directement sur la radio.  

Une fois réglée (et malgré le vent fort), l'antenne reste verrouillée sur la fréquence. Je suggérerais au fabricant d'ajouter un bouton au curseur de 

contact, ce qui faciliterait son déplacement vers le haut et vers le bas du rail. 

FT8 était une explosion absolue sur le JPC-12. Comme vous le savez tous, j'utilise uniquement le FT8 pour les tests d'antenne. Les résultats ont été 

meilleurs que prévu. 

la couverture régionale était excellente. La couverture à travers l'UE, l'Asie et l'Afrique du Nord était excellente. La couverture du sud-est de la Chine 
et de l'Australie était inattendue à cette heure de la journée et à ce niveau de puissance. Cette configuration m'a amené en Australie sur FT8 avec 10 

watts. La performance était honnêtement assez surprenante (dans le bon sens).  

Le démontage du système a pris une minute ou deux. Les embruns de la mer rendaient difficile la prise en main des composants pour les dévis-

ser. Les mains sèches aident 

Ayant cette mauvaise expérience wx, une suggestion serait des gants en néoprène ou en caoutchouc pour démonter les composants . L'enroulement 

des fils de contrepoids s'est déroulé sans incident.  

En tant que verticale montée au sol, cette antenne a extrêmement bien fonctionné. Le réglage était possible entre 40 mètres et 6 mètres avec de 

bons résultats.  

 

https://pileupdx.com/product/jpc-12-portable-7-50-mhz-vertical-antenna/
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La radio définie par logiciel ( SDR ) est un système de communication radio où les composants qui ont été traditionnellement implémentés dans du 
matériel analogique (par exemple des mélangeurs , des filtres , des amplificateurs , des modulateurs / démodulateurs , des détecteurs , etc.) sont 
plutôt implémentés au moyen d'un logiciel sur un ordinateur personnel. ou système embarqué .  
Bien que le concept de SDR ne soit pas nouveau, les capacités en évolution rapide de l'électronique numérique rendent pratiques de nombreux pro-
cessus qui n'étaient autrefois que théoriquement possibles. 
Un système SDR de base peut consister en un ordinateur personnel équipé d'une carte son , ou d'un autre convertisseur analogique-numérique , 
précédé d'une certaine forme de frontal RF .  
Des quantités importantes de traitement du signal sont confiées au processeur à usage général, plutôt que d'être effectuées dans du matériel à 
usage spécial ( circuits électroniques ). Une telle conception produit une radio qui peut recevoir et transmettre des protocoles radio très différents 
(parfois appelés formes d'onde) basés uniquement sur le logiciel utilisé. 
Les radios logicielles ont une utilité significative pour les services militaires et de téléphonie mobile , qui doivent tous deux servir une grande variété 
de protocoles radio changeants en temps réel.  
À long terme, les radios définies par logiciel devraient, selon des promoteurs comme le Wireless Innovation Forum, devenir la technologie dominante 
dans les communications radio. Les SDR, ainsi que les antennes définies par logiciel, sont les catalyseurs de la radio cognitive .  
Une radio définie par logiciel peut être suffisamment flexible pour éviter les hypothèses de "spectre limité" des concepteurs des types de radios pré-
cédents, d'une ou plusieurs manières, notamment :  
 
Les techniques à spectre étalé et à bande ultra large permettent à plusieurs émetteurs de transmettre au même endroit sur la même fréquence 
avec très peu d'interférences, généralement combinées à une ou plusieurs techniques de détection et de correction d'erreurs pour corriger toutes les 
erreurs causées par ces interférences. 
Les antennes définies par logiciel "se verrouillent" de manière adaptative sur un signal directionnel, de sorte que les récepteurs peuvent mieux 
rejeter les interférences provenant d'autres directions, ce qui leur permet de détecter les transmissions plus faibles. 
Techniques radio cognitives : chaque radio mesure le spectre utilisé et communique cette information à d'autres radios coopérantes, afin que les 
émetteurs puissent éviter les interférences mutuelles en sélectionnant les fréquences inutilisées.  
Alternativement, chaque radio se connecte à une base de données de géolocalisation pour obtenir des informations sur l'occupation du spectre à son 
emplacement et, de manière flexible, ajuste sa fréquence de fonctionnement et/ou sa puissance d'émission pour ne pas causer d 'interférences avec 
d'autres services sans fil. 
Ajustement dynamique de la puissance de l'émetteur, basé sur les informations communiquées par les récepteurs, abaissant la puissance 
d'émission au minimum nécessaire, réduisant le problème proche-lointain et réduisant les interférences avec les autres, et prolongeant la durée de 
vie de la batterie dans les équipements portables. 
Réseau maillé sans fil où chaque radio ajoutée augmente la capacité totale et réduit la puissance requise à n'importe quel nœud.  
Chaque nœud transmet en utilisant uniquement la puissance nécessaire pour que le message saute vers le nœud le plus proche dans cette direc-
tion, réduisant ainsi le problème proche-lointain et réduisant les interférences avec les autres. 

RADIO  SDR 
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Principes de fonctionnement  
Les récepteurs superhétérodynes utilisent un VFO ( oscillateur à fréquence variable ), un mélangeur et un filtre pour régler le signal souhaité sur une 
IF ( fréquence intermédiaire ) ou une bande de base commune .  
Typiquement en SDR, ce signal est ensuite échantillonné par le convertisseur analogique-numérique. Cependant, dans certaines applications, il n'est 
pas nécessaire d'accorder le signal sur une fréquence intermédiaire et le signal radiofréquence est directement échantillonné par le convertisseur 
analogique-numérique (après amplification). 
 
Les vrais convertisseurs analogique-numérique n'ont pas la plage dynamique pour capter les signaux radio sous-microvolts et nanowatts produits par 
une antenne. Par conséquent, un amplificateur à faible bruit doit précéder l'étape de conversion et ce dispositif introduit ses propres problèmes.  
Par exemple, si des signaux parasites sont présents (ce qui est typique), ils entrent en concurrence avec les signaux souhaités dans la plage dyna-
mique de l'amplificateur .  
Ils peuvent introduire une distorsion dans les signaux souhaités ou les bloquer complètement. La solution standard consiste à placer des filtres passe-
bande entre l'antenne et l'amplificateur, mais ceux-ci réduisent la flexibilité de la radio.  
Les vraies radios logicielles ont souvent deux ou trois filtres de canaux analogiques avec des bandes passantes différentes qui sont activées et dé-
sactivées. 
 
Historique 
En 1995, Stephen Blust a inventé le terme "radio définie par logiciel", publiant une demande d'informations de Bell South Wireless lors de la première 
réunion du forum Modular Multifunction Information Transfer Systems (MMITS) en 1996, organisé par l'USAF et la DARPA autour de la commerciali-
sation de leur programme SpeakEasy II.  
Mitola s'est opposé au terme de Blust, mais l'a finalement accepté comme une voie pragmatique vers la radio logicielle idéale. Bien que le concept ait 
été mis en œuvre pour la première fois avec un ADC IF au début des années 1990,  
les radios définies par logiciel ont leurs origines dans les secteurs de la défense américain et européen de la fin des années 1970  
 
RTL-SDR  
Eric Fry a découvert que certains dongles USB DVB-T à faible coût courants avec le contrôleur et le tuner Realtek RTL2832U  
par exemple l'Elonics E4000 ou le Rafael Micro R820T, peuvent être utilisés comme large bande ( 3 MHz) récepteur SDR. Des expériences ont prou-
vé la capacité de cette configuration à analyser la pluie de météores des Perséides à l' aide des signaux radar de Graves .  
Ce projet est maintenu chez Osmocom . 
 
WebSDR  
WebSDR est un projet initié par Pieter-Tjerk de Boer permettant d'accéder via un navigateur à plusieurs récepteurs SDR dans le monde couvrant 
l'ensemble du spectre des ondes courtes. 
 
HPSDR  
Le projet HPSDR (High Performance Software Defined Radio) utilise un convertisseur analogique-numérique 16 bits 135 MSPS qui offre des perfor-
mances sur la plage 0 à 55 MHz comparables à celles d'une radio HF analogique conventionnelle.  
Le récepteur fonctionnera également dans la gamme VHF et UHF en utilisant soit l'image du mélangeur soit les réponses alias. L'interface avec un 
PC est fournie par une interface USB 2.0, bien qu'Ethernet puisse également être utilisé 
 
Usage amateur  
Une radio logicielle amateur typique utilise un récepteur à conversion directe . Contrairement aux récepteurs à conversion directe d'un passé plus 
lointain, les technologies de mélangeur utilisées sont basées sur le détecteur d'échantillonnage en quadrature et l'excitateur d'échantillonnage en 
quadrature.  
Les performances du récepteur de cette gamme de SDR sont directement liées à la plage dynamique des convertisseurs analogique-numérique 
(ADC) utilisés.  
 
Les signaux de fréquence radio sont convertis à la baisse dans la bande de fréquence audio, qui est échantillonnée par un ADC de fréquence audio 
haute performance. Les SDR de première génération utilisaient une carte son PC 44 kHz pour fournir la fonctionnalité ADC .  
Les nouvelles radios définies par logiciel utilisent des ADC hautes performances intégrés qui offrent une plage dynamique plus élevée et sont plus 
résistants au bruit et aux interférences RF. 
 
Un PC rapide effectue les opérations de traitement numérique du signal (DSP) à l'aide d'un logiciel spécifique au matériel radio. Plusieurs implémen-
tations radio logicielles utilisent la bibliothèque SDR open source DttSP.  
 
Le logiciel SDR effectue toute la démodulation, le filtrage (à la fois radiofréquence et audiofréquence) et l'amélioration du signal (égalisation et présen-
tation binaurale).  
Les utilisations incluent toutes les modulations amateurs courantes : code morse , modulation à bande latérale unique, modulation de fréquence, mo-
dulation d' amplitude et une variété de modes numériques tels que le radiotélétype , la télévision à balayage lent et la radio par paquets 
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RECEPTION  SDR         Rappel des clefs les plus connues 

De nouveaux produits de radio définie par logiciel (SDR) apparaissent tous les quelques mois ces jours-ci, nous avons donc pensé compiler une 
grande liste de SDR disponibles car il y a quelques personnes qui ont été piquées par le bogue RTL-SDR et cherchent maintenant à mettre à ni-
veau . 
Pour chaque SDR, nous comparons le coût, la plage de fréquences, la résolution ADC, la bande passante instantanée maximale, s'il peut ou non TX 
et s'il a des présélecteurs intégrés. Voici un guide rapide de ce que signifient certaines de ces mesures. 
 
Plage de fréquences : la plage de fréquences sur laquelle le SDR peut se syntoniser. 
Résolution ADC : Plus c'est haut, mieux c'est. Plus de résolution signifie plus de plage dynamique, moins d'imagerie du signal, un plancher de bruit 
plus faible, plus de sensibilité lorsque des signaux forts sont présents et une meilleure capacité à discerner les signaux fa ibles. Certains SDR donnent 
leur résolution en ENOB qui représente le nombre effectif de bits. 
Bande passante instantanée : La taille du bloc RF en temps réel disponible. 
RX/TX : la radio peut-elle recevoir et/ou transmettre. 
Présélecteurs : Filtres analogiques à l'avant pour aider à réduire les interférences et l'imagerie hors bande. 
Désigne le premier choix pour une valeur élevée 

RADIOS DÉFINIES PAR LOGICIEL À USAGE GÉNÉRAL 
Nous définissons les SDR à usage général comme ceux avec une large gamme de fréquences et sans se concentrer sur une bande de fréquences 
spécifique. 
 
 
R820T RTL2832U alias RTL-SDR* 
 
Coût : 10 $ - 22 USD 
Plage de fréquences : env. 24 MHz - 1766 MHz (en dessous de 24 MHz 
disponible sur les dongles RTL-SDR.com V3) 
Résolution ADC : 8 Bits 
Max Bande passante : 3,2 MHz / 2,4 ou 2,8 MHz max stable. 
TX/RX : 
Présélecteurs RX uniquement :  Utilise des filtres RF de suivi sur la puce 
R820T2. 
Date de sortie : août 2016 
Le RTL-SDR est toujours la meilleure radio définie par logiciel « pour votre argent ». Bien qu'il n'ait jamais été conçu pour être utilisé comme SDR à 
usage général, ses performances sont toujours étonnamment bonnes. Si vous avez un budget limité ou que vous débutez avec le SDR ou la radio, 
c'est celui qu'il vous faut. ( Lien ) 
 
 

SDRPlay RSP2* 
 
Coût :  169 USD 
Plage de fréquences :  10 kHz - 2 GHz 
Résolution ADC :  12 bits (~10,4 ENOB) 
Bande passante maximale :  10 MHz 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  10 filtres commutés 
Date de sortie : novembre 2016 
 
Le RSP2 est similaire au RSP1 en ce sens qu'il utilise la même technologie de base et les 
mêmes puces. Cependant, le RSP2 est une amélioration itérative par rapport au RSP1 car 
il a plus de présélecteurs ainsi que des filtres coupe-bande AM et FM.  
Il ajoute également plusieurs ports d'entrée d'antenne, une entrée Hi-Z HF pour les an-
tennes filaires alimentées en extrémité et des ports d'entrée/sortie d'horloge ex-
terne. ( Lien ) 

https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
https://sdrplay.com/
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2016/08/RTLSDR_PCB.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2016/12/RSP2_promo.jpg


 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            49 

 
SDRPlay RSP1A* 
 
Coût :  99 USD 
Plage de fréquences : 1  kHz – 2 GHz (prise d'antenne unique pour toutes les fré-
quences) 
Résolution ADC :  14 bits (jusqu'à une bande passante de 6 MHz) 
Bande passante maximale :  10 MHz 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  11 filtres intégrés, plus s/w sélectionnable AM/FM/DAB Filtres coupe-
bande de 
diffusion Date de sortie :  novembre 2017 
Le SDRPlay RSP1A est la prochaine itération du populaire RSP1 et est un SDR qui 
utilise la puce Mirics MSI3101 SDR et un tuner MSI001. Il dispose de 11 présélecteurs 
commutés intégrés qui couvrent des plages sélectionnées sur toute la bande passante 
ainsi que des filtres coupe-bande AM/FM et DAB.  
Nous considérons que le SDRPlay est un concurrent de l'Airspy et peut-être aussi du 
Funcube Dongle Pro+.  
Cependant, la différence entre le SDRPlay et Airspy semble être que SDRPlay utilise une banque de filtres de présélection, tandis que l'Airspy se 
concentre sur l'utilisation des filtres de suivi IF du R820T2 et une plage dynamique naturellement plus élevée pour surmonter  le crénelage.  
Le Funcube utilise également des filtres similaires au SDRPlay, mais le Funcube possède également des filtres SAW supplémentaires.  
Le SDRPlay a également une bande passante beaucoup plus large par rapport au FunCube ce qui est un avantage majeur, mais une bande pas-
sante similaire à l'Airspy.  

Au fil du temps, le prix du RSP1 et maintenant du RSP1A a été réduit de 299 $ à 99 $ US. (Lien ) 
 
 

Airspy R2* 
 
Coût :  169 USD 
Plage de fréquences : 24 MHz - 1,750 GHz 
Résolution ADC :  12 bits (10,4 ENOB) 
Bande passante maximale :  10 MHz (9 MHz sans alias) 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  Utilise des filtres RF de suivi sur la puce R820T2. 
Date de sortie : Fin 2014 (Airspy R1) 
Ce SDR est conçu par l'équipe Airspy composée de Benjamin Vernoux & Youssef 
Touil. Youssef est également connu comme le programmeur de SDR #, l'un des logiciels 
SDR les plus populaires.  
Beaucoup de gens voient l'Airspy comme leur mise à niveau vers le RTL-SDR, avec sa 
large bande passante de 10 MHz, son CAN 12 bits (10,4 ENOB) et son horloge de préci-
sion supérieure.  
Le code Airspy est open source. Il utilise les filtres de suivi RF à bord de la puce R820T2 

qui est utilisée dans sa conception et il a une plage dynamique revendiquée très élevée (80 dB). ( Lien ) ( Magasin ) 
 
 
 

Airspy Mini* 
 
Coût :  99 USD 
Plage de fréquences : 24 MHz - 1,750 GHz 
Résolution ADC :  12 bits (10,4 ENOB) 
Bande passante maximale :  6 MHz 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  Utilise des filtres RF de suivi sur la puce R820T2. 
Date de sortie : avril 2016 
L'Airspy Mini est le petit frère de l'Airspy R2. Il s'agit essentiellement des mêmes perfor-
mances, mais dans un boîtier de style dongle plus petit.  
Le Mini a une bande passante maximale plus petite de 6 MHz par rapport aux 10 MHz 
de l'Airspy R2, et n'a pas d'entrée d'horloge externe. ou des en-têtes d'extension in-
ternes pour les expérimentateurs en électronique. ( Lien ) ( Magasin ) 

https://sdrplay.com/
http://www.airspy.com/
https://www.itead.cc/airspy.html?acc=cfcd208495d565ef66e7dff9f98764da
http://www.airspy.com/
https://www.itead.cc/airspy-mini.html
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2017/11/sdrplay_RSP1A.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/airspy_pcb_out.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2016/04/airspy_mini.jpg
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Clé électronique FunCube Pro+ 
Coût :  $~210 USD 
Plage de fréquences :  150 kHz - 260 MHz et 410 MHz - 2,05 GHz 
ADC Résolution :  16 bits 
Bande passante maximale :  192 kHz 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  Oui 11 filtres SAW commutés 
Date de sortie : Fin 2010 
Le FunCube est l'un des SDR originaux à base de "dongle" conçus pour 
les amateurs. Il présente certains avantages majeurs par rapport à un 
RTL-SDR bon marché, comme sa résolution ADC 16 bits et 11 filtres matériels discrets avec deux filtres SAW pointus. Ces filtres de présélection 
aident vraiment à réduire le bruit et les images qui peuvent dans certains cas affecter le RTL-SDR et d'autres SDR sans filtrage. Cependant, un in-

convénient majeur du FunCube est que sa bande passante est petite à seulement 192 kHz. ( Lien ) 

ADALM PLUTON (PlutonSDR)* 
Coût :  99 USD (spécial), 149 USD 
Plage de fréquences : 325 - 3800 MHz (par défaut), 70 - 6000 MHz (avec hack du micro-
logiciel) Résolution ADC :  12 bits Bande passante maximale :  20 MHz (par défaut), 
56 MHz (avec hack du micrologiciel ) TX/RX : Présélecteurs  TX et RX (Full Du-
plex) :  Aucun Date de sortie : mi-2017 
Le PlutoSDR est un récepteur TX et RX full duplex à faible coût conçu par la grande so-
ciété de silicium Analog Devices. Il est conçu principalement pour les étudiants universi-
taires à utiliser pour apprendre les concepts RF et SDR, mais il peut également être utili-

sé comme SDR à usage général pour les expérimentateurs. 

Les performances ne sont pas aussi bonnes que les SDR dédiés RX comme Airspy et 
SDRplay, il n'est donc pas conçu pour une écoute haute performance dédiée, mais il est 

toujours assez bon pour la plupart des utilisations expérimentales et générales. ( Lien )  

PatronX Titus II 
Coût :  moins de 100 USD (réclamé) 
Gamme de fréquences :  100 kHz - 2 GHz Résolution ADC :  inconnue 
Bande  passante maximale : inconnue  TX /RX :  RX  uniquement 
Le Titus II sera un SDR portable de style boom-box avec un grand écran LCD et des haut
-parleurs intégrés.  
Il est destiné à essayer de dynamiser le marché DRM en fournissant un récepteur DRM à 
faible coût. Mais il a également une gamme de fréquences à large bande, donc il pourrait 
également être utilisé à de nombreuses autres fins. On suppose qu'il utilisera des puces 
Mirics, similaires à ce qui se trouve à l'intérieur du SDRplay RSP1/RSP2. 
Nous avons entendu parler du Titus II pour la première fois fin 2016. Apparemment, il est 
toujours en cours de développement, mais aucune nouvelle de ses progrès n'est lente et 
rare. ( Lien ) 
 
 

HackRF One* 
Coût :  299 USD 
Plage de fréquences : 1 MHz à 6 GHz 
Résolution ADC :  8 bits 
Bande passante maximale :  20 MHz 
TX/RX : 
Présélecteurs  TX et RX (semi-duplex) :  Aucun 
Date de sortie : Avril 2014 
Le HackRF est l'une des premières radios définies par logiciel "à faible coût" capable de 
recevoir et de transmettre, mais uniquement en mode semi-duplex (ne peut pas TX et RX 
simultanément).  
Il a reçu le plus d'attention médiatique de tous les SDR et il semble être commercialisé auprès des pirates et des chercheurs en sécurité, mais il de-
vrait être tout aussi capable pour les utilisateurs amateurs ou amateurs. 
Les principaux avantages du HackRF sont ses capacités de transmission, sa large bande passante et sa gamme de fréquences massive. Il y a des 
inquiétudes concernant sa petite résolution de 8 bits et sa mauvaise conception RF, de sorte que les performances de bruit et de SNR sont suscep-

tibles d'être similaires à celles du RTL-SDR. Il dispose également d'un microcontrôleur Arm Cortex M4 intégré et d'un CPLD. 

http://www.funcubedongle.com/
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html#eb-overview
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2017/02/plutosdr.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/fcdpp.jpg
https://titusradio.com/
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2017/01/PantronX-Titus-II.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/hackrf.jpeg
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WinRadio WR-G305e/i 
Coût :  749,95 USD 
Plage de fréquences :  9 kHz - 1,8 GHz 
Résolution ADC : NA (basée sur la carte son) 
Bande passante maximale :  NA (basée sur la carte son) 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  Oui, suivi 
Un récepteur à usage général par WinRadio. A des filtres de suivi sur le front-end. Livré 
dans un boitier externe avec connexion USB, ou dans une carte PCI 2.2. ( Lien ) 

RTL-SDR MODIFIÉS 
Plusieurs personnes vendent des dongles RTL-SDR modifiés qui utilisent le mod d'échantillonnage direct ou un convertisseur élévateur intégré pour 
recevoir les fréquences HF. 
 
 

RTL-SDR.com V3* 
Coût :  19,95 USD 
Plage de fréquences :  500 kHz - 1,75 GHz 
Présélecteurs :  Filtres de suivi sur le R820T2 et le LPF HF. 
Notre RTL-SDR V3 modifié a le mode d'échantillonnage direct diplexé à 
partir de l'entrée SMA.  
Les performances sont bonnes, mais vous aurez peut-être besoin d'un 
filtrage HF supplémentaire, en particulier si vous avez de fortes stations 
AM à proximité. Il est livré avec un ampli HF intégré, ainsi qu'un bon fil-
trage passe-bas pour éliminer les interférences de la bande FM diffusée.  
Nous avons également ajouté de nombreuses autres améliorations comme un TCXO, un boîtier en métal, un refroidissement par tampon thermique, 
un filtrage de ligne USB, un meilleur LDO, des ports d'extension, un té de polarisation de 4,5 V et un PCB repensé qui supprime la plupart des épe-
rons.  
Nous pensons que notre V3 est le SDR à faible coût le plus avantageux disponible. ( Lien ) 
 

Récepteur d'échantillonnage direct BA5SBA 
Coût :  60 USD 
Gamme de fréquences : 100 kHz - 1,7 GHz 
Présélecteurs :  Filtre passe-bas 
Un récepteur d'échantillonnage direct préfabriqué par BA5SBA de Chine. Également disponible dans 
des versions de kit beaucoup moins chères.  
Ajoute un filtrage USB supplémentaire, un té de polarisation 5V et le mod d'échantillonnage di-
rect. Semble être décent et assez populaire, mais vous n'obtiendrez probablement aucun support si 
quelque chose ne va pas. ( Lien ) ( Ebay  ) 
 

Récepteur de patrouille DX 
Coût :  105 USD 
Gamme de fréquences :  100 kHz - 2 GHz 
Présélecteurs :  oui 
Ce dongle modifié est conçu par CT1FFU, concepteur et fabricant de certains convertisseurs éléva-
teurs HF populaires avec le RTL-SDR. ( Lien ) 
 
 
Récepteur Janielectronics 
Coût :  129,99 $ US 
Plage de fréquences :  100 kHz - 1,5 GHz 
Présélecteurs :  Inconnu. Supposé avoir un filtre passe-bas. 
Il s'agit d'un RTL-SDR R820T construit sur un circuit imprimé personnalisé qui s'intègre 
dans un boîtier de dongle d'origine. Ceci est différent de la plupart des autres dongles 
modifiés qui modifient simplement un dongle RTL-SDR existant. ( Lien ) ( Ebay  ) 

 

http://www.winradio.com/home/g305e.htm
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/winradio305e.jpg
https://www.rtl-sdr.com/store
https://www.amazon.com/gp/product/B00MC9WPWS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00MC9WPWS&linkCode=as2&tag=txtl02-20&linkId=A56MRCK7SVTD5T64
https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575102625&toolid=10001&campid=5337587064&customid=&icep_item=111462895270&ipn=psmain&icep_vectorid=229466&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
http://www.ct1ffu.com/site/?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=104
http://janielectronics.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=103
https://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575102625&toolid=10001&campid=5337587066&customid=&icep_item=181554479091&ipn=psmain&icep_vectorid=229466&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2016/08/RTLSDR_PCB.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/07/chinese_rtlsdr.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/dxpatrol.jpg
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/jani-e1408371349505.jpg
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Radios définies par logiciel ciblées HF + SWLing 
Ces SDR sont conçus ou optimisés pour les bandes HF uniquement, soit pour écouter les bandes amateurs, soit pour écouter la radio à ondes 
courtes (SWLing). 
 

DTS 3dB 
Coût :  100 $ USD 
Plage de fréquences : 1,8 Mhz-30 MHz 
Résolution ADC : N/A (basée sur la carte son) 
Bande passante maximale :  N/A (basée sur la carte son) 
TX/RX 
 :  RX  uniquement 
Un petit SDR HF entièrement assemblé. ( Lien ) 

Airspy HF+* 
Coût :  149 USD attendus  
Gamme de fréquences : DC - 31 MHz, 60 - 260 MHz 
Résolution ADC : 16 bits -> 18 bits décimés 
Bande passante maximale :  768 kHz 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  oui, filtres LPF + VHF 
Date de sortie : non publiée 
L'Airspy HF + est présenté comme la prochaine grande nouveauté en matière de SDR 
hautes performances à faible coût pour la réception HF. Il utilise une nouvelle technologie 
intéressante, notamment des mélangeurs harmoniques polyphasés et des ADC sigma 
delta qui devraient naturellement améliorer la plage dynamique et les performances du 
SDR, sans avoir besoin d'un filtrage excessif. Nous avons une critique ici . ( Lien ) 

KiwiSDR* 
Coût :  299 USD 
Gamme de fréquences : 10 kHz - 30 MHz 
Résolution ADC : ??? 
Bande passante maximale : 30 MHz 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs : ??? 
Le KiwiSDR est conçu comme une cape (addon) pour la plate-forme informatique mono-
carte BeagleBone Black. Il se combine avec le logiciel OpenWebRX pour fournir à plu-
sieurs utilisateurs en ligne partout dans le monde une interface pour écouter n'importe 
quelle fréquence HF entre 10 kHz et 30 MHz. Quelques exemples peuvent être vus 
sur sdr.hu  
Il est également livré avec un récepteur GPS, qui peut être utilisé pour collaborer avec plusieurs KiwiSDR placés dans le monde entier pour des pro-

jets tels que la recherche de la source d'un signal ou la cartographie de la qualité de réception de l'ionosphère. ( Lien ) ( Magasin Amazon ) 
( Magasin  )  

ColibiriNANO* 
Coût : 299,95 € EUR -> ~ 360 USD 
Gamme de fréquences :  100 kHz - 55 MHz, 100 kHz - 500 MHz (sous-échantillonnage) 
Résolution ADC :  14 
Bande passante maximale :  3 MHz 
TX/RX :  RX uniquement 
Présélecteurs :  HF LPF 
Date de sortie : 2017 
Le ColibiriNANO est une radio à facteur de forme de dongle haute performance qui utilise 
la technologie d'échantillonnage direct. Les performances HF sont excellentes, mais les 
performances en mode sous-échantillonnage à 55 MHz+ sont médiocres par manque de filtrage. Pour utiliser le sous-échantillonnage, des filtres 

externes sont nécessaires. ( Lien ) 

http://3dbsdr.com/
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2014/08/hf3dbsdr.png
https://www.rtl-sdr.com/our-review-of-the-airspy-hf-compared-against-colibrinano-airspy-mini-rsp2-rtl-sdr/
http://airspy.com/airspy-hf-plus/
http://sdr.hu/
http://kiwisdr.com/
https://amzn.to/2hX6D2V
https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-Board-p-2725.html#
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2016/04/kiwisdr_board.jpg
https://sunsdr.eu/product/colibrinano/
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2017/03/ColibriNANO_001_1.jpg


 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            53 

SPORADIQUES ’’E’’ 28 MHz  par John EI7GL 

Mid-Winter Sporadic-E ouverture sur 28 MHz - 19 décembre 2022 

Normalement, la saison principale Sporadic-E dure normalement de mai à 
août chaque année, mais il y a aussi un pic secondaire plus petit pendant 
les mois d'hiver. Alors que j'écoutais les signaux WSPR sur 28 MHz hier, 

j'ai remarqué qu'il y avait une ouverture Sporadic-E sur la bande. 

Bien que ce ne soit pas si inhabituel, ce qui a attiré mon attention, c'est le 
fait que la distance de saut était courte de 10 m et que j'entendais des 
stations en Angleterre. La carte ci-dessus montre certaines des stations 
européennes que j'ai entendues sur WSPR, y compris un lot en Angle-

terre. 

La plupart de ces stations anglaises étaient dans la région de 500 à 700 
km, ce qui est raisonnablement court et inhabituel. Il est beaucoup plus 

facile pour moi d'entendre dire les stations allemandes lors d'une ouverture Sporadic-E car elles se situent autour de la barre des 1200-1500 km. 

Ce qui m'a alerté du court saut, c'est le son des signaux QRSS en provenance d'Angleterre sur la fréquence WSPR de 28,1246 MHz . 

QRSS est une forme très lente de code morse où un seul indicatif est envoyé sur une période de quelques minutes et l'appel peut être décodé en 
regardant le spectre audio sur un écran. Des signaux qui sont jusqu'à 20 dB en dessous du niveau de bruit peuvent être vus et d'une certaine ma-

nière, c'était le mode de signal original "enterré dans le bruit" avant l'arrivée de FT8 et WSPR sur la scène. 

Dans l'exemple ci-dessus, les signaux QRSS de 10 m sont à environ 500 Hz en dessous des signaux WSPR et dans la même bande passante au-
dio. 
Il est probable qu'il y aura plus d'ouvertures Sporadic-E sur 28 MHz et 50 MHz pendant la période de Noël, écoutez. 
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Ouverture transatlantique sur la bande 50 MHz - Ven 16 Dec 2022 

Il y a eu une ouverture transatlantique intéressante sur la bande 50 MHz entre l'Europe et l'Amérique du Nord le vendredi 17 décembre 2022 et il 

semble qu'il s'agisse d'une propagation de couche F2 ou de propagation Sporadic-E multi-sauts. 

La carte ci-dessus montre les chemins de 50 MHz ouverts via FT8 pour AB1OC dans le New Hampshire. Il existe des preuves d'une grande activité 

sporadique-E dans la moitié est des États-Unis, mais plusieurs stations au Royaume-Uni et en Irlande peuvent être vues. 

Il existe actuellement de nombreuses ouvertures sur la bande 50 MHz, mais la plupart d'entre elles proviennent de zones plus proches de l'équa-
teur. Au cours de la dernière semaine environ, il y a eu de très longs trajets à travers le Pacifique depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande jusqu'aux 

États-Unis. Ce qui rend l'ouverture de l'Atlantique Nord intéressante, c'est qu'elle était d'est en ouest et qu'elle était d'une latitude nord. 

Il semble que l'ouverture elle-même était raisonnablement modeste et qu'elle se limitait principalement à ce que l'on pourrait qualifier de «grandes 

gares», c'est-à-dire que les chiffres se chiffraient par dizaines plutôt que par centaines. 

WW1L dans le Maine et W3UR dans le Maryland ont une liste similaire de FT8 outre-Atlantique… 

En regardant du côté est de l'Atlantique, les trajectoires FT8 pour EI3KD sur la côte sud de l'Irlande sont illustrées ci-dessus. J'ai inclus les listes 

complètes de chemins pour EI3KD et G1IFX à la fin de cet article. 

Analyse ... Ce post n'est certainement pas une liste exhaustive de qui a travaillé quoi mais il donne un aperçu de ce qu'a été l'ouverture transatlan-
tique de 6m. La grande question est de savoir si l'ouverture s'est faite via la couche F2 ou s'agissait-il de Sporadic-E multi-sauts comme pendant les 

mois d'été ? 

Au cours des trois derniers jours, il y a eu 29 éruptions solaires de classe M et le flux solaire le 16 était de 166. Cela suggérerait que la propagation 
F2 pourrait être une explication. Il y a eu quelques ouvertures de Sporadic-E ce jour-là en Europe et en Amérique du Nord, de sorte que la possibilité 

d'un Sporadic-E multi-hop transatlantique ne peut être exclue. 

Paul Logan, MI3LDO rapporte que les conditions dans la bande VHF basse (~ 40 MHz) suggèrent qu'il était plus probable qu'il s 'agisse de la couche 

Sporadic-E plutôt que de la couche F2. 

OUVERTURE 50 MHZ      par John EI7GL 
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Ouverture TEP de 5300km sur 144 MHz de l'Amérique du Sud aux Caraïbes - 11 décembre 2022 

Il est intéressant de voir qu'il y a à nouveau de belles ouvertures entre l'Amérique 
du Sud et les Caraïbes sur le 144 MHz via la Propagation Trans-Equatoriale 
(TEP). Les distances parcourues sont de l'ordre de 5300kms. 
La carte ci-dessus montre un chemin de LW2DAF à PJ4GR bien qu'il y ait aussi 
d'autres chemins de Porto Rico au sud du Brésil. 
Ce clip vidéo montre un contact SSB sur 144.300 MHz entre Diego, LW2DAF en 
Argentine et PJ2VR sur Curaçao. Attention au gazouillis ! 
 
Vidéo : https://twitter.com/i/status/1602115166421897217 

TEP 144 MHZ           par John EI7GL 

https://twitter.com/i/status/1602115166421897217
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Rapport de PJ4MM dans les Caraïbes sur l'activité 40 MHz - 25 au 30 décembre 2022 

Dans un article précédent du 24 décembre 2022, j'ai écrit sur la façon dont Martin, PJ4MM sur Bonaire dans les Caraïbes avait reçu l'autorisation 

d'utiliser les bandes 40 MHz et 70 MHz  

Martin a envoyé un court rapport pour les six jours du 25 au 30 décembre 202 2 inclus avec une liste des stations travaillées sur 8m, des stations 

La plupart des trajets de propagation sont probablement F2 et le flux solaire a augmenté autour de la marque 150 pour la période en question. 

Cela donne un bon aperçu de ce qui est possible de propager sur la bande 40 MHz (8 m). 

PJ4MM en 40 MHz        par John EI7GL 

Il s'agit des attributions de fréquences avec équipement. 
 
8m: 40.680 - 40.700 MHz , tout mode, sortie max 50W, ant modifié 4elm 
6m yagi (longueur elem ajustée) 
 
4m : 70.000 - 70.500 MHz , tous modes, max 100W en sortie, ant 8elm 
LFA, fixe sur Eu 
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Sur 40 MHz , il y aura beaucoup d'ouvertures sur F2 jusqu'aux USA et au Canada et permettront quelques contacts avec les stations expérimen-
tales là-bas ainsi que des contacts crossband et des rapports de réception. Ironiquement, il peut être plus facile d'obtenir des rapports du NE des 

États-Unis (3500-4000 km) que du SE qui peut être un peu trop proche. 

Les ouvertures vers l'Europe devraient également être nombreuses, notamment vers l'Espagne et le Portugal. Il devrait également s'ouvrir éven-

tuellement au Royaume-Uni et à l'Irlande et la question est de savoir jusqu'où le signal se rendra à l'est de l'Europe. 

Pendant les mois d'été, il devrait y avoir beaucoup d'ouvertures Sporadic-E multi-sauts de mai à juillet et peuvent servir d'avertissement précoce 

pour les ouvertures de 50 MHz à suivre. 

Ce que je trouve vraiment intéressant, ce sont les ouvertures possibles sur le 70 MHz . 

Les amateurs des USA et du Canada seront-ils suffisamment intéressés pour écouter le groupe maintenant qu'il y a quelqu'un des Caraïbes sur 

4m ? 

Y aura-t-il des ouvertures Sporadic-E multi-sauts sur 4m vers l'Europe pendant l'été ? Presque certainement vers l'Espagne et le Portugal, mais 

plus au nord vers le Royaume-Uni et l'Irlande ? Jusqu'où en Europe ? Est-il possible d'aller aussi loin à l'est que Chypre ? Plus loin? 

En ce qui concerne l'hémisphère sud, il existe de nombreuses pistes potentielles intéressantes. 
Les ouvertures TEP sur 40 MHz et 70 MHz vers l'Argentine et le sud du Brésil sont acquises. Est-ce que quelqu'un là-bas écoutera? 
De Bonaire aux îles Falkand (VP8) sur 70 MHz ?? Est-il possible? 
Bonaire vers l'Afrique du Sud sur 40 MHz devrait être possible sur F2 mais est-ce même possible sur 70 MHz avec Sp-E multi-sauts ? 11 000kms 
c'est long sur 4m. 
Et qu'en est-il des très longs chemins ? De Bonaire vers la Nouvelle-Zélande (ZL) et l'Australie (VK) sur 40 MHz ??? 
Nous pouvons être sûrs que des chemins vraiment intéressants vont surgir de cet endroit. 
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Long Path Propagation sur la bande HF 17m - Déc 2022 

Larry, VO1FOG à Terre-Neuve, au Canada, a récemment effectué un certain nombre d'expériences de propagation à long trajet sur les bandes HF et 
j'ai trouvé celle-ci particulièrement intéressante.  
Dans un souci de clarté, je vais essayer de donner un aperçu de ce qui s'est passé afin que les gens comprennent ce qu'il y a dans le clip vidéo plus 
loin dans ce post.  

VO1FOG est situé à l'est de Terre-Neuve, au Canada et le mercredi 
21 décembre 2022, il écoutait les transmissions quotidiennes de 
pratique du code morse sur 18,0975 MHz depuis W1AW à Newing-

ton, Connecticut.  

La distance entre VO1FOG et W1AW au siège de l'ARRL est d'envi-
ron 1 660 km et le signal direct à courte distance était assez 
fort. Cependant, VO1FOG entendait également W1AW via le long 
chemin, ce qui signifie qu'il doit presque faire le tour du monde. Le 

long chemin est d'environ 38 420 km . 

VO1FOG utilisait une antenne SteppIR à 3 éléments à 23 mètres au-

dessus du niveau du sol.  

L'avantage de ce type d'antenne est que les longueurs des éléments 
peuvent être allongées et raccourcies par des moteurs plutôt que 
d'avoir à faire tourner tout le faisceau. Cela signifie que VO1FOG 
peut passer du chemin court au chemin long en environ six se-

condes. 

L'image ci-dessous montre certains signaux de code morse de 

W1AW via un chemin court. 

Les points et les tirets sont nets et le mot « SAID » est visible. 

L'image ci-dessous montre quelques morse reçus via le long chemin. 
Ce n'est pas le même mot, mais vous pouvez voir que c'est beaucoup plus 
désordonné avec les points et les tirets provenant du signal du chemin court 

qui se mélangent avec les points et les tirets provenant du chemin long. 

L'audio du signal W1AW peut être entendu ci-dessous. N'oubliez pas qu'il 
n'y a rien de mal avec le signal, vous écoutez simplement le même signal 

arrivant à Terre-Neuve à des heures différentes. 

https://twitter.com/i/status/1605584733907435522 

SHORT et LONG PASS      par  John EI7GL 

https://twitter.com/i/status/1605584733907435522
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VO1FOG rapporte que le test a été effectué à 14h50 UTC. Les 
conditions de propagation approximatives pour l'emplacement 

de W1AW sur 17 m sont indiquées ci-contre  

Il est intéressant de noter que le long chemin n'est pas trop éloigné du chemin Gray Line qui se trouve près de l'endroit où le soleil se couche ou se 

lève. 

Larry a effectué plusieurs tests comme celui-ci récemment et il rapporte qu'il entend à la fois le long chemin et le court chemin presque quotidienne-

ment environ une heure de chaque côté de son midi solaire local. 

Analyse ... Avec l'augmentation du flux solaire, beaucoup de gens entendent probablement d'étranges échos sur les signaux SSB et CW et ne réali-
sent pas ce que c'est. Cela aide évidemment si la station émettrice fonctionne à haute puissance car le long chemin doit parcourir presque le monde 

entier. 

Lorsque Larry m'a envoyé l'information et que je préparais cet article, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si le signal de W1AW avait fait le 
tour du monde une seconde fois ? Si le chemin est ouvert et que le signal fait le tour du monde, continue-t-il à faire le tour du globe, devenant de plus 

en plus faible à chaque fois qu'il passe ? 

Est-il possible d'entendre le deuxième écho lorsque le signal passe pour la deuxième fois ? Est-ce assez fort ? 

Qu'en est-il du signal horaire WWV sur 15.000 MHz et 20.000 MHz ? Cela produit un tic une fois par seconde, il devrait également être possible d'en-

tendre le tic du long chemin. Encore une fois, est-il possible d'entendre plus d'un écho dans l'espace entre les tiques ? 

Il est fascinant de penser qu'il peut y avoir des signaux provenant d'émetteurs à haute puissance faisant plusieurs fois le tour du monde avant de 
finalement s'éteindre lorsque les conditions de propagation changent. Encore une fois, cela soulève plus de questions... combien de temps ? Jusqu'à 

une seconde ? Quelques secondes ? Minutes? Cela nous amène alors au sujet des 'Long Delayed Echoes' qui est un autre sujet en soi. 

Si vous avez un bon faisceau ou une bonne antenne pour les bandes HF, écoutez et voyez ce que vous pouvez entendre. 

Merci à Larry, VO1FOG pour toutes les informations de fond pour ce post. 

Il a constaté cet effet d'écho sur les bandes 20m, 17m, 15m et 
12m et dans une moindre mesure sur le 10m. Il a fait des tests 
avec K5WLT au Texas qui utilisait 400w dans un dipôle de 
80m et l'écho a été vu sur plusieurs bandes pendant plusieurs 

jours. 

Larry fait généralement ses tests en demandant à l'autre sta-
tion d'envoyer la lettre « E », c'est-à-dire un point suivi d'un 

espace.  

L'image ci—contre montre le test avec G0OVK en Angleterre 

lorsqu'un deuxième point peut être clairement vu. 
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PI9CAM fait rebondir les signaux TV à balayage lent sur la lune à 1296 MHz - 30 décembre 2022 

Le 30 décembre 2022, la station de radio amateur néerlandaise PI9CAM a effectué une série de tests en faisant rebondir des signaux de télévision 
à balayage  lent (SSTV) sur la lune à 1296 MHz . PI9CAM est l'indicatif d'appel de la station spéciale de l'observatoire radio de Dwingeloo au nord-

est des Pays-Bas. 

 PI9CAM a utilisé la parabole de 25 mètres sur le site qui a été construite à l'origine en 1956 et était autrefois le plus grand radiotélescope au 

monde. Autant que je sache, ils utilisaient 100 watts pour les tests SSTV  

L'un de ceux qui surveillaient ces tests était Rob, M0DTS dans le 
nord-est de l'Angleterre. En écoutant sur une fréquence USB de 

1296,120 MHz , Ron a réussi à obtenir ces images.  

Pour la réception du signal de 23 cm, M0DTS utilisait une para-
bole de 3 mètres avec une alimentation à double polarité et un 

amplificateur à faible bruit de facteur de bruit de 0,2 dB.  

EME - SSTV sur 1200 MHz  par John EI7GL 
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Radiotélescope Square Kilometre Array en Australie pour couvrir 50 à 350 MHz 

Le Square Kilometre Array (SKA) est un projet international de radioastronomie dont l'objet est de balayer le cosmos de 50 Mhz à 15,4 GHz. 

Ce projet a été conçu à l'origine en 1991. Les 10 premières années ont consisté à développer les concepts et les idées. Les 10 secondes ont été 
consacrées au développement technologique. Et puis la dernière décennie a été consacrée à la conception détaillée, à la sécurisation des sites, à 

l'accord des gouvernements pour mettre en place une organisation de traité (SKAO) et fournir les fonds pour démarrer. 

Il y a deux sites principaux. Le réseau SKA-mid en Afrique du Sud couvre 350 MHz à 15,4 GHz et utilise des antennes paraboliques. Dans cet article, 

je vais me concentrer sur le réseau SKA-low en Australie-Occidentale qui couvre 50 MHz à 350 MHz . 

RADIOTELESCOPE ARRAY   en  AUSTRALIE 
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 Le réseau SKA-low sera situé sur un site éloigné près de Murchison en Australie occidentale. Les bulldozers devraient commencer à travailler sur le 
site au début de 2023, la date d'achèvement étant estimée à 2028.  
Le réseau est décrit comme suit... " un réseau phasé d'antennes dipôles simples pour couvrir la gamme de fréquences de 50 à 350 MHz. Celles-ci 
seront regroupées en stations de 40 m de diamètre contenant chacune 256 éléments dipôles à double polarisation orientés verticalement.".  
"Les stations seront disposées à 75 % dans un noyau de 2 km de diamètre et les stations restantes situées sur trois bras en spirale, s'étendant sur un 
rayon de 50 km. " 

Alors que la description du réseau concerne des «antennes dipôles simples», l'antenne «arbre de Noël» est en fait une antenne log-périodique avec 

deux alimentations de polarisation. Il semble y avoir une grille métallique en dessous pour maximiser le gain vers le haut.  

Bien que le gain de chaque antenne individuelle soit faible... peut-être de l'ordre de 6 dBd... c'est le nombre d'antennes alimentées en phase les unes 
avec les autres qui donne le gain et la résolution élevés. 
La baie produira jusqu'à ~5 Tb/s (ou ~ 700 Go/s) de données de mesure, ce qui équivaut à télécharger ~200 films haute définit ion en une se-
conde. Ces données seront transportées via une fibre dédiée depuis l'observatoire de radioastronomie de Murchison jusqu'au centre de traitement 
scientifique SKA-Low situé à Perth.  
Comme on pouvait s'y attendre, tous les émetteurs radio sont bannis de la zone pour maintenir un environnement à faible bruit . Le site de Murchison 
se trouve à environ 600 km au nord de la ville de Perth et est très éloigné. 
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Vidéos ... Sirio est probablement mieux connu de la communauté radio en tant que fabricant de divers types d'antennes CB ainsi que de certaines 
pour les bandes amateurs VHF. Leur usine d'antennes à Volta Mantovana (Italie) produira 78 000 antennes « arbre de Noël » qui iront en Australie 

occidentale pour former la partie basse fréquence du télescope SKA. 

1) La vidéo est en italien mais YouTube fait un bon travail de traduction… 

2) Lien : https://youtu.be/h3jcG8k1W0k 

2) Cette deuxième vidéo intitulée "Faire des télescopes SKA une réalité : le prochain chapitre" donne un aperçu du projet SKA. 

Lien vidéo : https://youtu.be/iHQLVvAygcE 

On s'attend à ce que le projet Square Kilometre Array contribue à de nombreux domaines de la radioastronomie. 

Ceux-ci incluent... 
Les signaux émis au cours des premières centaines de millions d'années après le Big Bang. 
Retracez l'histoire complète de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'Univers. 
Détectez la présence d'hydrogène avant même que de grands nuages ne s'effondrent pour former les premières étoiles. 
Des rafales radio rapides qui produisent l'équivalent d'une année entière d'énergie de notre Soleil en une fraction de seconde s

https://youtu.be/h3jcG8k1W0k
https://youtu.be/iHQLVvAygcE
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États- Unis /MoD : Lancement du nouveau radar Over-the-Horizon ( OTHR ) à Palau / Les 
OTHR sont déjà le numéro un des intrus signalés  
La construction d'un nouveau radar à ondes courtes pour l'  US Air Force commence actuelle-
ment sur l'île de Palau dans le Pacifique.  
Cela a été annoncé par le ministère américain de la Défense (MoD) fin décembre 2022.  
Les OTHR figurent déjà en tête de la liste des intrus signalés sur nos  bandes de radio ama-
teur HF exclusives. 
Le radar à longue portée, appelé Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar ( TACMOR ), pourrait 
jouer un rôle particulier dans la surveillance des activités chinoises dans le Pacifique et la mer 

de Chine méridionale.  

Le client du projet est le Naval Facilities Engineering Systems Command Pacific, et les travaux 

doivent être achevés d'ici juin 2026, comme le  rapporte  «The War Zone» . 

Selon "The War Zone", l'  OTHR des Palaos se composera d'un site d'émission télécommandé et d'un site de réception séparé composé  
de 128 éléments d'antenne à double monopole.   
Le traitement du signal aura alors lieu en temps réel déjà sur le site de réception.   
Les données seront ensuite transmises aux forces américaines et alliées via un centre de contrôle opérationnel externe.  

Les OTHR sont déjà en tête de liste des intrus signalés sur nos bandes de radio amateur exclusives.   

Ceci est démontré par les enquêtes approfondies menées par le système de surveillance de l'  IARU ( IARUMS ).  

Comme le montrent les dernières statistiques de la région 1 , les radars Over-the-Horizon ont de nouveau été les plus signalés en no-
vembre, suivis des transmissions dans divers  modes MIL . Ce sont ces types de transmissions qui ont le plus grand potentiel d'in terfé-

rence dans nos bandes radioamateurs HF . 

(Photo : US-Navy-AN/ TPS  – 71-Relocatable-Over-the-Horizon-Radar-station ; source : USN , domaine public) 

RADAR  OTHR  à  PALAU 

https://www.thedrive.com/the-war-zone/u-s-building-advanced-over-the-horizon-radar-on-palau
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/12/IARUMS-R1-Newsletter-11-2022.pdf
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Examen des données VHF/ UHF SOTA 

Sur Twitter, quelqu'un a récemment commenté qu'il serait bien d'avoir plus d'activité SSB pour Summits On The Air (SOTA). Il est bien connu que la 
FM est un mode plus couramment utilisé mais que ses performances en souffrent pour les signaux faibles. Cela m'a amené à me demander quelles 
bandes et quels modes sont utilisés pour SOTA au-dessus de 50 MHz. 
 
Au-dessus et en dessous de 50 MHz 
Tout d'abord, je me suis demandé quelle partie des contacts radio SOTA sont sur VHF/UHF.  
En regardant la page Faits et chiffres de la base de données SOTA , j'ai simplement regroupé le nombre de QSO comme "Au-dessus de 50 MHz" et 
"En dessous de 50 MHz". 

Nous pouvons donc voir qu'environ 1/5ème des QSO SOTA sont effectués en utilisant des fré-
quences VHF et supérieures.  
Certes, nous nous attendrions à ce que les bandes HF dominent le total, mais ce pourcentage 
VHF+ est plus élevé que prévu. 
 
Décomposition > 50MHz 
Cela conduit à la question de savoir quelles bandes sont utilisées au-dessus de 50 MHz ?  
Le tableau ci-dessous montre les données >50 MHz ventilées par bande.  

il ne faut pas un diplôme en statistiques pour voir que la bande 144 MHz (2 mètres) est la bande VHF/UHF la plus populaire pour SOTA. Près de 90% 
des QSO sont sur cette bande. La deuxième bande la plus utilisée est 433 MHz (70 cm) à un peu plus de 9 %. La bande 6m (50 MHz) arrive en troi-

sième position avec environ 3,5 %. Les autres groupes sont si petits qu'ils n'ajoutent pas grand-chose au total.  

Les données de la page SOTA ne détaillent pas le mode utilisé par bande, mais elles fournissent des numéros de modes agrégés. Le nombre de 
contacts FM (utilisant n'importe quelle bande) est de 1 186 542.  
Il est raisonnable de supposer que presque tous ces QSO FM ont été réalisés au-dessus de 50 MHz. (FM est un peu utilisé sur la bande 10m mais 
cette combinaison est rare dans SOTA.)  
Cela signifie que, pour les fréquences> 50 MHz, 88% des QSO en utilisant FM. Nous ne savons pas comment les 12% restants se répartissent, mais 
je m'attendrais à ce qu'ils soient un mélange de SSB et CW, mais dominés par SSB. 
 
Compte tenu du nombre élevé de contacts 144 MHz dans le mélange, il est prudent de dire que 2 m FM est le mode dominant pour VHF/UHF SO-
TA. Après tout, c'est le mode utilitaire .  
Les raisons sont évidentes… presque tous les radioamateurs ont un émetteur-récepteur portable qui peut faire 2 m FM. C'est un moyen facile de se 
mettre en ondes et d'activer un sommet. Plus important encore, c'est un moyen facile de chasser un sommet.  
 
Lorsque je planifie une activation SOTA, je pense aux types d'opérateurs qui seront à portée et au type d'équipement qu'ils sont susceptibles d'avoir.  
Cela ne me sert à rien de traîner l'équipement sur 2 m SSB/CW s'il n'y a personne autour pour travailler sur cette bande/mode. 

https://www.sotadata.org.uk/en/factsAndFigures
https://www.k0nr.com/wordpress/2018/01/fm-vhf-utility-mode/


 

REVUE  RadioAmateurs France 

 

                          RAF, la revue n°1 en France et dans toute la Francophonie                            66 

Cette analyse confirme que le nombre de QSO non-FM sur VHF/UHF est relativement faible.  
Les 12% de QSO non FM au-dessus de 50 MHz correspondent à seulement 2,5% de tous les QSO SOTA. Alors pourquoi est-ce?  
De toute évidence, l'abordabilité et la popularité de l'émetteur-récepteur portable FM sont un facteur important. Il existe des radios portables qui peu-
vent faire "tous les modes" sur VHF/UHF comme l'Elecraft KX3 (option 2m), le Yaesu FT-818 et l'Icom IC-705, mais ceux-ci sont beaucoup plus 
chers. 
Qu'en est-il du 70cm ? 
Maintenant, il est intéressant de noter que les nombres de 70 cm sont petits par rapport à 2 m.  
Beaucoup de ces émetteurs-récepteurs portables qui sont utilisés pour 2 m ont également 70 cm inclus, vous pouvez donc vous attendre à ce qu'il y 
ait plus de QSO de 70 cm dans le mélange.  
Pour une longueur de flèche donnée, une antenne Yagi de 70 cm aura plus de gain qu'une Yagi de 2 m. Ainsi, le gain est plus facile à obtenir sur la 
bande supérieure. Cependant, une propagation de 2 m a tendance à être un peu meilleure que le 70 cm, en moyenne. 
 
Notez que les règles SOTA n'encouragent pas le fonctionnement de la même station sur plus d'une bande. Vous n'obtenez de crédit que pour avoir 
travaillé une fois sur une station lors d'une activation. (Comparez cela à la notation du concours VHF qui ajoute généralement un crédit supplémen-
taire pour les stations de travail sur plusieurs bandes.)  
Donc, si un chasseur travaille quelqu'un sur 2 m, il ne prend généralement pas la peine de le faire travailler sur d'autres bandes. Je ne dis pas que 
c'est mauvais, j'essaie juste d'expliquer pourquoi nous ne voyons pas plus de QSO sur 70cm. 
 
L'autre bande que vous pourriez vous attendre à voir plus d'activité est 50 MHz (6 mètres).  
Lorsque la bande s'ouvre, vous pouvez facilement travailler sur des milliers de kilomètres ou plus via la propagation Sporadic-e. (Parfois, la propaga-
tion de la couche F aussi, mais nous aurons besoin de beaucoup plus d'activité solaire pour que cela se produise.) KX3, IC-705, etc.)  
 
Alors pourquoi les nombres de 6m sont-ils si bas ? Ce groupe offre une tonne métrique de plaisir, mais il le distribue au hasard. Il y a une raison pour 
laquelle ils l'appellent le Magic Band… parfois la magie est là et parfois c'est très calme. Quand c'est silencieux, c'est une piètre imitation de la bande 
2m. Il nécessite également des antennes plus grandes, donc si un activateur décide d'utiliser le gain d'antenne pour aider son s ignal, 

CW et SSB 

Ces données montrent que CW et SSB sont légèrement utilisés pour SOTA sur les bandes VHF/UHF.  
C'est une opportunité. Si nous étions plus nombreux à utiliser ces modes, cela améliorerait notre capacité à éliminer les contacts lorsque les signaux 
sont faibles. 
 
Qui fait du VHF en SOTA? 
Débutants 
De nombreux OM récents ou novices dans SOTA saisissent simplement leur radio portable et vont faire une activation SOTA. Cela a beaucoup de 
sens, en supposant qu'il y ait une activité simplex FM raisonnable de 2 m autour.  
Les sommets qui se trouvent dans la portée VHF de grandes zones de population fonctionnent généralement assez bien. C’ est suffisant pour s'amu-
ser avec ce mode (à la fois en activation et en poursuite). Si vous êtes nouveau dans la radio amateur, aimez le plein air et avez des sommets SOTA 
dans votre région, c'est une activité amusante à poursuivre  
 
Opérations HF+VHF 
De nombreux activateurs SOTA recherchent des contacts à plus longue distance, ils gravitent donc naturellement vers les bandes HF. Certains lais-
sent la VHF derrière eux, car ils se concentrent sur le fonctionnement HF. Cependant, de nombreux activateurs et chasseurs SOTA conservent une 
radio VHF dans leur boîte à outils, la traitant souvent comme un complément à leur activité HF. Parfois, la radio VHF devient le mode de sécurité si 
les choses ne fonctionnent pas bien sur les bandes HF. Parfois, j'entends des activateurs dire quelque chose comme "l'équipement HF ne fonction-
nait tout simplement pas pour moi aujourd'hui, j'ai donc dû utiliser mon HT pour enregistrer quatre contacts". 
 
Opérations non SOTA 
Il y a pas mal d’OM sur 2m FM qui ne sont pas vraiment concentrés sur SOTA. Ils aiment passer du temps sur 2 m FM simplex, en particulier 146,52 
MHz, pour discuter avec qui que ce soit. Dans l'arrière-pays, cela peut inclure les randonneurs, les raquetteurs, les skieurs, les amateurs de 4x4, les 
campeurs, etc. Cela inclut également ceux qui traînent autour de la station avec une radio ou un scanner surveillant le 2 m FM. Annoncez que vous 
êtes au sommet d'un sommet et ces personnes se feront un plaisir de vous contacter. 
 
Amateurs de VHF 
Enfin, il y a des passionnés de VHF/UHF qui aiment la combinaison de fréquences plus élevées et d'un fonctionnement en montagne. L'effet de la 
hauteur au-dessus du terrain moyen (HAAT) a un impact énorme à ces fréquences. Un appareilde poche de 5 watts peut être limité à quelques kilo-
mètres sur un terrain plat, mais à partir du sommet la portée s'étend considérablement de 50 à 100 km.  
Améliorez votre station et des contacts de 200 à 300 km sont réalisables.  
La majeure partie de cette action est toujours sur 2 m FM, mais l'ajout de bandes supplémentaires (70 cm, 23 cm) et de modes (CW, SSB) constitue 
un autre défi.  
Les chasseurs sont également inclus dans cette catégorie… il y a des passionnés de VHF/UHF qui sont mis au défi de travailler  sur des sommets 
éloignés de chez eux. 
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COMMENT GARDER SON    ICOM IC-705 AU FRAIS EN MODE FT8 

J'ai récemment découvert le QRP en FT8, que j'ai pratiqué avec mon Icom IC-705.  
J’utilise un sloper alimenté en bout qui sort de la fenêtre de ma station au 2ème étage en utilisant un balun  49: 1 et une longueur de RG-58.  
J'utilise également un tuner Emtech ZM-2 entre l'antenne et la radio en cas de besoin. 
La configuration fonctionne très bien, à l'exception de la façon dont le FT8 fait chauffer et surcharge la radio après un certain temps.  
En cherchant un peu, j'ai trouvé la bonne solution à ce problème.  
 
Le ventilateur de table alimenté par USB AC Infinity MULTIFAN S1 . 
 
Il s'agit essentiellement d'un ventilateur carré de 3 pouces comme vous le trouverez dans un ordinateur ou d'autres appareils  électroniques, avec des 
"pieds" en caoutchouc attachés.  
Il peut se tenir debout ou à plat selon vos besoins. son objectif déclaré est de refroidir ou de ventiler les routeurs, les consoles de jeux, les équipe-
ments audio, etc.  
 
L'AC Infinity MULTIFAN S1 comprend un commutateur de contrôle de vitesse et une prise USB en ligne pour connecter en guirlande d'autres appa-
reils.  
Une mise en garde avec la prise en ligne : parce qu'elle est placée dans la ligne entre le ventilateur et l'interrupteur de contrôle de vitesse, l'interrup-
teur doit être réglé sur haute vitesse, sinon la prise n'aura pas une alimentation suffisante pour l'appareil connecté.  
 
Tout ce que je fais, c'est brancher le ventilateur sur une prise USB et le placer à l'arrière de la radio, sans batterie, pour le garder au frais.  
Je l'ai configuré pour souffler sur la radio.  
Évidemment, j'ai besoin d'alimenter la radio avec une source externe lors-
que la batterie n'est pas attachée. Je n'ai pas essayé d'utiliser le ventila-
teur avec la batterie attachée, mais je ne pense pas que cela aiderait 
beaucoup.  
Les fentes d'aération à côté du compartiment de la batterie ne semblent 
pas assez larges pour laisser entrer beaucoup d'air. 
Un gros point positif, le ventilateur est extrêmement silencieux. Même en 
haut, vous pouvez à peine dire qu'il est allumé. 
 
J'ai pu faire fonctionner FT8 pendant au moins quatre heures avec seule-
ment une petite augmentation de la température radio. Je n'ai pas trouvé 
d'emplacement dans l'IC-705 qui donne une valeur numérique pour la 
température, mais je peux dire qu'après 3 ou 4 heures, l'affichage du 
compteur de température n'augmente peut-être que 2 ticks environ après 
le mot "cool". 
 
Je suis assez satisfait de l'AC Infinity MULTIFAN S1 à cet effet. 
Auparavant, je devais garder la radio au bord de mon bureau avec un 
ventilateur de pièce normal soufflant dessus depuis le sol. J'ai refroidi la 
radio, mais j'avais besoin d'un pull. 

 

15 EUROS +/- 

https://amzn.to/3DvqemJ
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Mes 317 DXCC et cartes QSL confirmés par HS4  https://dxccf0duw.blogspot.com/ 
Mon blog SWL des RA et radios AM par web et kiwi SDR  https://icomjapan.blogspot.com/ 
 il y a un site DXRN qui parle de HS4  http://www.dxrn.info/ et un QSO Francophone le vendredi soir  
 ! Beaucoup de gens même RA qui n'on plus d'antennes  
Avec mes 73. Frank SWL F-14368, FØDUW 

Nous avons conçu HamSphere pour simuler une véritable station de 
radio amateur à ondes courtes. Aucune installation d'antennes, de 
câbles ou d'amplificateurs n'est nécessaire.  
Accessible n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appa-
reil. Il a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin 
TÉLÉCHARGER 

 Ionosphère virtuelle 

11 bandes virtuelles 

Modulation à double bande latérale 
Et RTTY, SSTV ... 

Instrumentation radio 

Traitement audio 

Cluster DX / Journal de bord 

Cartes QSL Récompenses HamSphere DX 

https://www.hamsphere.com/features 

https://dxccf0duw.blogspot.com/
https://icomjapan.blogspot.com/
http://www.dxrn.info/
https://www.hamsphere.com/register
https://www.hamsphere.com/features
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Après avoir réussi l’examen radioamateur et obtenu l’indicatif F4IZO, Je tiens 
à remercier « RADIOAMATEURS FRANCE » et en particulier Daniel pour sa 

disponibilité et pour tous les renseignements … 

A savoir que les cours sont très bien fait pour les personnes novices comme 

moi mais bien sûr il faut les suivre avec assiduité. 

A recommander aux futurs candidats et, qu’il n’y a pas de limite d’âge,         

j’ai …78 ans !!! (en 2021) pour passer cet examen 

Voici les photos de mes antennes ,et du matériel 

 1 antenne TONNA VHF  directive 9 éléments 

 1 antenne  DIAMOND X300 VHF-UHF 

 1 antenne DISCONE scan 12 P VHF 

 1 antenne FILAIRE  22M 1.5 à 60 MHz 

GUY F4IZO …           DES NOUVELLES 1 AN APRES L ‘INDICATIF 

Depuis, la station s’est complétée d’un ICOM IC 7300 et d’une antenne verticale toutes bandes HF 
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GUY, de SWL à F4IZO        TRAFIC ANNEE 2022 
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  QSL de décembre 2022   par Dan F5DBT en FT4 et FT8 sur 7, 14, 18, 21, 24 MHZ 

 

 

 

 

 

 

 

QSO avec         

L’EXPEDITION 

H44SHD 

QSO avec         

L’EXPEDITION 

S21DX 

8P5AA 

RI1ANU 

HI8J 
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FT8 et ANOMALIES 

3V8CB est classé Tunisie et Roumanie… 
Le préfixe 3v8 est attribué à la Tunisie 
Erreur du logiciel 

P9 est un bloc de préfixes attribué à la Corée du Nord 
Donc PIRATE 

 

Le suffixe /A n’existe pas en France 
Erreur de trafic de l’opérateur 

Il y a erreur d’indicatif  
Le signaleur sur DXFUN a indiqué FT8FT ? Erreur 
C’est probablement FT8WW qu’il fallait écrire 

Nous sommes sur 14 MHz, 14.088, FT8, les OM essaient de con-
tacter FT8WW. 
Il y a pour certains une erreur de programmation du logiciel. Ne 
pas transmettre en même temps que la station DX 

Regardons bien : la station B4….. A terminé un QSO avec R1ABI 
car celuici a envoyé RRR 
B4…. Est un pirate que la station Russe à contacté ??? Ce qui 
indique qu’ils se connaissent ou compatriotes et que B4….est 
probablement une station Russe ’’connue’’ officielle 

Quelques remarques sur des QSO trouvés en FT8, soit sur le logiciel, soit sur DXFUN. Il y a donc lieu d’être vigilent 
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CARTES MONDIALES       par Simon G4ELI 

Simon Brown, né à Stamford, Lincolnshire , Angleterre le 2 octobre 
1957 : . Dès l'âge de onze ans passionné par l'électronique et surtout 
les radios. Les premières expériences de transmission ont malheu-
reusement échoué - connecter un microphone en série avec le câble 

d'alimentation secteur d'un vieux radiogramme.  

Malgré cela et des revers similaires, l'examen radioamateur britan-
nique a été réussi à l'hiver 1973. Premier indicatif GD8IQM (26 fé-
vrier 1974), puis après avoir réussi l'examen CW à 12 mots par mi-
nute GD4ELI (18 septembre 1975). Immatriculation suisse HB9DRV 

délivrée le 12 juin 2001. 

1976 à 1979 a étudié pour un diplôme en génie électronique et en 
mathématiques à l'Université de Bangor, au nord du Pays de Galles, 

obtenu avec les honneurs de 1ère classe.  

N'a jamais travaillé comme ingénieur en électronique, au lieu de cela, 
les logiciels informatiques étaient beaucoup plus faciles et mieux 
payés au début des années 1980. A quitté le Royaume-Uni pour l'Al-
lemagne en 1986, puis la Belgique en 1988 suivie de la Suisse en 
1989. Retraité à Mawnan Smith, Cornwall avec Laika le Cocker spa-

niel. 

En 2001 a commencé le programme FT-817 Commander suivi de 
Ham Radio Deluxe à la mi-2003 avec Peter Halpin PH1PH 
(malheureusement maintenant SK). Au 1er janvier 2010 se concen-
trant à 100% sur les logiciels liés à la radio ; fondateur de SDR-

Radio.com spécialisé dans la radio définie par logiciel.  

Très honoré d'avoir reçu le prix Dayton Hamvention 2010 pour l'ex-
cellence technique, suivant les traces de Tom McDermott, N5EG 

(2008) et Copthorne "Cop" Macdonald, VY2CM (2009).  

Récompensé de la Coupe Luis Varney du RSGB en 2020 pour le 
développement de SDR Console , permettant aux amateurs du 
monde entier d'explorer les possibilités offertes par le satellite géos-

tationnaire QO-100 en particulier, et SDR en général.  

Site : https://www.g4eli.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stamford,_Lincolnshire
https://sdr-radio.com/
https://sdr-radio.com/
https://sdr-radio.com/
https://www.g4eli.com/
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LIGNE GRISE 
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 Choix Toutes les options sont accessibles depuis la barre de ruban, les principales options se trouvent dans le panneau Accueil.  

PROJECTION 

Standard - projection équirectangulaire 
Great Circle - Projection gnomonique ( Wikipédia ) 

Carte - sélectionnez la carte parmi l'une des cartes fournies ou sélectionnez une carte que vous avez téléchargée  

Couleur du texte - sélectionnez la couleur et l'arrière-plan de l'horloge, de la météo spatiale et de l'affichage du lever du so leil 

 

CENTRE 

Accueil - centrer sur l'accueil et depuis le menu déroulant : 

Entrez la latitude/longitude du domicile  

Sélectionnez le marqueur 

Soleil, Ombre - le centrage sur l'un d'entre eux garantit un affichage cohérent  

Longitude - sélectionnez la longitude centrale 
ZOOM 
Zoomez sur le centre de la carte actuelle, utilisez alternativement la molette de la souris  
 

MONTRER 
Sélectionnez le détail affiché sur la carte : 

Frontières - frontières du pays et de l'État 

Horloge - l'horloge principale (HH:MM:SS) 

Ligne grise - l'heure de la ligne grise pour un emplacement spécifique est lorsque le centre du soleil est à l'horizon  

Maidenhead - pour une bonne description, voir Wikipedia 

Stations - telles que définies dans le gestionnaire de stations  

Sous-solaire - affiche la position du soleil 

Sous-lunaire - montre la position de la lune 

ZONES 

Heure - affiche les fuseaux horaires standard 

CQ - tel que défini par le magazine CQ 

UIT - originaire des zones CIRAF définies lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1947/1948 

INFOS 
Une fenêtre contextuelle qui affiche pour la position de la souris  : 

Coucher de soleil (flèche vers le bas) - 22h40 

Lever du soleil (flèche vers le haut) - 09h05 

Relèvement sur trajectoire courte, distance 

Relèvement long chemin, distance 
Lorsqu'ils sont sélectionnés, le chemin court et/ou long sont indiqués par une ligne 
en pointillés. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gnomonic_projection
https://en.wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System
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Enregistrement du trafic 
En fait, je n'avais pas de programme de journalisation autonome lorsque j'avais Windows.  
J'avais un journal de bord sur QRZ et cela me semblait suffisant. J'ai pu exporter un fichier ADIF et l'importer dans plusieurs programmes de journali-
sation en ligne comme LoTW et ClubLog.  
Lorsque j'ai acheté mon Mac, je suis tombé sur un programme appelé MacLoggerDX. Ce logiciel est bien plus qu'un journal de bord.  
Voici quelques-unes de ses caractéristiques et avantages, comme indiqué sur son site Web : 
 

Organiser et filtrer les spots de votre cluster DX préféré pour le DXing, la compétition occasionnelle ou la mastication de chiffons 
Prise en charge de plus d'une centaine de radios, syntonisant automatiquement les spots qui vous intéressent 
Recherche, affichage sur des cartes 2D, 3D et satellites, et enregistrement de vos contacts dans une base de données sql ultra-rapide 
Alertes lorsque les bandes sont ouvertes ou qu'un DX rare est repéré 
Suivi des récompenses, activité du groupe, horaires, mémoires, génération de QSL, importation et exportation ADIF, intégration ClubLog, 

eQSL, LoTW, confirmations IOTA, etc. 
 

MacLoggerDX  
 
Il propose un essai gratuit pour que vous puissiez voir par vous-même. Si vous êtes un utilisateur Mac, je recommande 
fortement ce logiciel. Vous ne serez pas déçu.  
Je n'ai eu besoin d'aucun support client, mais les nombreuses bonnes critiques m'assurent que le service client de 
cette société est également de premier ordre.  
Les fonctionnalités proposées sont extrêmement complètes et mises à jour régulièrement. Comme j'en parlerai plus 
tard, il existe également une version iOS de ce logiciel que vous pouvez parcourir de manière transparente de l'un à 
l'autre. 
 

 

Numérique 
Mon programme de choix pour la plupart des modes numériques est Fldigi, et maintenant que je suis sur un Mac, il n'y a aucun changement  à cette 
préférence.  

 
Fldigi, ainsi que le reste de la suite FL, fonctionne de manière identique sur les plates-formes Windows 
et Mac.  
Fldigi est un programme de modem pour la plupart des modes numériques utilisés par les radioamateurs 
aujourd'hui : CW, PSK, MFSK, RTTY, Hell, DominoEX, Olivia et MT63-2KL sont tous pris en charge, 
parmi beaucoup d'autres.  

 

 

Le seul domaine qui m'a pris un moment à remasteriser était l'ouverture automatique de Flmsg.  

Flmsg est un éditeur de gestion de formulaires simple pour les formats de message standard pris en charge par la radio amateur.  
Les données de formulaire peuvent être transférées entre ordinateurs à l'aide d'un courrier électronique Internet standard ou via des émissions de 
radiofréquence généralement effectuées par un opérateur de radio amateur en votre nom.  
Ce n'était même pas le programme Flmsg lui-même qui m'a posé problème, mais plutôt une compréhension suffisante du système de fichiers du Mac 
pour savoir où pointer Fldigi pour ouvrir Flmsg. Après avoir appris cela, il est devenu impeccable.  
Il n'existe malheureusement pas de version iOS de ce logiciel. 

LOGICIELS pour MAC 

Logiciel de radioamateur pour les utilisateurs Mac et Apple 
Pour le meilleur ou pour le pire, je suis un utilisateur entièrement Mac et Apple.  
Je pourrais écrire des articles pendant des jours sur les avantages et, oui, les inconvénients 
de ce choix, mais je m'en tiendrai aux aspects de la radio amateur puisque c'est de cela qu'il 
s'agit. Il est indéniable que la plupart des logiciels de radio amateur ont été écrits unique-
ment pour les systèmes d'exploitation Windows.  
C'était un grand choix à considérer lorsque j'ai décidé de passer principalement d'Apple/Mac 
à rien d'autre qu'Apple/Mac. Pour la plupart, j'ai été extrêmement satisfait du peu de limita-
tions, mais il y en a une notoire que je couvrirai ci-dessous.  
Je vais aussi vous montrer quelques bons logiciels de radio amateur pour Mac et/ou Apple. 
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FT8 
Comme les autres modes numériques, j'ai un programme de choix pour FT8.  
WSJT-X est un autre programme qui fonctionne aussi bien sur une plate-forme Windows que sur une plate-
forme Mac.  
Ce programme est vraiment identique et si vous pouvez l'utiliser sur une plate-forme, peu importe si vous 
changez de système d'exploitation.  
Des liens vers les derniers packages d'installation WSJT-X pour Windows, Linux et Macintosh sont dispo-
nibles ici : 

WSJT-X implémente des protocoles de communication ou "modes" appelés FST4, FST4W, FT4 , FT8, JT4 , JT9 , JT65 , Q65 , MSK144 et WSPR , 

ainsi qu'un appelé Echo pour détecter et mesurer vos propres signaux radio réfléchis par la Lune .  

Ces modes ont été conçus pour créer des QSO fiables et confirmés dans des conditions de signal extrêmement faibles. JT4 , JT9 et JT65  

Echolink 
Echolink sur un Mac est quelque chose que j'ai récemment découvert.  
J'utilise Echolink depuis des années sur mon téléphone et mon iPad. De nombreuses personnes l'utilisent 
également sous Windows.  
La version Mac est un peu différente. Il s'agit d'un programme client tiers qui permet la connexion au sys-
tème Echolink appelé EchoHam, anciennement EchoMac. Comme avec le programme natif, la première 
fois que vous utilisez le réseau Echolink, vous devrez vérifier votre indicatif. 
Cependant, EchoHam n'est pas entièrement complet. Les utilisateurs de Mac ne bénéficient pas de tous 

les avantages de la version Windows.  
Bien qu'il n'y ait pas de fonctionnalités supplémentaires (externes) dans cette version, elle a été recodée pour prendre en charge les versions mo-
dernes d'OS X, qui utilisent l'AppStore. J'espère qu'ils ajouteront le menu "favoris" dans les prochaines versions.  
Quoi qu'il en soit, cela a bien fonctionné et correspond à mes besoins. 

 

COMPLEMENTS 
 
Je sais que certains utilisateurs de Windows FT8 s'interrogent sur des logiciels comme JT-Alert (je l'étais certainement !). Il existe quelques options 
pour cette fonctionnalité.  
JT-Bridge .  
Semblable à JT-Alert, ce logiciel recherche les appels CQ dans WSJT-X et vérifie s'ils ont déjà été traités. Il peut également vérifier votre journal et 
vous alertera si le DXCC est nouveau/non confirmé.  
Enfin, JT-Bridge peut également envoyer des QSO enregistrés de WSJT-X à MacLoggerDX. 
 
DX Toolbox 
Il  recherche sur le Web pour vous, recueillant des informations sur les conditions solaires et géomagnétiques qui affectent la propagation radio.  
Il est idéal pour l'opérateur radioamateur, l'auditeur à ondes courtes ou tout autre passionné de radio. 
 
Le système de rapport de position automatique Macintosh ,  
ou MacAPRS, a été développé par Bob Bruninga, WB4APR, pour suivre les bateaux et les véhicules à l'aide du GPS et de la radio par paquets.  
MacAPRS a été écrit par Keith Sproul, WU2Z, et Mark Sproul, KB2ICI. 
 
Mac Antenna Master  
C’est un progiciel de conception dipôle, Yagi, vertical, quad cubique, log périodique, pôle J, bobine et ligne de transmission pour le Macintosh. 

xCluster pour iPad® version 1.5.05 publiée. 
xCluster pour iPad est un affichage visuel de l'activité du cluster DX. Les spots DX sont reçus via telnet ou des services Web et affichés sur une carte 
du monde. Vous pouvez filtrer les spots par indicatif d'appel ou bande. Les spots sont créés à l'aide de la latitude et de la longitude de la station dx et 
de l'observateur. 

 

SITE DEDIE MAC   https://www.machamradio.com/ 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://www.machamradio.com/
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Organisez et filtrez les spots de votre cluster DX préféré pour le DXing, la compétition occasionnelle ou le rag-chewing.  
MacLoggerDX prend en charge plus d'une centaine de radios, se syntonisant automatiquement sur les spots qui vous 
intéressent, balançant votre faisceau. Vous avertir des contacts rares ou des ouvertures de bande et rechercher, affi-
cher sur des cartes 2D, 3D et satellite et enregistrer vos contacts dans une base de données sql ultra rapide.  
MacLoggerDX peut également vous envoyer un SMS ou un e-mail lorsque les bandes sont ouvertes ou qu'un DX rare 
est repéré.  
Suivi des récompenses, activité du groupe, horaires, mémoires, génération de QSL, importation et exportation ADIF, 
intégration du journal du club, eQSL, LoTW, confirmations IOTA et bien plus encore.  

Caractéristiques: 

• Base de données super rapide SQLite, application macOS 100% native. 

Journal de club en temps réel intégré , journal de bord QRZ , téléchargement de QSO LoTW , HRDLOG et eQSL, confirmations LoTW et eQSL. 
Connectez-vous directement depuis WSJT-X , JTDX, JS8Call et téléchargez automatiquement vers Club Log, QRZ Logbook, LoTW, HRDLOG et 
eQSL. 

• Serveur DX Lab Suite Commander TCP Radio CAT pour WSJT-X. 

Connectez-vous directement à partir du logiciel de suivi par satellite MacDoppler . 

• Bases de données internes mises à jour quotidiennement sur Internet. 

• QRZ XML, HamCall, HamQTH, QRZCQ et WM7D Call Books. 

• Affichage 2D et 3D de la propagation des clusters DX par bande . 

• DXCluster filtré, WSJT-X, JTDX spots codés par couleur pour le statut travaillé/confirmé. 

• Affichage de l'activité de la bande. 

CW Keyer prend en charge K1EL WinKeyer pour Mac et ZLP DigiMaster . 

• Text To Speech et enregistrement/lecture de fichiers audio keyer. 

• Exportations ADIF, SOTA CSV, KML, Importations ADIF, SOTA CSV. 

• Mode plein écran 2D, 3D et carte Web. 

• Superposition carrée de la grille VUCC de la carte 2D . 

DXpedition Tracker avec alarmes de bande/mode. 

• Suivi des balises NCDXF/IARU. 

• Alarmes DX, y compris les ouvertures de bande, les appels spécifiques, les DXCC manquants. 

• Saisie de données en mode DX/concours. 

• Mappage de mode et plans de bande d'utilisateurs. 

Fréquence d'écho sur USB/série pour amplificateurs, SteppIR , etc. 

• AppleScriptable. 

• Recherche de grille SOTA, décodage SOTA spot DXCluster. 

• Liste d'utilisateurs HB9BZA LoTW. Mises à jour de la liste des numéros SKCC. 

• Impression d'étiquettes - Adresse ou détails QSO - feuille ou Dymo. 

Intégration ponctuelle avec le client dogparkSDR FlexRadio 6000. 

• Prise en charge de Google Earth Pro. 

• Mettez à jour les entrées de journal existantes avec Call Book. 

• Assistant de concours avec achèvement d'appel K5ZD et vérification de dupe par bande. 

• Impression QSL et e-mail. 

• Horaires SWL, contrôle de la plate-forme et balayage de la mémoire. 

• Speed Log pour la saisie d'anciens journaux papier et de données de carte QSL. 

• Aide Mac en ligne et intégrée. 

MAC LOGGER DX 

http://www.clublog.org/
http://logbook.qrz.com/
https://lotw.arrl.org/
http://www.eqsl.cc/
http://www.hrdlog.net/
https://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_wsjtx.html
https://dogparksoftware.com/MacDoppler.html
http://www.hamcrafters2.com/
http://k1el.tripod.com/WKmac.html
http://www.g4zlp.co.uk/unified/DigiMaster_CW.htm
https://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_contest_helper.html#dxpedition
http://www.steppir.com/
https://dogparksoftware.com/dogparkSDR.html
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Radios prises en charge 

• Elecraft K2 (avec KIO2) et K2/100, K3, K3S, KX2, KX3, K4. 

• Kenwood TS-50, TS-60, TS-440S, TS-450, TS-480, TS-570, TS-590S, TS-590SG, TS-670, TS-690, TS-790, TS-850, TS -870, TS-890S, TS-

940S, TS-950S, TS-950SDX, TS-990S, TS-2000, R-5000. 

• Icom IC-703, IC-705, IC-706, IC-706MkII, IC-706MkIIG, IC-718, IC-735, IC-736, IC-737, IC-746, IC-746Pro, IC-751, IC -756, IC-756Pro, IC-

756ProII, C-756ProIII, IC-7000, IC-7100, IC-7200, IC-7300, IC-7400, IC-7410, IC-7600, IC-7610, IC-7700 , IC-7800, IC-7850, IC-7851, IC-9100, 
IC-9700, IC-765, IC-775, IC-781, IC-910, IC-970, R71A, R75, R8500, R9000, PCR -1000, PCR-2500. 

• Yaesu FT-710, FTdx10, FTdx101D, FTdx101MP, FTdx1200 , FTdx3000, FTdx5000, FTdx9000, FT-2000, FT-1000MP, FT-1000D, FT-991, 

991A, FT-990, FT-920, FT-950, FT-950 -900, FT-897, FT-891, FT-890, FT-857, FT847, FT-840, FT-817, FT-818, FT-757GXII, FT-450, FT-100, 
VR-5000. 

• JRC JST-245, NRD-525, NRD-535, NRD-545. 

• Drake R8B. 

• Ten-Tec Jupiter, Argonaut V, Argonaut VI, Orion, Eagle, RX-320, RX-350, Pegasus, Omni VI, Omni VII. 

• Racal 6790/GM, Alinco DX-77, Rockwell-Collins HF-2050, Collins/AOR DDS-2A , DZKit SIenna. 

• ELAD FDM-DUO (TS-480) . 

• XieGu G90, X6100 . 

• SunSDR2 Pro, DX, QRP, MB1, Colibri - ExpertSDR2,3 TCI. 

• FlexRadio série 6000 Interface LAN SSDR V1 - V3 . 

• AOR AR8200, AR8600, AR5000, AR3000A, AR7030. 

     Client Hamlib NET rigctld . par exemple, connectez-vous au serveur wfview . 

Télécharger : v6.44b19 

• Nécessite OS X 10.13+. 

macOS 11,12,13 ( Big Sur, Monterey, Ventura ) pris en charge. 

• Application Apple M1 Silicon ou Intel (universelle). 

• Ajout du bouton de rechargement du journal. 

• Ajout des balises POTA_REF, WWFF_REF ADIF. 

• Ajout des modes numériques XieGu. 

• Correction de l'URL du journal du club expirée. 

• Correction de l'erreur d'E/S de disque SQLite 6922. 

• Correction d'un bug de couleur de tableau personnalisé. 

Liens: 
Manuel en ligne 
Questions fréquemment posées... 
Installation 
Contactez-nous pour l'assistance 
Options du carnet d'appels 
Inondation d'écumoire 
DXCluster Spots Statut travaillé 
Utilisateurs de K2ADA Flex/Steppir. 
Examen vidéo K6UDA et examen v6.08 
Configuration du K0PIR IC-7300 
K4SFC CQ WW WPX SSB Vidéo 
Intégration LoTW, eQSL, Club Log, QRZ Log et HRDLOG 
Problème de localisation LoTW ou problème tqsl 
Connexion à wfview avec rigctld . 
Problèmes de connexion radio ? 
Paramètres spécifiques à la radio 
Problèmes de pilote ? 
Des problèmes avec macOS 11 ( Big Sur ) ? 
Incrustateurs CW/Audio 
Infos QSL Imprimer 
Convertisseur de fichiers du concours Cab-Converter Cabrillo 
MacLoggerDX et programmes numériques : Fldigi 
Intégration WSJT-X 
MacLoggerDX et WSJT-X : SunSDR 

https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX.html 

https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_radio_rotor.html#connection
https://wfview.org/
https://www.dogparksoftware.com/files/MacLoggerDX.beta.dmg
https://dogparksoftware.com/driverkit.html
http://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/MacLoggerDX%20Help.html
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_faq.html
http://dogparksoftware.com/files/Read%20Me.pdf
https://dogparksoftware.com/aboutdpk.html#contact
http://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_dx_contest.html#callbook
https://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_dxclusters.html#skimmer_flood
https://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_dxclusters.html#spot_color
http://k2ada.net/category/towerantenna/
https://youtu.be/z7AmwOSBKLc
https://youtu.be/RxwlxUMQ2tY
https://www.youtube.com/watch?v=is88WdyJFVc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rt5BGMTLz80
http://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_faq.html#lotw
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_dx_contest.html#location
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_dx_contest.html#tqsl
https://wfview.org/wfview-user-manual/hamlib-rigctld-emulation/#macloggerdx
https://wfview.org/wfview-user-manual/hamlib-rigctld-emulation/#macloggerdx
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_radio_rotor.html#connection
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_radio_settings.html
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_computer.html#drivers
https://dogparksoftware.com/driverkit.html
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_radio_rotor.html#keyer
https://www.dogparksoftware.com/files/QSL_Info_Print_V4.0.dmg
https://groups.io/g/CabConverter
https://www.dogparksoftware.com/mldx_and_fldigi.html
https://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/mldxfc_wsjtx.html
https://dogparksoftware.com/MacLoggerDX%20Help/sunsdr_wsjt-x.html
https://www.dogparksoftware.com/MacLoggerDX.html
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Installer fldigi sur une clé USB  

 ►Configuration initiale  

 ►Développeurs  

 Contester avec fldigi  

 Configuration de l'interface utilisateur - Concours  

 Configurer les scripts  

 Rapport Cabrillo  

 Registre  

 Grappe DX  

 Configuration du serveur Field Day  

 Configuration de l'enregistreur Mac  

 Configuration du journal/concours N3FJP  

 Exportation des données du journal  

 Concours - Comment faire  

 LoTW  

 Macros  

 Macros en ligne  

 Balises de macro d'exécution différée  

 Opérations QSY avancées  

 Macro d'exécution  

 CW  

 DominoEX  

 DominoEX Micro  

 Hellschreiber  

 Contestia  

 MFSK  

 MT63  

 FSQ  

 IFKP  

 NAVTEX et SITOR-B  

 Modems monocanaux et multicanaux PSK  

 RTTY 

 Thor 

 Thor Micro 

 Palpiter 

 Affichage Digiscope 

 Portée du spectre 

 Raccourcis souris et clavier 

 Utilisation de plusieurs copies 

 Notificateur 

 Commandes de fonctionnement et affichages 

 Déclaration RST et RSQ 

 Journaliste PSK 

 Décodage SYNOP 

 Contrôle de la plate-forme 

 Prise en charge UTF-8 

 Navigateur de signaux 

 Liste DXCC etal 

 Fonctionnement du clavier 

 Caractères étendus 

 Moniteur de signal de puissance PSM 

 KML 

 Prise en charge de l'acquisition de fichiers de données 

 Menus 

 Tableau des modes 

 Clé CW 

 Schéma de circuit nanoIO 

 Utilisation du FLdigi Rt. Canal pour émetteur PTT 

 Commutateurs de ligne de commande 

 Licence(s) 

 Reconnaissances 

 Utilisation de programmes compatibles KISS avec FLDIGI 

http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/pages.html 

Fldigi est un logiciel qui vous permet de créer une station de radio à partir de votre 
ordinateur. Il vous permet de lire les signaux entrants, de contrôler l'émetteur et de 
régler la propagation à haute fréquence.  
Tous les modes numériques sont pris en charge par le programme, notamment CW, 
MFSK, PSK, Hell, RTTY, Olivia, DominoEX et Throb.  
Les principales fonctions de l'outil sont l'étalonnage des cartes son ou la réalisation de 
tests de mesure de fréquence. Fldigi se repose sur la carte son de votre ordinateur 
pour émettre et recevoir des signaux de fréquence audio. Il fonctionne en tandem avec 
un émetteur-récepteur HF SSB classique tout en utilisant des connexions de port série 
pour contrôler la radio.  

LOGICIEL  FLIDGI 

http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/installing_on_thumb_drive_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/configuration_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/developers_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/contesting_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/ui_configuration_contest_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/configure_script_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/cabrillo_report_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/logbook_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/dxcluster_interface_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/fdserver_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/maclogger_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/n3fjp_logs_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/exporting_logbook_data.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/contest_how_to_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/lotw_interface_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/macros_sub_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/inline_macro_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/at_macro_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/advanced_qsy_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/exec_macro_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/cw_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/domino_ex_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/domEX_micro_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/feld_hell_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/contestia_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/mfsk_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/mt63_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/fsq_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/ifkp_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/navtex_and_sitorb_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/psk_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/rtty_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/thor_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/thor_micro_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/throb_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/digiscope_display_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/spectrum_viewer_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/mouse_and_keyboard_shortcuts_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/operating_multiple_copies_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/notifier_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/operating_controls_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/rst_rsq_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/psk_reporter_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/synop_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/rig_control_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/utf8_support_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/signal_browser_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/dxcc_list_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/keyboard_operation_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/xchar_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/psm_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/kml_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/supporting_data_files_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/menus_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/mode_table_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/cw_keying_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/nanoIO_diagram.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/w5zit_rt_channel_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/command_line_switches_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/license_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/recognitions_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/kiss_host_prgs_page.html
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/pages.html
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https://f4eed.files.wordpress.com/2013/12/fldigi_guide_utiisateur_f5gfe.pdf 

https://f4eed.files.wordpress.com/2013/12/fldigi_guide_utiisateur_f5gfe.pdf
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WSJT-X implémente des protocoles de communication ou "modes" appelés FST4, FST4W, FT4 , FT8, JT4 , JT9 , JT65 , Q65 , MSK144 et WSPR , 
ainsi qu'un appelé Echo pour détecter et mesurer vos propres signaux radio réfléchis par la Lune . Ces modes ont été conçus pour créer des QSO 
fiables et confirmés dans des conditions de signal extrêmement faibles. JT4 , JT9 et JT65  
 
utiliser une structure de message et un codage source presque identiques (la compression efficace des messages standard utilisés pour un minimum 

de QSO). Ils utilisent des séquences T/R chronométrées de 60 secondes synchronisées avec l'UTC.   

JT4 et JT65 ont été conçus pour EME ("moonbounce") sur les bandes VHF/UHF/micro-ondes.   
JT9 est optimisé pour les bandes MF et HF.   Il est environ 2 dB plus sensible que le JT65 tout en utilisant moins de 10 % de la bande passante.   
Q65 offre des sous-modes avec une large gamme de longueurs de séquences T/R et d'espacements de tonalité ; il est fortement recommandé pour 
l'EME, la diffusion ionosphérique et d'autres travaux de signaux faibles sur les bandes VHF, UHF et micro-ondes. 
 
FT4 et FT8 sont similaires sur le plan opérationnel mais utilisent des cycles T/R de seulement 7,5 et 15 s, respectivement.  MSK144 est conçu pour 
Meteor Scatter sur les bandes VHF. Ces modes offrent des formats de message améliorés avec prise en charge des indicatifs d'appel non standard 
et de certains concours populaires. 
 
FST4 et FST4W sont spécialement conçus pour les bandes LF et MF. Sur ces bandes, leurs sensibilités fondamentales sont meilleures que les 
autres modes WSJT-X avec les mêmes longueurs de séquence, approchant les limites théoriques de leurs débits d'informations.  
FST4 est optimisé pour les QSO bidirectionnels, tandis que FST4W est destiné aux transmissions quasi-balises de messages de style WSPR .  
FST4 et FST4W ne nécessitent pas la synchronisation temporelle stricte et indépendante et le verrouillage de phase des modes comme EbNaut.  
 
Macintosh macOS :  
Les instructions d'installation pour la version 2.5.4 se trouvent ici dans le Guide de l'utilisateur.   
Version 2.5.4 pour macOS 10.13 à 12 : wsjtx-2.5.4-Darwin.dmg 
 
Macintosh macOS :  
Les instructions d'installation pour la version 2.6.0-rc5 se trouvent ici dans le Guide de l'utilisateur.   
Version 2.6.0-rc5 pour macOS 10.13 à 12 : wsjtx-2.6.0-rc5-Darwin.dmg 

http://pulsar.princeton.edu/wsjt.html FT8  avec  WSJT-X 

http://pulsar.princeton.edu/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.5.4.html#INSTALL_OSX
http://pulsar.princeton.edu/wsjtx-2.5.4-Darwin.dmg
http://pulsar.princeton.edu/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.6.0-rc5_en.html#INSTALL_OSX
http://pulsar.princeton.edu/wsjtx-2.6.0-rc5-Darwin.dmg
http://pulsar.princeton.edu/wsjt.html
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S21DX – Dal Char Island, AS-140 Bangladesh 

7 décembre  
L'équipe S21DX a envoyé les éléments lourds (générateur, mâts, an-
tennes, nourriture sèche, riz, etc.) ce matin (7 décembre) vers les îles 
Bhola (le volontaire Robiul est avec le camion).  
Le reste de l'équipe commencera le voyage ce soir (UTC 1200) sur un 
service public.  
Demain (midi local) ils déchargeront le camion à l'île de Bhola et réserve-
ront un chalutier de pêche et navigueront vers l'île de Dhal Char.  
Malheureusement, en raison de circonstances inévitables, deux opéra-
teurs (S21TG et S21IT) ont dû abandonner l'équipe.  
 

8 décembre 
À 0300z aujourd'hui, l'équipe a atteint l'île de Bhola. La deuxième partie 
du voyage par la route prendra environ 3 heures, donc tout va bien, ils 
espèrent arriver sur l'île de Dal Char à l'heure du déjeuner (local).   
 

9 décembre  
Montage des antennes, c'est un travail en cours pour l'équipe S21DX.  
 

10 décembre  
S21DX est maintenant actif sur 10-15-20m, SSB & FT8. L'équipe as-
semble encore d'autres antennes. Bandes basses bientôt  
S21DX a commencé l'activité sur 20m FT8 (F/H) suivi de 10m FT8 (F/H).  
Dès que nous aurons plus d'informations de l'équipe, nous mettrons à jour 
ici.  
 

11 décembre  
L'activité continue avec l'équipe QRV sur 80-10m.  
 

14 décembre  
La connexion Internet n'est pas si bonne.  
En raison de difficultés d'emplacement (région éloignée et île), l'installa-
tion de toutes les antennes a pris plus de temps que prévu. 
Deux amplificateurs linéaires étaient auparavant tombés en panne, bien 
que les deux semblent maintenant être réparés et fonctionnent à nouveau. 
Les nouveaux radioamateurs au sein du groupe ont été d'une très grande aide pour l'installation d'antennes, la mise en place de stations, etc., mais 
ils ne sont pas formés pour les empilements HF. 
S21AM & S21RC font la plupart des QSO SSB. 
L'antenne 160m est prête. 
Le BPF de 12 m a échoué. 
L'équipe fait de son mieux pour vous donner QSO.  
Vérification et réparation de l'antenne plus tôt dans la journée sur l'île. Un rappel que S21DX est QRV jusqu'au 16 décembre.  
 

16 décembre  
S21DX est maintenant QRT. Un merci spécial au membre de l'équipe Raka pour toutes les photos montrant la DXpedition en plein essor.  
L'équipe met fin à ses opérations aujourd'hui et prévoit bientôt QRT.  
 
Vérifiez ici si vous êtes dans le téléchargement de journal actuel.  
 
 

https://clublog.org/logsearch/S21DX
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 Merci à toutes les organisations de soutien et jambons du monde entier. Avec votre soutien, nous avons réussi à faire environ 10 000 QSO de 10m à 
160m. Nous reconnaissons que notre préparation n'a pas été adéquate et que nous n'avons pas répondu à bon nombre de vos attentes . 
De notre côté, nous avons fait de notre mieux, vivant dans de petites tentes, opérant sous une bâche toute la nuit avec un vent froid, avons dû repo-
ser le seul petit groupe électrogène toutes les quelques heures, allant dans les bois pour les appels de la nature.  
Acheminer de l'eau potable à des kilomètres de là où se trouve un puits tubulaire dans un petit village. Et des bénévoles qui préparent le repas pour 
nous. 
Les défis étaient principalement de faible puissance, un opérateur inexpérimenté (pour gérer l'empilement, la propagation HF, etc.), etc.  
Comme vous le savez déjà, il y a très peu de stations HF actives au Bangladesh (voire pas du tout), nous avons essayé de donner quelques QSO S2 
au monde. Nous en avons peut-être laissé tomber beaucoup mais au moins nous avons fait 10 000 heureux.  
Quelque chose c'est mieux que rien. 
N'oubliez pas qu'il s'agit d'une petite initiative locale avec un petit budget.  
Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des e-mails/spots suggérant la propagation, etc., nous l'apprécions grandement.  
 
Ceux qui critiquent et jurent dans le cluster, veuillez passer à autre chose et trouvez une autre meilleure station pour QSO.  
Ou vous pouvez sortir du confort de votre maison et commencer à opérer dans des endroits éloignés. 
 
Nous aurions dû mentionner Ken JN7FAH qui nous a persuadés d'activer 160m.  
Nous avons fait quelques QSO sur 160m, merci à Ken bien qu'il n'ait pas réussi à gérer un QSO. 
Nous pourrions activer une autre île si nous en avions envie un jour dans le futur, jusque-là restez en sécurité, heureux DX 
 
73/88, S21RC, Dhal Char, Bhola, Bangladesh. 
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https://www.dx-world.net/wp-content/

uploads/2022/12/320272087_859732035344061_1209515607136191561_n.mp4?_=1 

10 000 QSO  

https://www.dx-world.net/wp-content/uploads/2022/12/320272087_859732035344061_1209515607136191561_n.mp4?_=1
https://www.dx-world.net/wp-content/uploads/2022/12/320272087_859732035344061_1209515607136191561_n.mp4?_=1
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Un grand merci à Antoine, qui est maintenant de retour aux Fidji, pour avoir envoyé cette mise à jour, des photos et un message précédent (daté du 
1er décembre) qui n'était pas parvenu au siège de DX-World jusqu'à présent. Il explique les problèmes rencontrés   
Antoine 3D2AG/p remercie sincèrement la German DX Foundation (GDXF) et le Clipperton DX Club (CDXC) pour leur généreux soutien à cette 
DXpedition.  
Les QSO FT8 ont déjà été téléchargés en ligne sur ClubLog, et au cours des deux prochaines semaines, les journaux CW ainsi que la transcription à 
partir des journaux papier, alors ne vous inquiétez pas encore si vous ne trouvez pas vos QSO CW en ligne.  
 
20 NOVEMBRE] Antoine, 3D2AG sera à Rotuma en DXpedition :  
Se préparer ici pour se rendre sur l'île de Rotuma (OC-060) vers 0600 UTC samedi, pour un voyage en bateau de 48 heures. En espérant être opéra-
tionnel vers le 24 novembre, et jusqu'au 20 ou décembre. Il s'agit d'une opération d'un seul homme, combinant QRL et DX.  
J'espère être QRV de 160m à 6m, bien que l'accent soit mis sur les bandes supérieures (15m, 12m, 10m) sur CW, SSB, RTTY et certains FT8. Il 
faudrait beaucoup de temps et d'efforts pour installer l'antenne de 160 m, donc je vais d'abord surveiller la bande pour voir  s'il y a une activité. 
 
L'équipement sera l'IC-7300 et l'IC-706MKIIG, avec un linéaire ACOM 600S (max 650W).  
La plupart de mes opérations FT8 sur des bandes supérieures utiliseront 100 W et l'énergie solaire ;  
Un générateur 3KVA et QRO 600W seront utilisés sur les bandes inférieures FT8 et CW/SSB/RTTY sur toutes les bandes y compris 6m. 
 
Les antennes seront composées des éléments suivants : 
160 : 18 m de haut en L inversé 
80 / 40 m : OCFD en V inversé de fabrication artisanale à 15 m de hauteur. 
30m / 60m : Mono bande inversé-Vs 
20m-17m-15m-12m-10m : Spiderbeam 
6m : 5-el Cushcraft A50-5S yagi (version flèche allongée). 
Sur CW, je serai généralement sur la partie inférieure du groupe, à moins que lorsque le groupe est ouvert aux États-Unis, j'essaierai d'être sur la 
partie de classe générale, à moins que le QRM ne soit trop élevé. 
 
QRG CW/SSB : 
160m : 1822.5 kHz  
80m : 3502 kHz / 3792 kHz 
60m: 5359 kHz 
40m: 7002 kHz / 7152 kHz 
30m: 10107 kHz 
20m / 21260 KHz 12m : 24902 KHz / 24952 KHz 10m : 28002 KHz / 28030 KHz / 28352 KHz 6m : 50,102 KHz / 50115 KHz 
 
FT8 Operation utilisera MSHV 2.68 Multistream ;  
Entièrement compatible avec les modes F/H et FT8 normal. Si possible, pour gagner du temps merci d'appeler avec un rapport et non une grille. Sur 
160m, j'utiliserai principalement JTDX en mode normal car les signaux sont généralement très faibles. 
Habituellement, je commencerai sur une QRG FT8 normal, et une fois qu'un empilement s'accumulera, j'effectuerai un QSY vers les QRG hors 
bande désignées : 
 
160m : 1836 KHz 
80m : 3576 KHz 
60m : 5357 KHz 
40m : 7056 KHz 
30m : 10131 KHz 
20m : 14080 KHz 
17m : 18095 KHz 
15m : 21080 KHz 
12m : 24911 KHz 
10m : 28080 KHz  
 
Veuillez noter qu'il n'y aura PAS d'Internet à Rotuma et que je ne pourrai pas répondre aux demandes sked, lire les e-mails, les messages de cluster 
ou les applications de médias sociaux et il n'y aura pas de journal en ligne en temps réel.  
Les journaux seront téléchargés sur ClubLog après mon retour aux Fidji.  
Les QSl en attente (il y en a encore beaucoup, désolé) seront également traitées à mon retour. 
 
Au cours de ce voyage, ma première tâche sera de déposer des fleurs sur la tombe de mon cher fils Rehanisi, qui nous a quittés de manière si inat-
tendue et si cruelle le 9 janvier 2020. 

 

3D2AG/P  ROTUMA 
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3D2/P 

T2 

FW 

3D2 

KH8 

ZK3 

ZK2 
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Depuis 2021, les conditions 2022 de trafic se sont bien améliorées grâce à des aides et sponsors. 
Avec 100 w (ICOM 7300) et un amplificateur, modes BLU et FT4 / FT8, un dipôle en ’’V’’ + verticale,  
Merci encore Dan pour ta dispo et les articles d’une petite star, mais surtout un souvenir de cette belle 
aventure !! 

Comme en 2021, vous allez suivre les nouvelles aventure de David  en Antarctique base Concor-
dia. Celle-ci commence fin octobre avec le départ et les premiers QSO probablement début no-
vembre … 

FT4YM  ANTARCTIQUE      par David F4FKT 

Après Grenoble à Frankfurt  …  Singapore … Melbourne arrivée à Mac Murdo  

Depuis, arrivé à Concordia le trafic à commencé en fin de journée sur 14.130 ssb et en FT8. 

SUITE  
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29/12/2022 
Trop de stations appelant Thierry en FT8 sur la mauvaise période... Lisez votre manuel du programme FT8...  
30/12/2022 
Thierry est actuellement sur 14085 en FT8  
Il passe QSY en CW lorsque la propagation s'améliore 
31/12/2022 
Premiers QSO QO-100 réalisés. La station est opérationnelle ! Il fera du SSB  
uniquement sur satellite. 73 et joyeux réveillon  
1/1/2022 
FT8WW on 80/40/17/15/12/10 is FAKE. (pirate) en CW principalement !!! 
2/1 
Pour rappel, la durée d'interruption du trafic pour effectuer des mesures du champ magnétique terrestre est de 5 heures entre  05h00 TU et 10h00 
TU. Toute apparition de FT8WW sur les bandes HF pendant cette période doit être considérée comme suspecte   
3/1 
Téléchargement du journal le plus récent terminé. 12.500 QSO réalisés jusqu'à présent. Ce nouveau téléchargement inclut les QSO QO-
100. Remarque : Aujourd'hui – 3 janvier – Thierry ne peut émettre qu'après 1500z. De plus, toute activité récente de 40 m était le résultat d'un pirate  

 
Sur FT8, Thierry utilise le programme 
MSHV. Assurez-vous de l'appeler à la bonne 
période !  N'utilisez PAS le mode F/H  
 
Veuillez visiter le site Web de DXpedition pour 
plus d'informations : Site Web de FT8WW 

FT8WW THIERRY à CROZET 

http://crozet2022.r-e-f.org/
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CN22JIM              par Rachid CN8RAH 

CN22JIM 
Indicatif Spécial Pour La Jounée Internationale de La Montagne: 
Du 05 au 18 Décembre 2022 
Sous le Slogan: 
Les femmes déplacent les montagnes 
Cette année le choix a été porté à la vallée d’imlil pour célébrer cette activité  
Imlil est un charmant petit village situé au cœur de la chaîne de l'Atlas.  
A 60km de Marrakech,Vous y découvrirez un panorama éblouissant et vous aurez la possibilité 
de grimper au sommet du Jbel Toubkal, le point culminant du Maroc  
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FS4WBC Marco          à SANT MARTIN par Jean Luc F4HYP 

J'utilise un IC-7600, une antenne STEPPIR 2 éléments de 40 à 6 mètres et un amplifica-
teur ALPHA 91B  
QSL via IZ1MHY  www.iz1mhy.it 

Saint-Martin - une île située au nord-est des Caraïbes - est un bel en-
droit entre le Royaume des Pays-Bas et la France. En gros, l'île est 
divisés par les deux pays. La population du côté néerlandais est en 
moyenne d'environ 40 000 habitants tandis que la population française 
compte 36 000 habitants. 
Saint Martin a une superficie de 87 km2. L'île est le seul endroit où 2 
pays fixent des frontières. Il y a de grandes villes à l'intérieur de Saint-
Martin telles que Marigot et Philipsburg. On ne sait pas pourquoi la 
partie néerlandaise a une population plus importante que les Pays-
Bas. La colonie se situe dans le quartier Lower Prince. 
 

Saint-Martin a le plus haut sommet du Pic Paradis. La colline est du 
côté français. Saint-Martin possède également des sentiers de randon-
née jusqu'à la forêt et les pistes. Il n'y a apparemment pas de rivière - à 
la place, vous pouvez trouver beaucoup de tripes sèches. Saint-Martin 
fait également partie d'Anguilla qui est une île britannique sous le terri-
toire britannique. 
Les reliques trouvées dans les Caraïbes ont montré que Saint-Martin 
était habité par les indiens ciboney. Il s'agit d'un groupe d'Arawak datant d'il y a 3 500 ans. Le groupe 
migré de Ciboney est venu vers 800 après JC Saint-Martin s'appelait le pays du sel. L'agriculture im-
plique autour des cultures agricoles et de la pêche avec des villageois travaillant comme pêcheurs.  
 

Les ouragans attaquent souvent l'île - c'est pourquoi les gens construisent des toits à l'épreuve des 
tempêtes, ce qui fait également partie des croyances spirituelles. Les Caraïbes sont venus et ont fait 
partie de l'île mais les Caraïbes ont tué le groupe Arawak et ont fait des femmes esclaves. Lorsque 
les Européens ont exploré Saint-Martin, il n'y avait que quelques Arawaks jusqu'à ce qu'ils aient com-
plètement disparu, remplacés par les Caraïbes. 
 

Les Américains ont commencé à découvrir Saint-Martin en 1493. Christophe Colomb lors de son 
voyage aux Antilles. C'est Christopher qui a nommé l'île, St. Martin - après la Saint-Martin le 11 no-
vembre. Isla de San Martin devient plus populaire car Christopher l'a revendiquée comme une zone 
espagnole. Cependant, l'Espagne a fait de Saint-Martin un endroit peu prioritaire à visiter. 
 

Après l'abolition de l'esclavage, il y a eu un déclin majeur du secteur agricole. Le port était un duty 
free et lorsque les Français ont pris le contrôle de Saint-Martin, l'industrie du tourisme a commencé à 
fleurir. Il devient aujourd'hui le principal revenu de l'économie de Saint-Martin en dehors du travail des 
pêcheurs.  

PJ7MF Marco  

Sint Maarten Island 
IOTA NA-105 

Saba, St Eustatius 

Marco FS4WBS-PJ7MF nous a ouvert les portes du club à Saint-Martin. Il est situé sur le Pic Para-
dis, la plus haute montagne de l’île. 
Un nombre incroyable de mâts jusqu’à 18 mètres, des antennes jusqu’au 160 mètres qui prennent 
journellement des rafales de 130/150 km/h, un bunker qui résiste aux ouragans (Irma: vents > 
365km/h), un stock de matériel ultra-complet : bref un club très bien équipé. 
Marco et son équipe ont été plus que sympas lors du Field Day.  
Un grand merci pour leur accueil. 

 

http://www.iz1mhy.it/
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Hommage à Early Ham Gladys Kathleen Parkin, 6SO, SK, qui a brisé les stéréotypes en construi-
sant son propre équipement et sa station  par Kim Klimas  
 
La radio amateur n'est pas un petit passe-temps avec plus de trois millions de personnes installant des 
stations à travers le monde, mais, étonnamment, seulement 15%, soit environ 450 000, de ces per-
sonnes sont des femmes.  
 

Avant la loi sur la radio de 1912, lorsque des indicatifs d'appel courts étaient utilisés et que toutes les 
communications se faisaient à l'aide du code Morse, les femmes pouvaient opérer avec un certain ni-
veau d'anonymat, se dissimulant et allant même jusqu'à enregistrer leurs émetteurs sous le nom d'un 
parent masculin.  
 

Mais toutes les femmes n'étaient pas aussi clandestines et, en 1916, Gladys Kathleen Parkin, 6SO, SK, 
ne ressentait pas le besoin de se cacher de ses nombreuses réalisations liées à la radio amateur. 
L'une des premières et des plus jeunes femmes à s'impliquer dans ce passe-temps, s'est intéressée à 
la télégraphie sans fil à l'âge de cinq ans, exploitant une station sans fil amateur depuis son domicile en 
Californie pendant six ans aux côtés de son frère, John.  
 

C'était l'une des premières stations sans fil. Elle a conçu tous ses propres instruments, y compris un 
émetteur à éclateur de ¼ de kilowatt, ce qui n'est pas une mince affaire.  
Et, le 13 avril 1916, à l'âge de quinze ans, sur un coup de tête juste pour voir si elle pouvait réussir, elle 
a testé et obtenu une licence d'opérateur radio de première classe du gouvernement des États-Unis ce 
qui lui a valu l'indicatif d'appel 6SO et un score de test très élevé. 
 

Cela a fait de Parkin la première femme de Californie à réussir l'examen,  
la troisième femme à réussir et à obtenir une licence de première classe, et la plus jeune femme (à 
l'époque) à obtenir une licence délivrée par le gouvernement.  
 

Cela lui a également permis d'exploiter n'importe quel niveau de station sans fil et d'obtenir un emploi 
sur les navires.  
 

De plus, elle a obtenu une place de couverture dans le numéro d'octobre de Electrical Experimenter et 
un article de fond intitulé "The Feminine Wireless Amateur". Elle y décrit son expérience avec la radio 
amateur : 
 

En ce qui concerne mes idées sur la profession de télégraphiste sans fil comme une vocation ou un 
passe-temps valable pour les femmes, je pense que la télégraphie sans fil est une étude des plus fasci-
nantes, et qui pourrait très facilement être abordée par les filles, car elle est beaucoup plus intéressante 
que la le travail téléphonique et télégraphique, dans lequel tant de filles sont maintenant employées.  
Je n'ai que quinze ans, et j'ai appris le code il y a plusieurs années, en m'entraînant quelques minutes 
chaque jour sur un buzzer.  
 

J'ai beaucoup étudié et j'ai trouvé assez facile d'obtenir ma première licence commerciale du gouverne-
ment en avril dernier.  
Il me semble que tout le monde devrait au moins connaître le code, car des cas pourraient facilement 
survenir d'un navire en détresse, où les opérateurs pourraient être incapables, et la connaissance du 
code pourrait être le moyen de sauver le navire et la vie des passagers .  
 

Mais l'intérêt du sans fil ne s'arrête pas à la connaissance du code. Vous pouvez progressivement ap-
prendre à fabriquer tous vos propres instruments, comme je l'ai fait avec mon ensemble de ¼ de kilo-
watt. Il y a toujours plus devant vous, car la télégraphie sans fil en est encore à ses balbutiements. 
 

Parkin a travaillé pour l'entreprise de radio de sa famille, Parkin Manufacturing Company.  
Elle était tenue en haute estime par les amateurs de radio amateur locaux pour ses contributions à la 
radio sans fil, dans laquelle elle a continué à être très impliquée jusqu'à son décès à l'âge de 89 ans. 
 
Vous voulez en savoir plus sur les femmes radioamateurs ?  
Découvrez la Young Ladies Radio League aux USA, une organisation dirigée et gérée par des 
femmes, engagée dans l'avancement des passionnées de radioamateur.  

 

The Electrical Experimenter était un 
magazine américain de sciences tech-
niquespublié mensuellement.  
Il a été créé en mai 1913, en tant que 
successeur de Modern Electrics  
Une combinaison d'un magazine et d'un 
catalogue de vente par correspondance 
qui avait été publié par Hugo 
Gernsback à partir de 1908.  
The Electrical Experimenter a continué 
de mai 1913 à juillet 1920 sous cette 
nom, se concentrant sur des articles 
scientifiques sur la radio ,  
et avec un objectif plus large en tant 
que Science et Invention jusqu'en août 
1931.  

6SO KATHLEEN YL aux USA 
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Un émetteur à éclateur est un type obsolète d' émetteur radio qui 
génère des ondes radio au moyen d'une étincelle électrique .  
 

Les émetteurs à éclateur étaient le premier type d'émetteur radio et 
étaient le principal type utilisé pendant la télégraphie sans fil ou l'ère des 
"étincelles", les trois premières décennies de la radio , de 1887 à la fin de 
la Première Guerre mondiale.  
Le physicien allemand Heinrich Hertz a construit les premiers émetteurs 
expérimentaux à éclateur en 1887, avec lesquels il a prouvé l'existence 
d'ondes radio et étudié leurs propriétés. 
 

Une limitation fondamentale des émetteurs à éclateur est qu'ils génèrent 
une série de brèves impulsions transitoires d'ondes radio appelées ondes 
amorties ;  
ils sont incapables de produire les ondes continues utilisées pour trans-
porter l'audio (son) dans la transmission radio AM ou FM moderne .  
Ainsi, les émetteurs à éclateur ne pouvaient pas transmettre d'audio et 
transmettaient à la place des informations 
par radiotélégraphie ; l'opérateur a allumé et éteint l'émetteur avec une touche télégraphique , créant 
des impulsions d'ondes radio pour épeler des messages texte en code Morse . 
Les premiers émetteurs et récepteurs à éclateur pratiques pour la communication radiotélégraphique 
ont été développés par Guglielmo Marconi vers 1896.  
 

L'une des premières utilisations des émetteurs à éclateur était sur les navires, pour communiquer avec 
le rivage et diffuser un appel de détresse si le navire coulait. Ils ont joué un rôle crucial dans les sauve-
tages maritimes tels que la catastrophe du Titanic en 1912.  
 

Après la Première Guerre mondiale, des émetteurs à tube à vide ont été développés, qui étaient moins 
chers et produisaient des ondes continues qui avaient une plus grande portée, produisaient moins 
d'interférences et pouvaient également transporter de l'audio, rendant les émetteurs à étincelles obso-
lètes en 1920.  
 

Les signaux radio produits par éclateur les émetteurs sont électriquement "bruyants" ; ils ont une 
large bande passante , créantles interférences radioélectriques (RFI) qui peuvent perturber d'autres 
transmissions radio.  
 

Ce type d'émission radio est interdit par le droit international depuis 1934. 

Historique  

L'invention de l'émetteur radio résulte de la convergence de deux axes de recherche. 
L'un était les efforts des inventeurs pour concevoir un système permettant de transmettre des signaux télégraphiques sans fil. Des expériences me-
nées par un certain nombre d'inventeurs ont montré que les perturbations électriques pouvaient être transmises sur de courtes  distances dans l'air.  
Cependant, la plupart de ces systèmes ne fonctionnaient pas par ondes radio, mais par induction électrostatique ou induction électromagnétique , 
dont la portée était trop courte pour être pratique.  
En 1866 , Mahlon Loomis a affirmé avoir transmis un signal électrique à travers l'atmosphère entre deux fils de 600 pieds tenus en l'air par des cerfs-
volants au sommet des montagnes à 14 milles l'un de l'autre.  
Thomas Edison avait failli découvrir la radio en 1875 ; il avait généré et détecté des ondes radio qu'il appelait des «courants éthériques» en expéri-
mentant des circuits à étincelles à haute tension, mais par manque de temps, il n'a pas poursuivi l'affaire.  
David Edward Hughes en 1879 avait également trébuché sur la transmission d'ondes radio qu'il recevait avec son détecteur de microphone à char-
bon , mais il était persuadé que ce qu'il observait était l'induction .  
Aucune de ces personnes n'est généralement créditée de la découverte de la radio, car elles n'ont pas compris la signification de leurs observations 
et n'ont pas publié leurs travaux avant Hertz. 
L'autre était la recherche par des physiciens pour confirmer la théorie de l'électromagnétisme proposée en 1864 par le physicien écossais James 
Clerk Maxwell , maintenant appelée les équations de Maxwell .  
La théorie de Maxwell prévoyait qu'une combinaison de champs électriques et magnétiques oscillants pouvait voyager dans l'espace sous la forme 
d'une " onde électromagnétique ". Maxwell a proposé que la lumière se composait d'ondes électromagnétiques de courte longueur d'onde, mais per-
sonne ne savait comment le confirmer, ni générer ou détecter des ondes électromagnétiques d'autres longueurs d'onde.  
En 1883, il a été émis l'hypothèse que des charges électriques accélérées pouvaient produire des ondes électromagnétiques, et George Fitzge-
rald avait calculé la puissance de sortie d'unantenne boucle .  
Fitzgerald dans une brève note publiée en 1883 a suggéré que les ondes électromagnétiques pourraient être générées pratiquement en déchargeant 
rapidement un condensateur; la méthode utilisée dans les émetteurs à étincelles, cependant rien n'indique que cela ait inspiré d'autres inventeurs. 

EMETTEUR, HISTORIQUE,   MARCONI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telegraph
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_induction
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahlon_Loomis
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Edward_Hughes
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_microphone
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_microphone
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_induction
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://en.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Francis_FitzGerald
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Francis_FitzGerald
https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_antenna
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Oscillateurs hertziens  
Le physicien allemand Heinrich Hertz a construit en 1887 les premiers émetteurs expérimentaux à éclateur lors de ses expériences historiques pour 
démontrer l'existence d' ondes électromagnétiques prédites par James Clerk Maxwell en 1864, dans 
lesquelles il a découvert les ondes radio , qui étaient appelées "ondes hertziennes" jusqu'en 1910 envi-
ron.  
Hertz a été inspiré pour essayer des circuits excités par des étincelles par des expériences avec des 
"spirales de Reiss", une paire d' inducteurs en spirale plats avec leurs conducteurs se terminant par 
des éclateurs. Un condensateur à bocal de Leyde déchargé à travers une spirale provoquerait des 
étincelles dans l'espace de l'autre spirale. 
Hertz et la première génération de physiciens qui ont construit ces "oscillateurs hertziens", tels 
que Jagadish Chandra Bose , Lord Rayleigh , George Fitzgerald , Frederick Trouton , Augusto Rig-
hi et Oliver Lodge , s'intéressaient principalement aux ondes radio en tant que phénomène scientifique  
Dans ses diverses expériences, Hertz a produit des ondes avec des fréquences de 50 à 450 MHz  
Augusto Righi etJagadish Chandra Bose vers 1894 a généré des micro -ondes de 12 et 60 GHz  
Le pionnier italien de la radio Guglielmo Marconi a été l'un des premiers à croire que les ondes radio 
pouvaient être utilisées pour les communications longue distance, et a développé à lui seul les pre-
miers émetteurs et récepteurs de radiotélégraphie pratiques  
 

Pas de communications au-delà d'un demi-mille jusqu'en 1895, la portée de transmission pouvait être considérablement augmentée en remplaçant 
un côté de l'antenne dipôle hertzienne de son émetteur et récepteur par une connexion à la Terre et l'autre côté par un longue antenne filaire suspen-
due au-dessus du sol.  
Ces antennes fonctionnaient comme des antennes monopôles quart d'onde. La longueur de l'antenne déterminait la longueur d'onde des ondes pro-
duites et donc leur fréquence. Les ondes plus longues et à basse fréquence ont moins d'atténuation avec la distance.  
 

Alors que Marconi essayait des antennes plus longues, qui émettaient des ondes à basse fréquence, 
probablement dansbande MF autour de 2 MHz, il a constaté qu'il pouvait émettre plus loin.  
Un autre avantage était que ces antennes verticales émettaient des ondes polarisées verticalement , 
au lieu des ondes polarisées horizontalement produites par les antennes horizontales de Hertz.  
Ces ondes polarisées verticalement plus longues pouvaient voyager au-delà de l'horizon, car elles se 
propageaient comme une onde de sol qui suivait le contour de la Terre.  
 
Dans certaines conditions, ils pourraient également atteindre au-delà de l'horizon en se réfléchissant 
sur des couches de particules chargées ( ions ) dans la haute atmosphère, ce que l'on appellera plus 
tard la propagation des ondes célestes .  
Marconi n'a rien compris de tout cela à l'époque; il a simplement constaté empiriquement que plus son 
antenne verticale était suspendue haut, plus elle transmettrait loin.  
 
Après avoir échoué à intéresser le gouvernement italien, en 1896, Marconi s'installe en Angleterre, 

où William Preece du British General Post Office finance ses expériences.  

Marconi a breveté son système radio le 2 juin 1896, souvent considéré comme le premier brevet sans fil.  
En mai 1897, il a transmis 14 km (8,7 miles),  
le 27 mars 1899, il a transmis à travers la Manche , 46 km (28 miles),  
à l'automne 1899, il a étendu la portée à 136 km (85 miles),  
en janvier 1901, il avait atteint 315 km (196 miles).  
Ces démonstrations de sans filLa communication en code Morse à des distances de plus en plus longues a convaincu le monde que la radio, ou 
"télégraphie sans fil" comme on l'appelait, n'était pas seulement une curiosité scientifique mais une technologie de communication commercialement 
utile. 
 
En 1897, Marconi a créé une entreprise pour produire ses systèmes radio, qui est devenue la Marconi Wireless Telegraph Company . et la communi-
cation radio a commencé à être utilisée commercialement vers 1900.  
Son premier grand contrat en 1901 était avec la compagnie d'assurance Lloyd's de Londres pour équiper leurs navires de stations sans fil.  
 
La société de Marconi a dominé la radio marine tout au long de l'ère des étincelles. Inspirés par Marconi, à la fin des années 1890, d'autres cher-
cheurs ont également commencé à développer des systèmes de communication radio à étincelles concurrents;  
Alexander Popov en Russie, Eugène Ducretet en France, Reginald Fessenden et Lee de Forest en Amérique, et Karl Ferdinand Braun , Adolf Sla-
by et Georg von Arco en Allemagne qui, en 1903, ont formé la Telefunken Co., le principal rival de Marconi.  

Le premier oscillateur de Hertz : une paire 
de fils de cuivre d'un mètre avec un écla-
teur de 7,5 mm entre eux, se terminant par 
des sphères de zinc de 30 cm. Lorsque des 
impulsions de 20 000 volts provenant d'une 
bobine d'induction (non représen-
tée) étaient appliquées, elles produisaient 
des ondes à une fréquence d'environ 50 
MHz.  

Marconi en 1901 avec son premier émetteur 
à étincelles (à droite) et son récepteur cohé-
rent (à gauche) , qui enregistrait les sym-
boles du code Morse avec une ligne d'encre 
sur une bande de papier.  
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Première transmission radio transatlantique  

Marconi décide en 1900 de tenter une communication transatlantique, ce qui lui permettra de con-
currencer les câbles télégraphiques sous-marins .  

Cela nécessiterait une montée en puissance majeure, un pari risqué pour son entreprise.  

Jusque-là, ses petits émetteurs à bobine d'induction avaient une puissance d'entrée de 100 à 200 
watts et la portée maximale atteinte était d'environ 150 miles.  

Pour construire le premier émetteur de haute puissance, Marconi a embauché un expert en ingénie-
rie de l'énergie électrique, le professeur John Ambrose Fleming de l'University College de Londres, 
qui a appliqué les principes de l'ingénierie de l'énergie.  

Fleming a conçu un émetteur compliqué à couplage inductif (voir circuit) avec deux éclateurs en 
cascade allumant à différentes cadences, et trois circuits résonnants, alimentés par un alternateur 
de 25 kW  entraîné par un moteur à combustion 

 

L'émetteur a été construit en secret sur la côte à Poldhu , Cornwall , Royaume-Uni.  
Marconi était pressé par le temps parce que Nikola Tesla construisait son propre émetteur de ra-
diotélégraphie transatlantique à Long Island, New York , dans le but d'être le premier (c'était la tour 
Wardenclyffe , qui a perdu son financement et a été abandonnée inachevé après le succès de 
Marconi).  
L'antenne de transmission originale ronde à 400 fils de Marconi s'est effondrée lors d'une tempête le 17 septembre 1901 et il  a érigé à la hâte une 
antenne temporaire composée de 50 fils suspendus en forme d'éventail à un câble entre deux poteaux de 160 pieds.  
La fréquence utilisée n'est pas connue avec précision, car Marconi n'a pas mesuré la longueur d'onde ou la fréquence, mais el le était comprise 
entre 166 et 984 kHz, probablement autour de 500 kHz.  
Il a reçu le signal sur la côte de St. John's, à Terre- Neuve , en utilisant un récepteur cohérent non accordé avec une antenne filaire de 400 pieds 
suspendue à un cerf -volant .  
Marconi a annoncé que la première transmission radio transatlantique a eu lieu le 12 décembre 1901, de Poldhu , Cornouailles à Signal Hill, Terre-
Neuve , une distance de 2100 miles (3400 km).  
La réalisation de Marconi a reçu une publicité mondiale et a été la preuve finale que la radio était une technologie de communication pratique. La 
communauté scientifique a d'abord douté du rapport de Marconi.  
Pratiquement tous les experts du sans fil, à part Marconi, pensaient que les ondes radio se déplaçaient en ligne droite, donc personne (y compris 
Marconi) ne comprenait comment les ondes avaient réussi à se propager autour de la courbe de 300 milles de haut de la Terre entre la Grande-
Bretagne et Terre-Neuve.  
En 1902 , Arthur Kennelly et Oliver Heaviside ont théorisé indépendamment que les ondes radio étaient réfléchies par une couche d' 
atomes ionisés dans la haute atmosphère, leur permettant de revenir sur Terre au-delà de l'horizon.   
En 1924, Edward V. Appletona démontré l'existence de cette couche, désormais appelée « couche Kennelly-Heaviside » ou « couche E », pour 
laquelle il a reçu le prix Nobel de physique en 1947 . 

L'antenne temporaire utilisée dans la transmis-
sion transatlantique, une antenne à 50 fils en 
forme d'éventail.  

Des sources bien informées doutent aujourd'hui que Marconi ait réellement reçu cette transmission.  

Les conditions ionosphériques n'auraient pas dû permettre au signal d'être reçu pendant la journée à cette dis-
tance.  

Marconi savait que le signal de code Morse à transmettre était la lettre «S» (trois points).  

Lui et son assistant auraient pu confondre le bruit radio atmosphérique ("statique") dans leurs écouteurs avec les 
clics de l'émetteur.  

Marconi a effectué de nombreuses transmissions transatlantiques ultérieures qui établissent clairement sa priorité, 
mais une communication transatlantique fiable n'a été réalisée qu'en 1907 avec des émetteurs plus puissants. 

Les émetteurs à étincelles et les récepteurs à cristal utilisés pour les recevoir étaient suffisamment simples pour être largement construits par des 
amateurs.  
Au cours des premières décennies du 20e siècle, ce nouveau passe-temps passionnant de haute technologie a attiré une communauté croissante de 
" radioamateurs ", dont beaucoup étaient des adolescents, qui utilisaient leurs appareils fabriqués à la maison à des fins récréatives pour contacter 
des amateurs éloignés et discuter avec eux en code Morse. et relayer les messages  

L'ère des "étincelles"  
La première application de la radio était sur les navires, pour rester en contact avec le rivage et envoyer un appel de détresse si le navire coulait.  
La société Marconi a construit une chaîne de stations côtières et en 1904 a établi le premier appel de détresse en code Morse, les lettres CQD , utili-
sées jusqu'à la deuxième convention radiotélégraphique internationale en 1906 au cours de laquelle SOS a été convenu.  
Le premier sauvetage maritime important dû à la radiotélégraphie fut le naufrage le 23 janvier 1909 du paquebot de luxe RMS Republic , au cours 
duquel 1500 personnes furent sauvées. 
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   EXPEDITIONS  BOUVET 

L'île Bouvet (en norvégien Bouvetøya) est une île volcanique inhabitée 
de l'océan Atlantique sud située à la limite nord de la plaque antarc-
tique, à 1 696 km au nord du continent antarctique, à 1 869 km à l'est 
de l'île Saunders, dans l'archipel des îles Sandwich du Sud, à 2 519 
kilomètres au sud-sud-ouest du cap de Bonne-Espérance et à 12 464 
kilomètres au sud des côtes de la Norvège métropolitaine les plus 

proches.  

Nommée d'après son découvreur français Bouvet de Lozier, elle est 

possession norvégienne depuis 1927. 

Il n'a pas de ports ou des ports, seuls les ancrages en mer, et est donc 
difficile à approcher. Les vagues ont créé une côte très raide. La meil-
leure façon d'accéder à l'île est avec un hélicoptère d'un navire. Les 
glaciers forment une couche de glace épaisse tomber en de hautes 
falaises dans la mer ou sur les plages de sable noir 

LAa – LNz Norvège 

3Ya – 3Yz Norvège       Bouvet  

3Y1VC et 3Y3CC en 1977 font 2500 QSO 

3Y1VC et 3Y5DQ en 1978 – 1979 

3Y5X déc 1990 LA1EE, LA2GV, JF1IST, F2CW, HB9AHL,50.000 QSO  

3Y2GV en février 1997 

3Y0C déc 2001/mars  2001, 16,637 QSOs Chuck Brady N4BQW (SK) 

3Y0E de décembre 2007 à février 2008 
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3Y0J EXPEDITION BOUVET 

Le 11 janvier, nous partons de Brize Norton avec un vol militaire de la 
RAF vers Port Stanley où nous arrivons le soir du 12 janvier. 
 
Nous passons 2 jours à emballer et suivrons un cours de sécurité. 
Départ estimé le 14 janvier. 
 
Arrivée Bouvetøya estimée 11 à 14 jours plus tard,  
 
donc selon WX attendez-vous à être QRV fin janvier pendant 22 jours. 

MARAMA est un Voilier unique, dessiné par Dominique Presles, et construit en 
aluminium par le chantier N2A à St Nazaire, sous le contrôle du Bureau Véritas. 
 
C'est un navire exceptionnel à tous les niveaux. 
Longueur : 31.00m 
Largeur : 6.50m 
Tirant d'eau : 3.50m 
Mâts : 35m et 25m 
Déplacement (poids) : 68 tonnes 
Surface de voilure au près : 455 m² 
Surface de voilure au portant : 1000 m² 
Moteur John Deere / Baudouin : 320 cv 
Générateur : 25 KW 
Dessalinisateur : 250 L/Heure 

Les 3 co leaders  LA7GIA, LA7THA et  LB1QI 

Ainsi que  LB5GI, KO8SCA, VE3LYC, NP4G, K07SS, N0FW, DL6KVA, AB5EB,  WD5COV 
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Sans votre précieuse 
aide financière, une 
aventure aussi 

extrême ne serait pas possible.  

Puisque de petites gouttes d'eau, de petits grains de sable, font l'océan 
puissant et la terre agréable, nous accueillons votre soutien avec la 

promesse d'un voyage passionnant pour tous. 

Plans de bande 
3Y0J sera toujours à l'écoute (en split) donc il sera inutile de nous appeler sur notre fréquence d'émission. Assurez-vous de vérifier vos paramètres 
pour vous assurer que vous ne nous appelez pas simplex. 

Donnez toujours votre indicatif complet. L'écoute est la clé alors assurez-vous que nous vous appelons avant de répondre. 

Split CW MAX 15 kHz (les opérateurs ont choisi QRG dans une certaine bande passante) 

Split SSB MAX 30 kHz (les opérateurs ont choisi QRG dans une certaine bande passante) 

Spectre le plus bas de 10 kHz sur les bandes régulières  

5 kHz les plus bas sur la bande WARC  

Nous sommes au courant des plans de bande américains pour E/A/G/N/T 

FT8 40-10m, avec un focus sur les yagis 20-10m. 

 

Nous transmettrons : 
100W sur FT8 
1500W sur CW/SSB (permis spécial) 

Notre traqueur de navire 3Y0J  
https://share.garmin.com/3y0j 

Suivez nos progrès et nos plans sur notre site Web et les pages Facebook de 3Y0J :  
http://www.3y0j.no   
https://www.facebook.com/groups/3093983840726129  

https://share.garmin.com/3y0j?fbclid=IwAR1sidCR_36Mhr3lfB_BgQih2WHczKn6cy9aTdFF9uZZOl5Dcwqrro4f-Dg
http://www.3y0j.no/
https://www.facebook.com/groups/3093983840726129
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La configuration comprend jusqu'à 12 stations aux heures de pointe où 8 radios K3s seront fixées aux modes humains SSB/CW et en plus nous 
utiliserons 4 SunSDR2 DX comme stations FT8.  
 
Les radios 4x FT8 peuvent être exécutées à partir d'un poste d'opérateur, ou les radios FT8 peuvent être exécutées à partir de n'importe quelle autre 
position individuellement.  
Par conséquent, nous pouvons exécuter SSB/CW simultanément avec FT8 à partir de chaque poste d'opérateur en mode SO2R simplifié, ou un 
opérateur peut exécuter plusieurs radios FT8 en parallèle depuis son bureau. 
 
Il n'y aura PAS de robots FT8 fonctionnant sans surveillance à Bouvet, tous les QSO FT8 seront initiés par un opérateur humain cliquant sur les 
appelants méritants.  
 
Nous nous concentrons sur les modes humains, donc pour atteindre l'objectif de 200 000 QSO, nous minimiserons les temps d'arrêt de toutes les 
radios et ferons fonctionner les radios FT8 24h/24 et 7j/7, ceci également pour maximiser l'ATNO.  
 
Nous utiliserons l'amplificateur S.P.E Expert et nous prévoyons d'apporter au total 10 amplificateurs et 14 radios avec nous.  
Les pièces de rechange et la sauvegarde ont une priorité élevée dans toutes les parties de ce projet,  
par exemple, nous apporterons avec nous des antennes 3 x 160 m, des antennes 3 x 80 m, etc. et nous aurons installé 4 xtribanders 20-10 m. 
 
En tant que système d'antenne RX, nous utiliserons la boucle RX LZ1AQ qui a été testée et s'avère être un bon outil pour nous en cas d'interférence 
ou de bruit dans la bande.  
 
Cette boucle omnidirectionnelle indépendante du sol sera située à environ 250 m du camp et chacune des radios 8xK3S aura la possibilité de 
partager le signal et d'écouter cette boucle simultanément. 
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CALCULS OPTIMISES DE PROPAGATION 

40 mètres      21, 22, 23, 24 h UTC 

30 mètres    20, 21, 22, 23, 24 h UTC 

20 Mètres    19 à 24 h UTC 

17 mètres    18 à 24 h UTC 

15 mètres    17, 18, 19 h UTC 

12 Mètres     9 à 16 h UTC 

12.49 UTC  =  13.49 LOCALE 

https://dr2w.de/dx-propagation/ 

https://dr2w.de/dx-propagation/
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EX SQ6WR, F4VVJ Marek devient désormais FH4VVK et sera actif dès 1 septembre 2022 au 30 avril 
2024 à Mayotte, Île Petite-Terre, (FH-002) Ref.25, IOTA-027 

FH4VVK  MAYOTTE        par Marek  
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WLOTA DX Bulletin  par  Phil - F5OGG 

http://www.wlota.com/ 

01/01-31/03   8J1H90T: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-31/03   8J3K: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-31/03   8N100S: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-31/03   8N1NTT: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-31/03   8N1TO: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-31/01   8N2YOTA: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-31/03   8N3H75Y: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-31/03   8N3MKX: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Bureau 

01/01-29/03   9M2MRS: Pulau Penang WLOTA 2743 QSL ClubLog OQRS, PA0RRS, LOTW 

01/01-14/01   EA8/DL2GRF: Isla de Tenerife WLOTA 1276 QSL H/c (d/B) 

01/01-31/12   F6BFH: Ile d'Oleron WLOTA 1369 QSL QRZ.com 

01/01-31/12   FH4VVK: Pamandzi Island (Petite Terre - Pamanzi) WLOTA 1870 QSL Direct, eQSL 

01/01-31/12   GB5ST: England - Main Island WLOTA 1841 QSL via RSGB Bureau 

01/01-01/05   HH75RCH: Haiti Island WLOTA 0343 QSL N2OO (d) 

01/01-02/01   JD1BMH: Chichi Shima WLOTA 2269 QSL JD1BMH (B), JG7PSJ (d) 

01/01-10/01   JI3DST/6: Tanega Shima WLOTA 0991 QSL QRZ.com, ClubLog OQRS 

01/01-31/01   MX1SWL/A: England - Main Island WLOTA 1841 QSL M5DIK (d/B), LOTW 

01/01-05/01   PJ2/DD0VR: Curacao Island WLOTA 0942 QSL H/c (d/B), LOTW 

01/01-05/01   PJ2/DE3BWR: Curacao Island WLOTA 0942 QSL H/c (d/B), LOTW 

01/01-31/10?  V85NPV: Brunei (Main Island) WLOTA 1628 QSL LOTW, eQSL.cc 

01/01-05/01   VK9MTO: Norfolk Island WLOTA 1469 QSL ZL1MTO (d), LOTW 

01/01-15/01?  VP8TAA: East Falkland Island WLOTA 1479 QSL M0OXO OQRS 

01/01-03/01   W8YCM/6Y: Jamaika Island (Jamaica) WLOTA 0214 QSL H/c (d) 

01/01-01/06   ZC4GR: Cyprus (UK Sovereign Bases) WLOTA 0892 QSL EB7DX (QRZ.com) 

01/01-05/01   ZF2IT: Grand Cayman Island WLOTA 1042 QSL LOTW Only 

01/01-12/01   ZF2OO: Grand Cayman Island WLOTA 1042 QSL WB2REM (d), ClubLog OQRS 

01/01-31/01   ZL6WRTC: New Zealand - North Island WLOTA 0069 QSL LOTW 

02/01-31/03   VP2MDX: Montserrat Island WLOTA 1475 QSL W2APF (d), LOTW 

03/01-21/01   D44TWO: Ilha de Santiago WLOTA 0158 QSL M0OXO's OQRS 

05/01-13/01   PJ4/DD0VR: PJ4/DE3BWR: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL H/c (d/B), LOTW 

13/01-25/01   8P9CB: Barbados Island WLOTA 0999 QSL WA7RAR (d/B), LOTW 

15/01-15/03   FM/F6BWJ: Martinique Island WLOTA 1041 QSL H/c (d/B) 

18/01-02/02   P4/DL4MM: Aruba Island WLOTA 0033 QSL H/c (d/B), ClubLog OQRS, LOTW 

27/01-29/01   MJ5E: Jersey Island (main) WLOTA 0818 QSL d/B, LOTW 

27/01-29/01   P40AA: Aruba Island WLOTA 0033 QSL DL4MM (d/B), ClubLog OQRS, LOTW 

31/01-15/02   V47JA: Saint Christopher Island WLOTA 1164 QSL W5JON (d), LOTW 

07/02-09/02   VK5TIL: Troubridge Island WLOTA 1963 QSL M0OXO's OQRS 

09/02-23/02   YJ0A: Efate Island WLOTA 1051 QSL K7AR, ClubLog OQRS 

10/02-08/05   H44MS: Malaita Island WLOTA 2297 QSL DL2GAC (d/B), LOTW 

11/02-21/02   J8/AJ4YX: St. Vincent Island WLOTA 0492 QSL PA2LO (d/B) 

11/02-26/02   PJ4/NE9U: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL H/c (d), LOTW 

16/02-21/02   P44W: Aruba Island WLOTA 0033 QSL N2MM (d), LOTW 

17/02-24/02   VK9CVG: West Island - Cocos Keeling Isls. WLOTA 1878 QSL M0OXO OQRS 

18/02-19/02   KH7Q: Oahu Island WLOTA 1227 QSL AH6NF (d), LOTW 

18/02-19/02   PJ4A: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL K4BAI (d), LOTW 

18/02-19/02   VP2M--: Montserrat Island WLOTA 1475 QSL LOTW 

20/02-08/03   FG4KH: Guadeloupe Island WLOTA 0644 QSL F1DUZ (d/B), LOTW, eQSL 

20/02-03/03   PJ2/AA1M:PJ2/W1SR: PJ2/W1USN:  Curacao Island WLOTA 0942 QSL H/c (d/B), 24/02

-05/03   3B7M: St Brandon AF-015 50.105CW, 50.150SSB, 50.313FT8 QSL OK6DJ, ClubLog OQRS 

27/02-07/03   5J01EA: Providencia Island WLOTA 0788 QSL QRZ.com, LOTW, eQSL.cc 

27/02-07/03   5K0VT: Providencia Island WLOTA 0788 QSL QRZ.com, LOTW, eQSL.cc 

 

http://www.wlota.com/
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    Activités F, ON et DOM TOM  

ÎLES WALLIS ET FUTUNA, Jean, F4CIX est QRV en tant que FW1JG depuis Wallis Island. L'activité 
est principalement sur 20, 15 et 10 mètres en utilisant SSB et divers modes numériques. Sa durée de 

séjour est inconnue.   

Jean-Philippe F1TMY est 3X1A. Guinée Il était précédemment 3X2021. Il est actif de 160 à 6m et 

QO-100. Il prévoit d'être actif en portable depuis Los island (IOTA AF051).  

Marek sur Mayotte  FH4VVK à compter du 1er septembre et jusqu'au 1er avril 2024.  
Il sera actif sur les bandes HF. 

David F4FKT sera de nouveau FT4YM depuis la Terre Adélie, base Concordia et Little Dome C  
à compter de fin octobre et jusque mi-février 2023. Il sera actif sur 20m en SSB et FT8.  

Gérard HR5/F2JD depuis Copan Ruinas au Honduras du 23 octobre au 13 mars. toutes bandes 
CW, SSB et digital. QSL via F6AJA direct ou bureau. Les log http://LesNouvellesDX.fr/voirlogs.php 

Thierry F6CUK sera FT/W sur Crozet actif du 20/12 au 26/01/2023 

Roland F8EN sera de nouveau TR8CR Gabon. Il part le 29 décembre retour mi-mars.  
actif en CW de 30m à 10m.  

Francis  sera FM/ F6BW mi-janvier à la mi-mars. du 80m au 10m avec 100 watts et dipôles en CW, 
PSK et RTTY. 

Championnat de France HF CW (28-29 janvier) et SSB (25-26 février) le radio club 

F4KLW s e r a F6REF.  

Gérard F5NVF et Luc F5RAV seront de nouveau C5C depuis la Gambie du 16 février au 13 mars  

CARAIBES 5 janvier, FG/IZ7KHR le 6 et 7 janvier, FM/IZ7KHR le 12 janvier, FG/IZ7KHR le 13 /1j 
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ECOUTE  STATIONS  OC 
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IDENTIFIANT  SWL   par   RAF 

GRATUIT !!! 

https://www.radioamateurs-france.fr/demande-didentifiant-swl/ 

RÉCEPTEUR FIXE 0.1357 MHZ-2,450GHZ, 2000 CANAUX TOUS MODES, ÉCRAN TACTILE COULEUR TFT 4,3'', CARTE SD 

• Le récepteur SDR haute performance (récepteur I/Q) : 

• Sortie du flux I/Q de 5 MHz de bande sur le port USB 

• Récepteur « full-SDR » : FPGA et DSP, convertisseur A/D 14 bits échantillonné à 122.88 Mhz 

• Le récepteur des radioamateurs en quête de performances uniques : 

• Réception très large bande de 10 kHz à 3 GHz 

• Affichage en temps réel du spectre avec waterfall sur 5 MHz de bande 

• Interface utilisateur intuitive (grand écran couleur tactile 4,3’’, sélecteur de fréquence rotatif, …) fonctionne avec et sans pc 

• Excellent IP3 de +30 dBm sur 14.1 MHz à 144 MHz, de +10 dBm à 144 MHz et de 0 dBm à 440 MHz 

• Décodage des signaux numériques sélectionnés (D-STAR, NXDN, dPMR et P25) 

• Balayage mémoire de 100 canaux / seconde 

• Prise de contrôle à distance par IP ou USB 

• Carte SD : enregistrement vocal et du journal reçu et fonction capture d’écran 

 
Environ 3.500 euros 

ICOM  IC R 8600 

https://www.radioamateurs-france.fr/demande-didentifiant-swl/
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CONCOURS 

JANVIER 2023 

EUCW 160m Contest 2000Z-2300Z, Jan 7 et 
0400Z-0700Z, Jan 8 

NRAU-Baltic Contest, SSB 0630Z-0830Z, Jan 8 

DARC 10-Meter Contest 0900Z-1059Z, Jan 8 

NRAU-Baltic Contest, CW 0900Z-1100Z, Jan 8 

VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2100Z, Jan 11 

YB DX Contest 0000Z-2359Z, Jan 14 

WAB 1.8 MHz Phone 0600Z-2200Z, Jan 14 

UBA PSK63 Prefix Contest 1200Z, Jan 14 au 1200Z, Jan 15 

North American QSO Party, CW 1800Z, Jan 14 à 0559Z, Jan 15 

VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2100Z, Jan 18 

Hongrie DX Contest 1200Z, Jan 21 to 1159Z, Jan 22 

RSGB AFS Contest, SSB 1300Z-1700Z, Jan 21 

North Amérique QSO Party, SSB 1800Z, Jan 21 to 0559Z, Jan 22 

UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Jan 25 

Australie Day Contest 2200Z, Jan 25 au 1000Z, Jan 26 

CQ 160-Meter Contest, CW 2200Z, Jan 27 au 2200Z, Jan 29 

REF Contest, CW 0600Z, Jan 28 au 1800Z, Jan 29 

BARTG RTTY Sprint 1200Z, Jan 28 au 1200Z, Jan 29 

UBA DX Contest, SSB 1300Z, Jan 28 au 1300Z, Jan 29 

Winter Field Day 1900Z, Jan 28 au 1900Z, Jan 29 
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Concours REF, CW 

Mode:     Bandes CW      80, 40, 20, 15, 10m 

Des classes: Op. unique Toutes bandes 
Op. unique Mono-bande 
Multi-Unique 
Club 

SWL 

Heures de fonctionnement maximales : Op unique : 28 heures en pas plus de 3 incréments d'au moins 1 heure chacun 

Maximum d'énergie: HP : >100 Watts           LP : 100 Watts            QRP : 5 Watts 

Échanger: Français : RST + Département/Préfixe 

non français : RST + N° de série 

Postes de travail : Une fois par bande 

Points QSO : Français : 6 points par QSO avec station française même continent 
Français : 15 points par QSO avec station française sur continent différent 
Français : 1 point par QSO avec station non française même continent 
Français : 2 points par QSO avec station non française sur continent différent 
non français : 1 point par QSO avec station française même continent 

non français : 3 points par QSO avec station française sur continent différent 

Multiplicateurs : Départements français/Corse une fois par bande 
Préfixes français d'outre-mer une fois par bande 
Pays DXCC non français une fois par bande (disponible uniquement pour les sta-

tions françaises) 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

Télécharger le journal à : https://concours.ref.org/tools/upload/hf.php 

Retrouvez les règles sur : https://concours.ref.org/reglements/actuels/reg_cdfhfdx.pdf 

Nom Cabrillo : REF-CW 

Stations et opérateurs  
A. Station mono-opérateur Est réputée station mono-opérateur toute station dont l’opérateur assure seul pendant toute la durée du concours la totali-
té des fonctions d’opération et d’enregistrement des QSO.  
B. Station multi-opérateurs. Est réputée station multi-opérateurs toute station ne répondant pas à la définition ci-dessus.  Les opérateurs des stations 
multi-opérateurs peuvent participer aux concours à titre individuel mais ne peuvent établir de contact avec la station multi-opérateurs depuis laquelle 
ils ont opéré.  
C. Station multi-opérateurs/multi-émetteurs (multi-multi) Est réputée station multi-multi toute station multi-opérateur dont le mode de trafic consiste à 
émettre simultanément plusieurs signaux sur des bandes distinctes.  
D. Un radio-club est une station multi-opérateurs. Elle utilise son indicatif régulier du format F* à l’exclusion de tout autre.  
E. Station écouteur (SWL) Les concours étant ouverts aux SWL, il leur est rappelé que leur compte rendu doit obligatoirement comporter l'indicatif 
complet de la station en liaison avec la station entendue ainsi que le groupe de contrôle passé par la station entendue. D'autre part, pour chaque 
liaison, le SWL doit noter le groupe de contrôle qu'il aurait passé s'il était une station émettrice.  
F. Tout l’équipement de la station (antennes, émetteurs, récepteurs etc.) doit se trouver à l’intérieur d’un site unique contenu dans un cercle de cinq 
cents mètres de rayon. Ce lieu est unique pendant toute la durée du concours.  
G. L’usage de récepteurs déportés en dehors de l'emplacement unique défini ci-dessus n’est pas autorisé. 
 
Classes de puissance  
Classe A : la puissance est inférieure ou égale à 5 W   
Classe B : la puissance est supérieure à 5 W et inférieure ou égale à 100 W  
Classe C : la puissance est supérieure à 100 W 
 
Envoi des logs A.  
Les fichiers de log électroniques au format CABRILLO doivent être parvenus au plus tard 8 (huit) jours après la fin du concours  

REGLEMENTS 

https://concours.r-e-f.org/tools/upload/hf.php
https://concours.r-e-f.org/reglements/actuels/reg_cdfhfdx.pdf
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REGLEMENTS 

Concours UBA DX, SSB 

Mode: BLU 

Bandes: 80, 40, 20, 15, 10m 

Des classes: Op unique Toutes bandes (faible/élevé) 
Op unique Monobande (faible/élevé) 
Op unique QRP 
Multi-op 

SWL 

Maximum d'énergie: HP : >100 watts                   LP : 100 watts                 QRP : 10 watts 

Échanger: ON : RST + Serial No. + section 

non ON : RST + Serial No. 

Postes de travail : Une fois par bande 

Points QSO : 10 points par QSO avec une station belge 
3 points par QSO avec d'autres stations dans un pays de l'Union européenne 

1 point par QSO avec des stations hors d'un pays de l'Union européenne 

Multiplicateurs : Chaque section belge une fois par bande 
Chaque préfixe belge une fois par bande 

Chaque pays DXCC de l'Union européenne une fois par bande 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

E-mail des journaux à : ubassb[at]uba[dot]be 

Retrouvez les règles sur : http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules 

Nom Cabrillo : UBA-DX-SSB 

Alias du nom de Cabrillo : UBA-DX 

Concours de la Journée de l'Australie 

Statut: Actif 

Orientation géographique : VK/ZL/P2 

Participation: Mondial 

Mode: CW, téléphone, numérique 

Bandes: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Des classes: Op unique (CW/Téléphone/Numérique/CW+Téléphone) 
Multi-Simple 

Multi-Deux 
Échanger: RST + carré de grille à 4 caractères 

Postes de travail : Une fois par mode par bande 

Calcul du score : (voir règles) 

E-mail des journaux à : axlogs[at]wia[point]org[point]au 

Télécharger le journal à : https://vklogchecker.com 

Envoyer les journaux à : (rien) 

Retrouvez les règles sur : https://www.wia.org.au/members/contests/australiaday/index.php 

Nom Cabrillo : WIA-AUSTRALIADAY 

http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules
https://vklogchecker.com/
https://www.wia.org.au/members/contests/australiaday/index.php
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Concours YB DX 

Participation: Mondial 

Mode: BLU 

Bandes: 80, 40, 20, 15, 10m 

Des classes: Single Op All Band (Low/High) 

Multi-Single (suspendu pour 2022) 

Maximum d'énergie: HP : 1500 watts 

LP : 100 watts 

Échanger: RS + N° de série 

Postes de travail : Une fois par bande 

Points QSO : 1 point par QSO avec le même pays 
2 points par QSO avec un pays différent même continent 
3 points par QSO avec un continent différent 

10 points par QSO avec la station YB 

Multiplicateurs : Chaque préfixe YB une fois par bande 

Chaque pays DXCC une fois par bande 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

Télécharger le journal à : http://ybdxcontest.com/logs/log-submission/ 

Retrouvez les règles sur : http://ybdxcontest.com 

Nom Cabrillo : CONCOURS YB DX 

Concours DX hongrois 

Mode: CW, SSB 

Bandes: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Des classes: Mono-op Toutes bandes (CW/SSB)(Bas/Haut) Mono- 
op Toutes bandes Mixte (QRP/Bas/Haut) Mono-op Mono-bande Mono- op 3 
bandes Multi- 

Simple YOTA SWL 

HP : 1500 watts                   LP : 100 watts                     QRP : 5 watts 

Échanger: HA : RS(T) + comté à 2 lettres 

non-HA : RS(T) + numéro de série 

Postes de travail : Une fois par bande par mode 

Points QSO : 2 points par QSO avec le même continent 
5 points par QSO avec un continent différent 

10 points par QSO avec la station HA 

Multiplicateurs : Chaque comté hongrois, une fois par bande 

Chaque pays DXCC+WAE, une fois par bande 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

Télécharger le journal à : http://ha-dx.com/en/submit-log 

Retrouvez les règles sur : http://ha-dx.com/fr/règles-du-concours 

Nom Cabrillo : HA-DX 

REGLEMENTS 

http://ybdxcontest.com/logs/log-submission/
http://ybdxcontest.com/
http://ha-dx.com/en/submit-log
http://ha-dx.com/en/contest-rules
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Février 2023 

Concours d'activités VHF-UHF FT8 1700Z-2100Z, 1er février 

10-10 Int. Concours d'hiver, SSB 0001Z, 4 février à 2359Z, 5 février 

Championnat EurAsie HF 0600Z-1800Z, 4 février 

Concours international Mexique RTTY 1200Z, 4 février à 2359Z, 5 février 

Concours DX de l'Union européenne 1900Z, 4 février à 1900Z, 5 février 

Championnat des clubs RSGB 80m, SSB 2000Z-2130Z, 6 février 

Concours d'activités VHF-UHF FT8 1700Z-2100Z, 8 février 

Concours CQ WW RTTY WPX 0000Z, 11 février à 2359Z, 12 février 

Concours Field Day SARL 1000Z, 11 février à 1000Z, 12 février 

Sprint de printemps Asie-Pacifique, CW 1100Z-1300Z, 11 février 

Concours néerlandais PACC 1200Z, 11 février à 1200Z, 12 février 

Concours YLRL YL-OM 1400Z, 11 février à 0200Z, 13 février 

Concours RSGB 1,8 MHz 1900Z-2300Z, 11 février 

Concours d'activités VHF-UHF FT8 1700Z-2100Z, 15 février 

ARRL Inter. Concours DX, CW 0000Z, 18 février à 2400Z, 19 février 

Feld Hell Sprint 1900Z-2059Z, 18 février 

Concours UKEICC 80m 2000Z-2100Z, 22 février 

Championnat des clubs RSGB 80m, CW 2000Z-2130Z, 23 février 

Concours CQ 160 mètres, SSB 2200Z, 24 février à 2200Z, 26 février 

Concours REF, SSB 0600Z, 25 février à 1800Z, 26 février 

Concours UBA DX, CW 1300Z, 25 février à 1300Z, 26 février 

Concours RSGB FT4 2000Z-2130Z, 27 février 

CONCOURS 
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Concours CQ WW RTTY WPX 

Récompenses:    Mode Mondial       RTTY 

Bandes: 80, 40, 20, 15, 10m 

Des classes: Mono-op Toutes bandes (QRP/Bas/Haut) Mono-op Mono- 
bande (QRP/Bas/Haut) 
Mono-op Overlays (Tribander/Rookie/Classic/Youth) 
Multi-One (Low/High) 
Multi-Two 
Multi-Multi 

Multi- Distribué 

Heures de fonctionnement maximales : Op simple : 30 heures, arrêts d'au moins 60 minutes 

Multi-Op : 48 heures 

Maximum d'énergie: HP : 1500 watts                  LP : 100 watts                   QRP : 5 watts 

Échanger: RST + N° de série 

Postes de travail : Une fois par bande 

Points QSO : 1 point par QSO avec le même pays le 20/15/10m 
2 points par QSO avec le même pays sur 80/40m 
2 points par QSO avec différents pays sur le même continent le 20/15/10m 
4 points par QSO avec différents pays sur le même continent sur 80/40m 
3 points par QSO avec continent différent sur 20/15/10m 

6 points par QSO avec continent différent sur 80/40m 

Multiplicateurs : Chaque préfixe une fois 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

Télécharger le journal à : https://www.cqwpxrtty.com/logcheck/ 

Retrouvez les règles sur : http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm 

REGLEMENTS 

https://www.cqwpxrtty.com/logcheck/
http://www.cqwpxrtty.com/rules.htm
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ARRL Inter. Concours DX, CW 

Récompenses:           Mode Mondial          CW 

Bandes: 160, 80, 40, 20, 15, 10m 

Des classes: Mono-op Toutes bandes (QRP/Bas/Haut) 
Mono-op Mono-bande (QRP/Bas/Haut) 
Mono-op Illimité Toutes bandes (QRP/Bas/Haut) 
Mono-op Illimité Mono-bande (QRP/Bas/Haut) 
Mono-op Overlay : (Jeunesse) 
Multi-Simple (Faible/Élevé) 
Multi-Deux 

Multi-Multi 

Maximum d'énergie: HP : 1500 watts 
LP : 100 watts -- NOUVELLE limite inférieure 

QRP : 5 watts 

Échanger: W/VE : RST + (état/province) 

non-W/VE : RST + électricité 

Postes de travail : Une fois par bande 

Points QSO : 3 points par QSO 

Multiplicateurs : W/VE : chaque pays DXCC une fois par bande 

Non-W/VE : chaque état, district de Columbia, province/territoire VE une fois par bande 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

Télécharger le journal à : http://contest-log-submission.arrl.org 

Envoyer les journaux à : Concours ARRL Intl DX, CW 

ARRL, 225 Main St. Newington, CT 06111 États- Unis 

Retrouvez les règles sur : http://www.arrl.org/arrl-dx 

Nom Cabrillo : ARRL-DX-CW 

 

REGLEMENTS 

http://contest-log-submission.arrl.org/
http://www.arrl.org/arrl-dx
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Concours REF, SSB 

Bandes:     Mode 80, 40, 20, 15, 10m          SSB 

Des classes: Op. unique Toutes bandes 
Op. unique Mono-bande 
Multi-Unique 
Club 

SWL 

Heures de fonctionnement maximales : Op unique : 28 heures en pas plus de 3 incréments d'au moins 1 heure chacun 

Maximum d'énergie: HP : >100 Watts                       LP : 100 Watts                    QRP : 5 Watts 

Échanger: Français : RS + Département/Préfixe                     non français : RS + N° de série 

Postes de travail : Une fois par bande 

Points QSO : Français : 6 points par QSO avec station française même continent 
Français : 15 points par QSO avec station française sur continent différent 
Français : 1 point par QSO avec station non française même continent 
Français : 2 points par QSO avec station non française sur continent différent 
non français : 1 point par QSO avec station française même continent 

non français : 3 points par QSO avec station française sur continent différent 

Multiplicateurs : Départements français/Corse une fois par bande 
Préfixes français d'outre-mer une fois par bande 
Pays DXCC non français une fois par bande (disponible uniquement pour les sta-

tions françaises) 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

Télécharger le journal à : http://concours.ref.org/contest/logs/upload-form 

Retrouvez les règles sur : http://concours.ref.org/reglements/actuels/reg_cdfhf_dx.pdf 

Nom Cabrillo : REF-SSB 

Concours UBA DX, CW 

Bandes:           Mode 80, 40, 20, 15, 10m              CW 

Des classes: Op unique Toutes bandes (faible/élevé) 
Op unique Monobande (faible/élevé) 
Op unique QRP 
Multi-op 

SWL 

Maximum d'énergie: HP : >100 watts              LP : 100 watts                  QRP : 5 watts 

Échanger: ON : RST + Serial No. + section                          non ON : RST + Serial No. 

Postes de travail : Une fois par bande 

Points QSO : 10 points par QSO avec une station belge 
3 points par QSO avec d'autres stations dans un pays de l'Union européenne 

1 point par QSO avec des stations hors d'un pays de l'Union européenne 

Multiplicateurs : Chaque section belge une fois par bande 
Chaque préfixe belge une fois par bande 

Chaque pays DXCC de l'Union européenne une fois par bande 

Calcul du score : Score total = total de points QSO x total de mults 

E-mail des journaux à : ubacw[at]uba[dot]be 

Retrouvez les règles sur : http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules 

Nom Cabrillo : UBA-DX-CW 

REGLEMENTS 

http://concours.r-e-f.org/contest/logs/upload-form
http://concours.r-e-f.org/reglements/actuels/reg_cdfhf_dx.pdf
http://www.uba.be/en/hf/contest-rules/uba-dx-contest-rules
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SALONS et MANIFESTATIONS 

23. 25. juin 2023 Friedrichshafen.  

11 Mars 2023 CLERMONT 60600 

18 Mars 2023 CHENOVE  21300 

14 Janvier 2023 ALBERT 80300 

25 Mars 2023 ECULLY 69130 

RADIOBROC  
VIDE GRENIER RADIO 

Salle  de Rink Hockey 

Avenue de Verdun 

33610 Gazinet Cestas 

 

11 Mars 2023 GAZINET CESTAS 33610 

BRADERIE 

MATERIEL 

RADIO 
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Bourse exposition, radioamateurs 2 Juillet 2023  AGENAIS 47 

RADIOTROC  

Labenne (40)  

 Par F5KOW  

30 sept 2023. 

Grande Bourse TSF Salle de fêtes de Bonneval (28)  9 / 09 / 2023 

Echange international de Riquewihr et AG du CHCR le 6 mai 2023.  

Journées radio-amateurs 14480 CREULLY château de Creully 3 et 4 juin 2023  

Bourse TSF dans la salle des fêtes du village - Boeschepe (59)  25 / 3 /  2023 

SALONS et MANIFESTATIONS 
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Manipulateur magnétique No1 

 

Prix 160 € + frais de livraison 

https://ha8kf.webnode.hu/product/  

Manipulateur magnétique n°2 

Prix 95 € + frais de livraison 

Pagaie magnétique n°6 

Prix 95 € + frais de livraison 

Magnetic Paddle no.5 

Price 95 € + delivery cost 

MANIPULATEURS   HA8KF 

Manipulateurs à contacts magnétiques, de construction hongroise, et fabriqué comme l’ensemble de la production artisanalement  et à la main !  
Les leviers sont montés sur roulement à bille associés à un réglage magnétique. Ainsi équipé, ils offrent des performances précises et attrayantes. 
Les serrages d’ajustements sont immobilisés par des vis à tête hexagonale creuse (Clé Allen). L’équilibre ainsi obtenu garant it une bonne stabilité. 
 
Les contacts magnétiques se règlent facilement et apportent un rendement bien meilleur. La manipulation est d’une grande soup lesse tout en étant 
très réactive. Cette douceur se ressent lors d’un QSO. Le socle en acier lourd (+ 1 kg), de couleur noir, associé au bloc plaqué OR avec ses pa-
lettes de couleurs rouge, lui donnent plus de clinquant. De quoi passer d’agréables heures de trafic à une vitesse correcte (Pou r ne pas dire en QRQ) 
sans voir ce dernier disparaître hors du bureau.  
 
Tous les manipulateurs de HA8KF sont livrés prêt à l’emploi, 

https://ha8kf.webnode.hu/products/magnetic-paddle1/
https://ha8kf.webnode.hu/product/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fha8kf.webnode.hu%2Fproduct%2F
https://ha8kf.webnode.hu/products/magnetic-paddle-no-2/
https://ha8kf.webnode.hu/products/magnetic-paddle-no-6/
https://ha8kf.webnode.hu/products/magnetic-paddle-no-5/
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RADIOGONIOMETRIE      par le KRAKEN SDR 

Avec un KrakenSDR et notre ensemble de cinq antennes à montage ma-
gnétique, localiser n'importe quelle source de transmission entre 100 MHz 
et 1 GHz est un jeu d'enfant.  
Montez les antennes sur votre véhicule 
Démarrez le logiciel KrakenSDR et l'application de cartographie Android 
Conduisez jusqu'à ce que le logiciel de cartographie localise l'émetteur. Il 
peut même fournir des instructions détaillées ! 

 
KrakenSDR est contrôlé via une interface Web facile à utiliser accessible 
via une connexion WiFi. 
Avec cette interface, il est possible de régler la fréquence, les gains et 
d'autres paramètres avancés. Vous pouvez également surveiller la vue du 
spectre en direct et les graphiques de sortie à partir de l'algorithme de 
radiogoniométrie. 

Sur la chaîne YouTubem, NotaRubicon Productions a mis en ligne une vidéo décrivant comment un Kra-

kenSDR a été utilisé pour trouver l'emplacement d'une personne bloquant un site de répéteur. L 

es amateurs de radio amateur peuvent utiliser des tours de répéteur VHF ou UHF, qui reçoivent des signaux de 
radios portables ou d'autres radios de faible puissance, et retransmettent ce signal à haute puissance sur une 
fréquence légèrement différente sur une zone beaucoup plus large. Malheureusement, des personnes malveil-
lantes peuvent brouiller ces répéteurs en transmettant en même temps que d'autres utilisateurs, empêchant 

ainsi l'utilisation du répéteur par des utilisateurs légitimes. 

Si vous ne le saviez pas déjà, KrakenSDR est notre radio cohérente à 5 canaux basée sur RTL-SDR, et elle 
peut être utilisée pour des applications telles que la radiogoniométrie. Nous avons financé avec succès l'appa-
reil sur Crowd Supply, et l'appareil est actuellement disponible à la vente sur Crowd Supply , Mouser et directe-

ment depuis notre site Web krakenrf.com . 

Dans cette vidéo, j'ai lu l'histoire de la façon dont nous avons attrapé le brouilleur qui bloquait notre répéteur 
GMRS pendant des mois, et comment en utilisant le radiogoniomètre KrakenSDR (localisateur RF), nous étions 

chez lui en 1 heure. 

Le KrakenSDR peut suivre un signal transmis de 100Mhz à 1Ghz - je peux donc suivre les brouilleurs répéteurs 
jambon, les brouilleurs répéteurs GMRS, les émetteurs radioamateurs, les radios GMRS - à peu près n'importe 

quel émetteur avec un signal suffisamment fort pour que vous puissiez le recevoir. 

KRAKENSDR LOCALISE UN RÉPÉTEUR BROUILLEUR EN 1 HEURE  

https://www.crowdsupply.com/krakenrf/krakensdr#products
https://www.mouser.com/c/?q=krakensdr
https://www.krakenrf.com/
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https://n6ara.com/product-category/radio/ 

 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ta2GWKPe4JE 

CLEF  CW  par  N6ARA 

https://n6ara.com/product-category/radio/
https://www.youtube.com/watch?v=ta2GWKPe4JE
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Laurent de F1JKJ a entrepris un travail de recherche, de numérisation et de mise à 
disposition du célèbre magazine radioamateur : MEGAHERTZ. 
C’est une idée qu’il a eu en 2011 et dont il expliquait à l’époque la genèse dans son 
blog et qu’avait ensuite évoqué F5IRO également. 
Aujourd’hui ce projet est réalité et un grand nombre de numéros sont déjà disponibles 
en lecture libre, pour le plus grand bonheur de tous les passionnés de radio. 

Le premier numéro du magazine Megahertz est sorti en novembre 1982.  

Très apprécié et reconnu par la communauté radio amateur et amateur radio, 
le magazine Megahertz devait s’arrêter en 2008, par manque de rentabilité, d’abonnés 
suffisants et un virage numérique mal négocié, qui plus est pendant la phase de tran-

sition et d’évolution de la presse écrite/en ligne. 

Retrouvez tous les numéros Megahertz de 1982 à 2008, scannés en téléchargement 
libre sur Archive.org.  
https://archive.org/details/frenchradioamateurmagazines 

PUBLICATIONS 

Édition de juillet sur la  newsletter régionale du Connacht  
Le bulletin régional du Connacht s'est développé pour devenir un 
magazine mensuel couvrant tous les aspects du passe-temps, y 
compris la radio amateur, CB et PMR 446. 
Il y a des articles d'actualité pertinents pour la période de l'année, 
par exemple Meteor Scatter et Sporadic E et des projets et des cri-
tiques. 
La newsletter régionale du Connacht peut être téléchargée à partir 
de : http://galwayvhfgroup.blogspot.com/2022/06/connacht-regional-
radio-newsletter.html 

https://www.docdroid.net/6jpfSPn/crnews0922-pdf 
Édition de septembre de la newsletter régionale du Connacht  

Édition d'octobre du Connacht Regional News Magazine 

https://www.docdroid.net/SgtShtb/crnews1022-pdf  

ON0CLR section de Charleroi par ON6YI et Philippe  ON7OP 
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/compte-rendu-reunion-du-20221210-final.pdf 

https://archive.org/details/frenchradioamateurmagazines
http://galwayvhfgroup.blogspot.com/2022/06/connacht-regional-radio-newsletter.html
http://galwayvhfgroup.blogspot.com/2022/06/connacht-regional-radio-newsletter.html
https://www.docdroid.net/SgtShtb/crnews1022-pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/compte-rendu-reunion-du-20221210-final.pdf
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En téléchargements 

Gratuits !!! 

PUBLICATIONS 

NAQCC News n° novembre 2022 

http://naqcc.info/newsletter_current.pdf 

 

 

CQ DATV  n° 100 - 2021 

Charger le PDF :  https://issuu.com/cq-datv/docs/cq-datv100 

Depuis 2003, Bernd, DF2ZC produis la lettre mensuelle   

"The 144 EME "qui se concentre sur l'activité EME en 2 m.  

Décembre 2022  http://df2zc.de/downloads/emenl202212_final.pdf 

 

Défunt! 

Octobre 2021 - CQ-DATV a maintenant cessé de paraître. L'équipe 

éditoriale tient à remercier tous ceux qui ont contribué aux articles 

de nos 100 numéros. 

http://www.naqcc.info/newsletter_current.pdf
mailto:https://issuu.com/cq-datv/docs/cq-datv100
http://df2zc.de/downloads/emenl202212_final.pdf
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RADIORAMA n° novembre 

Association italienne d'écoute de la radio - depuis 1982,   

  PUBLICATIONS 

432 AND ABOVE EME NEWS de octobre novembre 2022 

The Communicator du Surrey Amateur Radio Communications  (SARC). 

Numéro de novembre décembre 2022 

 

https://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme2209.pdf 

https://bit.ly/SARC22Nov-Dec 

https://www.freewaves.it/Radiorama_119.pdf 

https://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme2209.pdf
https://www.freewaves.it/Radiorama_119.pdf
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INDEXA n°  hiver 2022 

https://indexa.org/documents/newsletters/Newsletter-Issue-137-Fall%202022.pdf 

CWops Operators Club (CWops) Décembre 2022 

 "5MHz Newsletter" été 2022 de Paul, G4MWO 

  PUBLICATIONS 

https://www.dropbox.com/s/koz6msf74mtk76t/5%20MHz%20Newsletter.pdf?dl=0 

https://cwops.org/wp-content/uploads/2022/12/Solid-Copy_2022_December_FINAL.pdf 

https://indexa.org/documents/newsletters/Newsletter-Issue-137-Fall%202022.pdf
https://www.dropbox.com/s/koz6msf74mtk76t/5%20MHz%20Newsletter.pdf?dl=0
https://cwops.org/wp-content/uploads/2022/12/Solid-Copy_2022_December_FINAL.pdf
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GEO Newsletter numéro de décembre 2020 

C’ est une lettre d'information trimestrielle traitant des satellites météos, produite par le 
Groupe pour l'observation de la Terre. Le Groupe pour l'observation de la Terre a pour ob-
jectif de permettre la réception par des amateurs de satellites météorologiques et terrestres 

en orbite. 

Source : Group for Earth Observation 

Revue :  http://leshamilton.co.uk/GEO/geoq68.pdf 

The GRAY Line report de Décembre 2022 

News letter IARU région 1, Novembre 2022 

 

  PUBLICATIONS 

https://tcdxa.org/wp-content/docs/Newsletters/Dec2022GrayLine.pdf 

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/12/IARUMS-R1-Newsletter-11-2022.pdf 

http://www.geo-web.org.uk/index.php
http://leshamilton.co.uk/GEO/geoq68.pdf
https://tcdxa.org/wp-content/docs/Newsletters/Dec2022GrayLine.pdf
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/12/IARUMS-R1-Newsletter-11-2022.pdf
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DARU Magazine est le mensuel en ligne de la Dutch Amateur Radio Union, association qui a 

succédé à la  Duch Kingdom Amateur Radio Society suite à sa dissolution.  

DKARS Magazine de Décembre 2022 

AUSTRALIE -- Radio Amateur Society of Australia, QTC n° Novembre 2022 

https://www.qtcmag.com/ 

ANRPFD : Chronique Ecouteurs SWL Avril 2022 

PUBLICATIONS 

 https://daru.nu/downloads/category/2-magazine?download=198:daru-magazine-editie-33 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/REVUE-

NATIONALE-ANRPFD-RA-Chronique-Ecouteurs-SWL-03-04-2022-0.pdf 

https://www.qtcmag.com/
https://daru.nu/downloads/category/2-magazine?download=198:daru-magazine-editie-33
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/REVUE-NATIONALE-ANRPFD-RA-Chronique-Ecouteurs-SWL-03-04-2022-0.pdf
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/wp-content/uploads/2022/03/REVUE-NATIONALE-ANRPFD-RA-Chronique-Ecouteurs-SWL-03-04-2022-0.pdf
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Lettre de l’ANFR de Décembre 2021 

Lien  https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Newsletter/newsletter56.html 

ANFR, rapport annuel 2021 

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Nouvelle-Caledonie/ANFR-rapport-

activite-2021-NC.pdf 

PUBLICATIONS 

ANFR, brouillages 
Pour ses 25 ans, l’ANFR a réuni dans un ouvrage 25 de ses enquêtes les plus marquantes. 
En ville, en montagne, à la campagne et même en pleine mer, découvrez les aventures des 
gardiens du spectre.  
https://www.anfr.fr/fileadmin/_processed_/6/7/csm_enquetes_3acca268bf.png 

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Newsletter/newsletter56.html
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Nouvelle-Caledonie/ANFR-rapport-activite-2021-NC.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Nouvelle-Caledonie/ANFR-rapport-activite-2021-NC.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/_processed_/6/7/csm_enquetes_3acca268bf.png
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  PUBLICATIONS            ( ANCIENNES ) 

Rede dos Emissores Portuguese octobre 2019-11-19 
Site DOPBOX ICI  

South African Radio League soufflera ses 95 bougies en 2020.  

Numéro septembre 2020 

http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?
X=202008282031567JacKiDxP5.PDF  

N° de janvier 2020 
USA -- ARRL -- On the Air (Sur les Ondes) le nouveau magazine de l'ARRL dédié aux débu-
tants..... 
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?

pubname=&pubid=2b55b7de-280c-4770-b209-5aafb264d669  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqQvtHhVhcSbtzfbflcKNBRbjs?projector=1&messagePartId=0.2 

CT1AL : Depuis 40 ans (1980), il édite le magazine QSP, 
destiné exclusivement aux lecteurs radioamateurs. 
www.QSPREVISTA.COM 

mailto:https://www.dropbox.com/s/9fjupwpf34n6px0/Boletim%20d%40%20REP%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20N%C2%BA%2011%20Vol.%207%20de%2030-11-2019.pdf?dl=0
http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?X=202008282031567JacKiDxP5.PDF
http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?X=202008282031567JacKiDxP5.PDF
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=2b55b7de-280c-4770-b209-5aafb264d669
http://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&pubid=2b55b7de-280c-4770-b209-5aafb264d669
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqQvtHhVhcSbtzfbflcKNBRbjs?projector=1&messagePartId=0.2
http://www.qsprevista.com/
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MAG PI 

Apprenez le morse et envoyez des 

tweets à l'aide d'un simple interrupteur 

https://magpi.raspberrypi.org/issues/92 

Union Radioaficionados Espanoles (URE) à mis en libre téléchargement son magazine 
mensuel  "Radioaficionados "  juillet 2020 

https://www.ure.es/descargas/?categoria=revista-ure-ano-2020&su=1# 

 

ASTROSURF, revue News Astro décembre 2022 
Sujet passionnant de Jweeb et son fonctionnement. Astronomie nuit des étoiles 2022 

  PUBLICATIONS            ( ANCIENNES ) 

https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/final-jwebb-presentation20221221-1a.pdf 

 

https://magpi.raspberrypi.com/issues/118/pdf  

https://magpi.raspberrypi.org/issues/92
https://www.ure.es/descargas/?categoria=revista-ure-ano-2020&su=1
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/final-jwebb-presentation20221221-1a.pdf
https://magpi.raspberrypi.com/issues/118/pdf
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Un livre électronique gratuit de la NASA  

Earth at Night, le nouveau livre électronique gratuit de la NASA de 200 pages en trois 
formats, est maintenant disponible en ligne montrant notre planète dans l'obscurité telle 
qu'elle a été capturée depuis l'espace par les satellites d'observation de la Terre et les 

astronautes sur la Station spatiale internationale au cours des 25 dernières années.  

Outre les photos fascinantes, il y a des explications sur la météo de la Terre ainsi que sur 

les aurores et d'autres phénomènes d'intérêt pour la communauté des radio-amateurs  

https://www.nasa.gov/connect/ebooks/earthatnight_detail.html 

ESPAGNE -- SELVAMAR NOTICIAS. n° 7 des mois d’août-septembre 2020  

http://download686.mediafire.com/w39g15kfy1ng/jqkj2bvlvzjx8mr/Selvamar+Noticias+%

28La+Revista%29+Sept-Oct++2020+N%C2%BA7.pdf 

Galway RadioClub publie sa newsletter pour l’hiver 2021 

Suite au succès Galway RadioClub vient d’en publier une autre pour l’hiver 2020. 

https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/GREC-NEWSLETTER-2021.pdf 

  PUBLICATIONS            ( ANCIENNES ) 

mailto:https://www.nasa.gov/connect/ebooks/earthatnight_detail.html
http://download686.mediafire.com/w39g15kfy1ng/jqkj2bvlvzjx8mr/Selvamar+Noticias+%28La+Revista%29+Sept-Oct++2020+N%C2%BA7.pdf
http://download686.mediafire.com/w39g15kfy1ng/jqkj2bvlvzjx8mr/Selvamar+Noticias+%28La+Revista%29+Sept-Oct++2020+N%C2%BA7.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/GREC-NEWSLETTER-2021.pdf
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CNESMAG c'est l'actualité spatiale, l'espace au service du citoyen en France, en Europe et dans 

le monde, avec dans chaque numéro un invité spécial. 

Lien : https://cnes.fr/fr/cnesmag-taranis-la-face-cachee-des-orages 

Dans ce numéro 86 du mois de novembre, découvrez TARANIS la face cachée des orages. 

Sprites, Elfes, Jets… Peu de gens savent que ces termes fantastiques sont utilisés par les scien-
tifiques pour décrire des événements lumineux transitoires, moins poétiquement nommés TLE 

(Transient Luminous Events).  

Ce sont des flashs, des émissions électromagnétiques, qui se produisent pendant les orages 
actifs, au-dessus de nos têtes, à quelques dizaines de kilomètres d’altitude à peine. Mais quels 
sont les processus et les mécanismes physiques derrière ces phénomènes découverts il y a à 
peine 30 ans ? C'est tout l'enjeu du satellite français Taranis qui rejoindra l’espace cet automne, 

sur un lanceur Vega au départ du Centre Spatial Guyanais.  

  PUBLICATIONS            ( ANCIENNES ) 

https://orari.or.id/wp-content/uploads/2021/07/e-Mag-ORARI-edisi-Juni-2021.pdf  

OARI ham magazine juin 2021 de l’INDONESIE 

 

Site : https://www.lalettre.pro/Notre-Collector-sur-les-100-ans-de-la-radio_a26492.html 

 

Publication :  https://fr.calameo.com/read/004363031f0c0525007b8?

authid=1LHbF8h1hFeA&page=1 

https://cnes.fr/fr/cnesmag-taranis-la-face-cachee-des-orages
https://orari.or.id/wp-content/uploads/2021/07/e-Mag-ORARI-edisi-Juni-2021.pdf
https://www.lalettre.pro/Notre-Collector-sur-les-100-ans-de-la-radio_a26492.html
https://fr.calameo.com/read/004363031f0c0525007b8?authid=1LHbF8h1hFeA&page=1
https://fr.calameo.com/read/004363031f0c0525007b8?authid=1LHbF8h1hFeA&page=1
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La lettre d'informations de QRP Labs de juillet 20204 

https://www.qrp-labs.com/newsaug2021.html 

Revista QSO est un mensuel en ligne lancé par Leandro, PY1DB, voici un peu plus 

d'un an. Il est destiné aux radioamateurs et présente des dossiers très complets 

http://www.mediafire.com/file/dfbwik63gnyibwh/QSO_13.pdf/file  

Le "Radio Club Venezolano" a été créé en 1934,  par un groupe d'expérimentateurs, 
presque tous les radiodiffuseurs. Depuis, le "Radio Club Venezolano" a pour objectif  de 
regrouper  des personnes intéressées par la radiocommunication et ses différentes techno-
logies. Présent dans la formation des futurs radioamateurs, il participe activement à l'ani-
mation du radio-amateurisme au Venezuela en organisant des concours, des expéditions, 

un appui législatif et joue un rôle important dans le réseau national d'urgence.  

Il met en ligne gratuitement une publication, "Magazine de Radio".  

Site à visiter : Radio Club Venezolano  

http://www.ea1uro.com/pdf/RevistaYV5-84.pdf  

  PUBLICATIONS            ( ANCIENNES ) 

https://www.qrp-labs.com/newsaug2021.html
https://www.qrz.com/db/py1db
http://www.mediafire.com/file/dfbwik63gnyibwh/QSO_13.pdf/file
http://www.radioclubvenezolano.org/index.html
http://www.ea1uro.com/pdf/RevistaYV5-84.pdf
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Le manuel d'utilisation ARRL 12e édition - Tout pour l'opérateur ra-

dioamateur actif. Parler à des amis.  

Au service de votre communauté.  
À la poursuite de DX.  
Ajout d'un nouveau groupe.  
Essayer un nouveau mode.  
Travailler un concours.  

Emportez votre radio sur la route ou sur le terrain.  

Ce ne sont là que quelques-unes des activités d'exploitation passion-
nantes et amusantes à essayer une fois que vous avez obtenu votre 
licence et maîtrisé les bases. 
 
Pendant des décennies, le manuel d'utilisation ARRL pour les radioa-
mateurs a été reconnu comme un guide complet du fonctionnement 
de la radio amateur des choses que vous pouvez faire en direct avec 

votre équipement.  

Dans certains cas, vous devrez peut-être vous procurer un nouveau 
logiciel ou une autre radio, antenne ou accessoire, mais dans de 
nombreux cas, vous disposez déjà des outils dont vous avez besoin 

pour commencer.  

Présentant du nouveau matériel sur FT8 et d'autres modes numé-
riques WSJT-X, cette 12e édition a été révisée et mise à jour par des 

radioamateurs expérimentés actifs sur les ondes.  

Ils sont heureux de partager ce qu'ils ont appris afin que vous puis-
siez vous impliquer et être également en ondes. 
 
* Station de base et techniques d'exploitation 
* Assemblage d'une station 
* Procédures d'exploitation de base 
* Communications numériques HF 
* FM VHF/UHF, répéteurs, voix et données numériques 
* Modes numériques VHF/UHF SSB, CW, Meteorscatter, Moonbounce et Tropo 
* Satellites amateurs 
* Communications par image 
* Opérations portables et mobiles 
* Clubs radio et service public 
* Activités de groupe pour le radioamateur 
* Préparation de la prochaine génération 
* Journée sur le terrain ARRL 
* Fonctionnement du service public 
* Activités en direct et radiosport 
* Récompenses - Mesure des réalisations opérationnelles 
* DXing - Contacter ces lieux lointains 
* Confirmation du contact - QSLing 
* Concours - Sans fil compétitif - Radiosport 
* Ressources pour le jambon actif - A collecte d'informations utiles pour soutenir les activités d'exploitation en ondes 
 
Des choses incroyables à apprendre et des choses intéressantes à faire ! Le manuel d'utilisation ARRL 12e édition explique pratiquement toutes les 

facettes de la radio amateur. Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui !  

 

 

240 pages 

ISBN 978-1-62595-120-5  

Environ 30 euros 

PUBLICATIONS 
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Guides de référence des accessoires astucieux 

 

Les guides de référence d'accessoires astucieux sont des mini-manuels 
complets pour votre équipement de jambon !  
Ils fournissent les mêmes informations contenues dans votre manuel du 
propriétaire, mais dans un langage simple, concis et facile à suivre.  
Des illustrations claires et une approche logique des opérations permet-
tent une parfaite compréhension de la fonctionnalité de votre équipement ! 
 
Des guides de référence d'accessoires astucieux sont disponibles pour un 
large éventail de plates-formes et de fabricants. 
 Ils couvrent les dernières technologies, y compris des informations sur D-
STAR, APRS, EchoLink et d'autres fonctionnalités intéressantes trouvées 
sur les radios les plus récentes ! 
 
Ces guides de référence sont reliés en spirale et laminés pour une durabi-
lité et une longue durée de vie. Ne renversez pas de café sur votre plate-
forme ; mais si vous le faites, mais ces mini-manuels pratiques ne s'en 
soucieront pas ! 
 
De nouveaux manuels sont ajoutés tout le temps, mais pour le moment, 
ils ont des mini-manuels pour les éléments suivants : 
 

*        Émetteurs-récepteurs Alinco 
*        Émetteurs-récepteurs Anytone 
*         Émetteurs-récepteurs et accessoires Elecraft  
 Émetteurs-récepteurs ICOM  
 Émetteurs-récepteurs Kenwood 
 Analyseurs d'antenne MFJ 
 Émetteurs-récepteurs Powerwerx  
        Analyseurs d'antenne RigExpert 
*        Émetteurs-récepteurs TEN-TEC 
*        Scanners Uniden 
*        Émetteurs-récepteurs Yaesu 
*        plus... 

PUBLICATIONS 

25 à 30 Dollars 
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PUBLICATIONS 

NOMENCLATURE—Allemagne 

https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/
Rufzeichenliste_AFU.pdf 

NOMENCLATURE—Autriche 

https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/
Rufzeichenliste_AT_Stand_010421.pdf 

NOMENCLATURE-France 2020 

https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-raf/ 

https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/Rufzeichenliste_AFU.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/Rufzeichenliste_AFU.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/Rufzeichenliste_AT_Stand_010421.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/Rufzeichenliste_AT_Stand_010421.pdf
https://www.radioamateurs-france.fr/nomenclature-raf/
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     Un SWL est un passionné qui écoute les transmissions par ondes radioélectriques au moyen d'un récepteur radio approprié et d'une antenne 

dédiée aux bandes qu'il désire écouter. Les radioamateurs, La radiodiffusion, … 

Généralement, le passionné s'intéresse également aux techniques de réception, aux antennes, à la propagation ionosphérique, au matériel en  

général, et passe beaucoup de temps (souvent la nuit) à écouter la radio. 

     Législations 

Au 21e siècle, il n'y a plus de redevance concernant la réception radio-téléphonique. 

Le radio-écouteur n'a pas l'obligation de posséder une licence mais doit faire face à quelques obligations théoriques : 

La détention de récepteurs autorisés par la loi, la plupart des récepteurs sont en principe soumis à une autorisation mais néanmoins tolérés en 

vente libre partout en Europe ; 

La confidentialité des communications (de par la loi, il a interdiction de divulguer le contenu des conversations entendues excepté en radiodiffusion, 

ceci étant valable pour la plupart des utilisateurs de systèmes radio). 

Conformément à l'article L.89 du Code de poste et Télécommunications, prévu à l'article 10 de la Loi N° 90.1170 du 29 décembr e 1990, l'écoute 

des bandes du service amateur est libre. 

     L’identifiant 

Il y a bien longtemps que les services de l’Administration n’attribuent plus l’indicatif d’écoute. Chacun est libre ... 

     Rappel :  Ce n’est pas un indicatif 

Ce qui ne donne pas de droits 

Ce n’est qu’un numéro pouvant être utilisé sur les cartes qsl 

Il permet de s’identifier et d’être identifié par un numéro au lieu de son ‘’nom et prénom”. 

RadioAmateurs France attribue des identifiants de la série F80.000 

 

 

Pour le recevoir, il ne faut remplir que les quelques lignes ci-dessous et renvoyer le formulaire à  radioamateurs.france@gmail.com   

OU recopiez le. 

      

     Nom, prénom ………………………………………………… 

     Adresse Rue ………………………………………………………………………   

     Ville  …………………………………………...  Code postal …………….. 

     Adresse mail …………………………………………………………………………. 

     A réception, vous recevrez dans les plus brefs délais votre identifiant.        

     73, et bonnes écoutes. 

DEMANDE d’ IDENTIFIANT     GRATUIT 

CE  SERVICE  EST  GRATUIT 

mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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RADIOAMATEURS    

    FRANCE  et  DPLF 

 

             Bulletin d'adhésion valable jusqu'au 31 décembre 2023 

         Choix de votre        Cotisation France / Etranger (15 €)                        Montant versé : 

         participation :        Sympathisant (libre) 

       Don exceptionnel (libre) 

        Veuillez envoyer votre bulletin complété accompagné de votre chèque libellé à l'ordre   

        de "Radioamateurs-France" à l'adresse suivante : 

        Radioamateurs-France,    Impasse des Flouns,   83170   TOURVES 

        Vous pouvez également souscrire en ligne avec PAYPAL sur le site en vous rendant  

        directement sur cette page sécurisée : https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/ 

   Le bulletin d'adhésion est à retourner à l'adresse suivante : radioamateurs.france@gmail.com 

      NOM, Prénom :              

      Adresse : 

 

               

   

          

           

      Indicatif ou SWL : 

 

      Tél : 

        

       Adresse mail : 

       Observations : 

   

Code Postal : 

mailto:radioamateurs.france@gmail.com

